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Na stronie 28 artykuf z oktadki 


Yaesu FT-817 

FT-817 moze byb uzywany wsz^dzie: w samo- 
chodzie, na spacerze, w domii czy na biwaku. 
Jest to prosty transceiver KF/VHF/UHF dla 
kazdego - pocz^tkuj^cego, bo ma wszystko, co 
potrzeba, zeby zacz^c uprawiac hobby, ale i dla 
zaawansowanego, ktory ma zaliczonych ponad 
300 krajow, a chce bye nadal aktywny, niezalez- 
nie od rodzaju emisji czy pasma. 




AKTUALNOSCI 

Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 
Zawody 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - listopad 2004 

ROZGtOSNIE 

Rozglosnia PR w Toruniu 

ANTENY 

Anteny dla kr6tkofalowc6w w Internecie (3). 
Kieruukowa antena odbioreza K9AY 

Yaesu FT-817 

Zasilacz impulsowy PDL 12/20 

gg| KR0TK0FAL0WIEC 

Z zyeia klubow i oddzialow PZK 
Wspoizawodnictwo klubovve PZK 

| pf] NAStUCHOWlEC 

Odbi6r dalekich staeji - radio UKF 

gg| HOBBY 

EKR 6 - Uniwersalny transwerter KF 

HI tACZNOSC 

Czy krotkofalarstwo szkodzi? Promieniowanie 
elektromagnetvczne staeji amatorskich a otoczenie 
Radiowa identyfikarja obiektow (2) 

H WYWIAD 

Z radiem CB w drodze 

i.g WYDARZENIA 

Radio retro w Zlotoryi 
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Wydowca miesi^eznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, lei. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avt@avl.com.pl, 
www.avl.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak ** 
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Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Henryk Berezowski, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman 8uja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Martin Gomolka, 

Jaroslaw J^drzejczak, 
tukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nielyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie grafiezne, 
redakeja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 
Dzial Marketingu: 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: C-rzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 
Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
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Druk: GREG, Otwock-Swierk 
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Miesi?cznik 
wyrazniony 
Odznakq 
Honorowg PZK 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci czasopism 
organizaeji czlonkowskich VARU. 

Artykulow nie zomov/ionych nie zwrccamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiuslacji 
nadeslanych artykulow. Za tresc reklam i ogfoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i 
ukladow elektronicznych oraz ich usprawnlen 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzyslane 
wylqcznie do wlosnych potrzeb. Wykorzystywanie 
kh do innych cel6w, zwloszcza do dzialalnofci 
zarobkowej, wymago zgody autora opisu. 
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Radio wa identyfikacja obiektow (2) 


Zasilacz 
PDL 12/20 

Zasilacz 1 2V jest podstawowym 
wyposazeniem prawie kazdego 
transceivera. Zespdt prostownikowy 
PDL 12/20 jest zasilaczem impuiso- 
wym przeznaczonym do pracy ci^gtej 
20-22A, nie powodujqcym zaktocen. 


Radio retro 
w Zlotoryi 

W dniach 18-19 wrzesnia br. odbyla 
si? w Zlotoryi I Europejska Gielda 
Radiowa. Nato spotkanie przyjecha- 
to wielu mifosnikow wiekowego 
sprz?tu radiotechnicznego. 


Odbior dalekich 
stacji - radio UKF 


Druga cz?§c artykuiu 
zgl?biaj§cego temat 
radiowej identyfikacji 
obiektow. W tym nume- 
rzeOEIKDA opisuje 
zastosowania systemow 
RHD, zarowno te juz 
dziataj^ce, jak i dopiero 
b?d 3 ce w fazie testow 
czy projektu. Porusza 
takze problem niebez- 
pieczenstw wynikaj^- 
cych ze stosowania 
inteligentnych etykiet. 


Przy niewielkim naktadzie sit i srodkow 
w UKF-owym pasmie radiofonicznym mozna 
uzyskac odbidr ponad stu stacji radiowych. 
Udaje si? nawet niekiedy odebrac dwa 
dobrze styszalne sygnaty na tym samym 
kierunku i cz^stotliwosci... 


Mate jest pi?kne? 

Kiedys, w poczatkowym okresie powstawania Sona- 
ta Radio, spotkalem krotkofalowca, ktory bardzo ma- 
rzyl, aby jakas firma radiokomunikacyjna wyproduko- 
wala maty, szerokopasmowy transceiver umozliwiaj^cy 
prace wszystkimi emisjami. Transceiver, ktory moglby 
nosic ze sobg, zamontowac w samochodzie, a kiedy 
wroci z pracy - nawigzywac tacznosci z domu. Dzisiaj 
taki transceiver jest dost?pny - to FT-817ND. 

Starsz^ wersj? FT-817 firma Yaesu wprovvadzita na 
rynek juz 3 lata temu, zaskakuj^c konkurencj? oraz ra- 
dioamatorow. Podobno jedne z pierwszych testow tego 
ultranowoczesnego urzadzenia przeprowadzil nasz po- 
larnik Marek Kaminski podczas wyprawy na biegun. 

Od kilku miesiecy jest juz dost?pna zmodernizowa- 
wersja o oznaczeniu PT-817ND, o takich samych pa- 
rametrach elektrycznych i pewnych, gtownie kosme- 
tycznych, udoskonaleniach. 

Finny zajmuj^ce si? dystrybucj^ tych urz^dzen s? za- 
chwycone ich sprzedaz^. Trudno si? dziwic, skoro jest to 
jeden z tanszych transceiverow multiband, ktory moze 
bye uzywany wsz?dzie: w samochodzie,"na spacerze, 
wdomu czy na biwaku. Kupuj^ go zarowno poczatkuj^- 
cy, zeby zaczac uprawiac hobby, jak i zaawansowani kr6t- 
kofalowcy, ktorzy majq zaliezone na swym koncie prawie 
wszystkie kraje. Wiele z takich urzqdzen pracowalo z te- 
renowego QTH w minione wakaeje, a podobno kilka 
z nich bralo udzial we wrzesniowych zawodach QRP. 

Jezeli jeszcze ktos poszukuje urzadzenia malej mocy 

- polecam artykut na temat tego transceivera. 

Oczy wiscie, aby bye w porzadku wobec tych, ktorzy 
szukaja wyrafinowanego sprz?tu.do DX-owania zazna- 
czam, ze to urz^dzenie nie spelni ich oczekiwan. Nie 
tylko dlatego, ze nadajnik ma 5W mocy; chodzi gtownie 
o stron? odbiorez^. Wnikliwa anatiza wynikdw pomia- 
r6w FT-817 doprowadza do wniosku, ze niektore para- 
metry odbiornika klasyfikuj? go niestety w nizszej kla- 
sie. Coz, za dobry sprz?t typu ORION czy IC-7800 musi- 
my wydac tyle, co za dobry samochod. Trzeba po prostu 
wiedzied, ze ten sprz?t z zalozenia nie byl projektowany 
do takich celow i nie nalezy od niego wymagac wi?cej. 
Jezeli zas ktos zeeheiatby przeliczyc na przyklad stosu- 
nek wagi do mozliwosci, to FT-817 na razie miatby nie- 
wielu konkurentow. 

Innym malym urz^dzeniem, opisywanym w tym nu- 
merze, jest zasilacz 12V, ktory rowniez zaskoczyt wielu 
uzytkownikow dobrymi parametrami. Przy swoich nie- 
pozornych wymiarach i niewielkiej wadze ma wydaj- 
nosc pradowa ponad 2QA pracy ci^glej ipomimo pracy 
impulsowej - nie zakldca! Kiedy skontaktowatem si? 
z producentem okazato si?, ze nie byto to urz^dzenie 
planowane do zasilania urzadzen radiowych. Tym bar- 
dziej wi?c dziwnym wydaje si?, ze po pozytywnych tes- 
tach przeprowadzonych przez kilkuset krotkofalowcow 

- firma zaniechala produkcji tego modelu zasilaeza. 

Warto tez zwrocic uwag? na artykut „Czy krotkofala- 
rstwo szkodzi", poruszaj^cy zagadnienie promieniowa- 
nia elektromagnetyeznego stacji radiowych. 

Na koniec musz? zadac pytanie nie zwiazane ze 
sprz?tem, lecz ze strong edytorsk^ Swiata Radio - jak 
YVam si? podoba zmieniona nieco szata grafiezna nasze- 
go magazynu? 

Mitej lektury! 

Andrzej Janeczek 


SP2SC wspomina swoje radiowe nastuchy 
z lat osiemdziesi^tych i dziewi?cdziesi^tych 
oraz opisuje, co teraz dzieje si? w eterze. 
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AKTUALNOSCI 


Radmor R 3505 


Sprz^t 


t^cznosc w wojsku 



Na wystawie z okazji Mifdzynarodowej 
Konferencji Telekomunikacji i Informatyki 
w Zegrzu (CMCIS 2004) firma Radmor za- 
prezentowala najnowsz^ radiostacje R 
3505. 

Radiostacja ta zostala nagrodzona na Wy- 
stawie Sprz^tu Obronnego w Kielcach. 


R 3505 nalezy do urzqdzen radiowych 
okreslanych jako radiostacje programowal- 
ne (Software Defined Radio). Ich podsta- 
wowa idea polega na mozliwosti pracy ra- 
diostacji w r6znych systemach radiowych 
wyi^cznie poprzez zmian? oprogramowa- 
nia urzgdzenia, czyli bez potrzeby wpro- 
wadzania modyfikacji wjego konstrukcje 
i technologic produkcji. Radiostacja integ- 
ruje istniej^ce standardy radiokomunika- 
cyjne, umozliwiajqc transmisjc mowy, da- 
nych, obrazdw wideo, pozycji (GPS) oraz 
retransmit sygnalu pomi^dzy sieciami. 
Jest to inteligentny terminal i interfejs po- 
mi^dzy sieciami radiowymi a sieciami 
przewodowymi. 

Radiostacja R 3505 jest przeznaczona do 
l^cznosci taktycznej bliskiego zasiegu HF/ 
VHF/UKF dla wojsk Iqdowych oraz do 
wspoldziatania z wojskami lotniczymi, 
morskimi i ze sluzbami cywilnymi, w tym 
cywilnej kontroli lotow. Korzystad z niej 
mogi} rowniez sluzby ratownictwa (l$do- 



wego, morskiego i lotniczego) 
oraz sluzby publiczne bioqce 
udzial w zdarzeniach o charak- 
terze kiyzysowym i koordynu- 
j^ce takie dzialania. 

To urz^dzenie jest przeznaczo- 
ne do pracy w zakresie czestot- 
liwoSci 20...520MHz. Za jego 
pomoq mozna nawqzac l^cz- 
no$c foniczn^ analogowa 
(zwykla i maskowan^) i cyfro- 
w^ (zwykl^ i szyfrowaq) oraz 
przeprowadzid transmisje da- 
nych. Radiostacja wspdlpracuje 
z zewnctrznymi urz^dzeniami 
ana logo wymi i cyf- 
rowymi, takimi jak 
modemy czy kom- 
putery PC. Mozli- 
wy jest tez odbior 
informacji z syste- 
mu GPS o pozycji 
geograficznej. 

Dzicki wykorzysta- 
niu tej radiostacji 
na wspdlczesnym 
polu walki, szcze- 
golnie w dziala- 
niach antyterrorys- 
tycznych, gdzie wy- 
magana jest wspoi- 
praca nie tylko 
roznych rodzajdw 
wojsk (jednostki kp 
dowe, lotnictwo, 
marynaTka wojen- 
na), ale rowniez sluzb cywilnych (policja, 
straz pozarna, zespoly ratownikow), bfdzie 
mozliwe przeprowadzenie wspolnej opera- 
cji poprzez zapewnienie lacznosci mifdzy 
roznymi sluzbami. 
fwww.rQdmor.com.pl] 



Maxxus TR-1 100 


Nowy r^czniak 

Od sierpnia w ofercie warszawskiej firmy 
Avanti obecne sq nowe, spelniaj^ce wyma- 
gania nawet najbardziej wybrednych klien- 
tow, radiostacje profesjonalne Maxxus TR- 
1100 firmy Tekmax Telekom. Radio jest efe- 
ktem wspolpracy znanych w branzy firm: 
Kenwood i Vertex. Pierwsze sukcesy radio 
odnioslo w Skandynawii, gdzie warunki 
klimatyczne wymuszaj^ koniecznosc spel- 
niania przez sprzet szczegolnych wymagan 
dotycz^cych wytrzymalosci i odpornosci 
na prac? w trudnych warunkach - kurzu, 
pyle, wilgoci itp. (radio odpowiada nor- 
mom IP-54 oraz MIL-STD810F). 

Niewielkie rozmiary, oplywowy ksztalt, le- 
kka bryla powoduja, ze Maxxus TR-1100 
jest nie tylko zaawansowany technologi- 
cznie, ale rowniez wygodny do trzvmania 
i przenoszenia. Radio jest proste w obslu- 
dze, posiada trzy programowalne przyciski 
umozliwiaj^ce prosty dostep do najczcsciej 
uzywanych funkcji. Obie z produkowa- 
nych wersji VHF oraz UHF majq 128 kana- 
low z przel^czanym odstepem i wszystkimi 
systemami selektywnego wywolania. 

Radio jest sprzedawane w cenie 870 zl brutto, 
w komplede z dwustanowiskow^ automaty- 
cznq ladowarlq i akumulatnrem 1300mAh. 
[www.ovanti-radio.pl] 


Nokia 7280, Nokia 7270,. Nokia 7260 




Kunsztowne drobiazgi 

Zainspirowana urokiem i elegant stylu 
art deco z lal dwudzieslych ubieglego stu- 
lecia firma Nokia wprowadza now$ kolek- 
cjf trzech telefondw komorkowych: Nokia 
7280, Nokia 7270 i Nokia 7260. Telefony te 
dzialajq w trzech zakresach, majq wbudo- 
wane aparaty fotograficzne, a model 7270 
ma takze radio FM i zestaw sluchawkowy. 

Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy nowe 
modele bed§ dost^pne w Polsce. 
[www.nokio.com.pl] 
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Mosty 802.1 1g 


Mosty 3Com 

Firma 3Com wprowadza mosty bezprze- 
wodovve standard u 802.11 g do pojczen 
miedzy budynkami. Pozwalaj^ one po j- 
tzyc dwa budynki lub wi^cej za pomoc^ 
bezpiecznych, szybkich laczy do rozsze- 
rzeh sieci dla uzytkownikow, ktorzy chq 
zaoszcz^dzic na kosztach prowadzenia 
okablowania miedzy budynkami odlegly- 
mi od siebie o nawel 16,9km. 

3Com oferuje dwa rodzaje mostow: stacjo- 
namy, samodzielny most zewnetrzny oraz 
most wcwn?trzny z mozliwosc j pod jcza- 
nia roznvch anten. Daje to klientom mozli- 
wosc wyboru urzqdzenia, ktore najlepiej 
odpowiada ich wymaganiom. Przedsi$- 
biorstwa, szkotv, instytucje rz^dowe i pla- 
cowki ochrony zdrowia mog^ wykorzysty- 
wac bczprzewodowe mosty do pol^czeri 


miedzy budynkami 
jako oplacalne roz- 
szerzenia sieci gto- 
wnej w celu prze- 
sylania informacji 
i obrazow, dostar- 
czania niezawod- 
ncgo dost^pu do 
Internetu oraz 
umozlivviania pra- 
cownikom pracy 
zdahiej. 

Nowe mosty bez- 
przewodowe llg 
firmy 3Com obejmuj^ systemy wewnetrz- 
ne i zewn^trzne zapewniajce pr^dkosc 
transfem w sieci do 54Mbps. 
[www.3com.com/pressbox] 



Antena Patch Pro 


Uniwersalna antena TV 


Francuska firma PSI wprowadza na rynek 
anten? telewjzyjruj Patch Pro VHF/UHF/ 
FM ze vvzmacniaczem zintegrowanym do 
odbioru naziemnej telewizji cvfrowej 
(TDTV) 

Ta un:wersaina antena elektroniczna 
zwbudowanym wzmacniaczem (27dB) 
wykorzystuje najnowsze technology pod- 
zespolow. Jako najbardziej zwarta kon- 
strukcja lego typu na rynku (28x28cm), zo- 
stala zaprojektowana do odbioru analogo- 
wego i cyfrowego w zakresie VHF/UHF/ 
FM i zastepuje uklad trzech wielkowymia- 
rowych anten dipolowych i ich sprz^ganie. 
Estetyka rozwi^zania i maly cit^zar (2,1kg) 
zapobiegaj^ szpeeeniu budynkow niesta- 
rannymi instalacjami. 

Obudowa z tworzywa sztticznego ma uni- 
wersalne, przegubowe zamocowanie ze 
staJi i podwojnie chromowanego 2 nahi. 
Trzy przeguby, zmozlivvoscj przesuwu 
o 250mm, ulatwiaj ukierunkowanie ante- 
ny w trzech plaszczyznach. Dzi^ki takiej 
konstrukcji moze bye zamontowana na slu- 
pie r rurze, w uktadzie pionowym lub wpo- 
ziomie, na balustradzie balkonu. Instalacja 


anteny jest bardzo prosta i wymaga tylko 
jednego kabla koncentrycznego, jednego 
zamocowania i dwoch wtyczek typu F. Za- 
silacz dostarezany z anteny pozwala na za- 
silanie dwoch odbiornikow TV. 

Inne dane: 

- wzmocnienie: VHF: 13.-17dBi; 

UHF: 27dBi ±ldB; 

- tejt aperturowy przy - 3dB: 66. .75’; 

- charakterystyka promieniovvania 
ortogonalna: VHF - 13dB; UHF -20dB; 

- stosunek przod/tyl: VI IF - 20dB y 
UHF - 25dB. 



N F 0 


FRITZIBox 

Firma HSF Poland z Poznania wprowadzita do sprzedazy 
urzqdzenie FRITZIBox firmy AVM, ktore moze stuzyc jako 
standardowy modem ADSL lub router. Urzqdzenie jest wy- 
posazone w dwa porty Ethernet oraz port USB, co oznaeza, 
ze jednoczesnie do linii ADSL mozna pod jezye az trzy kom- 
pirtery. FRITZIBox wspolpracuje z systemami Windows i Li- 
nux, a takze Mac OS. W urzqdzeniu zaimplementowano nie- 
zalezne oprogramowanie dost^powe, firewall oraz narz^dzia 
diagnostyezne, ktore zapewniajq niezawodnq ochrony 
FRITZIBox umozttwta pod jezenie do sieci Internet zardwno 
komputerdw posiadajqcycb karte sieciow^ jak i bez niej - 
poprzez gniazdo USB, Wykorzystuje port Ethernet mozna 
z Intemetem po jezye rbwniez wiasnq sied domowq, konso- 
le do gier Playstation fub |-Box. 

FRITZIBox jest kompatybiiny z ustugami szerokopasmowego 
dostepu do Internetu ADSL polskich dostawedw usfug inter- 
netowych. Wystarczy po prostu pod jezye FRITZIBox do inii 
ADSL, a nast^pnie, poprzez port USB lub LAN, podjezyd 
komputer i rozpocz^c surfowanie. 

FRITZIBox (est wyposazony wdoskonate oprogramowanie 
dost^powe do Sieci, ktdre zapewnia szybki dost^p do Inter- 
netu, zwjkszone bezpieczehstwo oraz telefoni§ internetow^. 
Modul jest dostepny w cenie 455zl (netto). 

[www.hsf.pl] 


may etic V iUage 

Podczas gdy wielkie firmy z branzy intemetowej prowadzq 
zaciek j walk? o gigabajty na kontach mailowych, francuska 
spoika Mayetic do jeza do bitwy, by od razu odznaczyc si? 
wsrod konkureneji: oferuje mozhwosc magazynowania 1GB. 
Kazdy obszar roboezy mayeticVillage utworzony na jeefnej 
z trzech stron-platform -francuskiej, angielskiej lub hisz- 
panskiej - b^dzie mdgt powiekszyc zdolnosc magazynowa- 
nia do 1GB za jedyne 4,95 euro miesjeznie. Ponadto b?dzie 
mozna tadowac pliki o pojemno^ci 100MB kazdy (podczas 
gdy inne konta pozwalajj jedynie na kilka MB i uniemczli- 
wiajit przesytanie lub otrzymywanie plikow o duzyeh pojem- 
noSciach). 

Przy pojemnosci 1G8 mozna zmagazynowac 2000 zdjed, 
5000 plikow MS Word, od 200 do 300 piosenek MP3 lub 
odpowiednik 500 000 wiadomoSci. Afe mayeticVillage id 2 ie 
jeszcze daiej: dzi$ki ofercie mozna stworzyc wlasnq strong 
internetow^, nie maj^c zadnych doswiadez eh informatyez- 
nych, 2 a pomoc^ funkcjonalnej konwersji dokumentow MS 
Word na strong web i mied natychmiastowo do dyspozycji 
extranet, przywofu jc w sposob bezpieczny i poufny koUge 
po fachu, partnera, klienta lub dostawce w sprawach zawo- 
dowych, lub tez po prostu krewnego albo przyjaciela 
w sprawach osobistych. 

[w ww .mdyfitic.fr ) 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Konwersja oplat koncesyjnych j 

Prezes URTiP wystqpif do ministra infrastruktury z propozy- 
cjq zamiany oplat za koncesje UMTS ria inwestycje w infra- 
struktur? tefekomunik£e|jn^-- I 

Pomysf ten pozwala na popraw$ dost$pno$ci uslug teieko- I 
munikacyjnych na obszarach o matej g^stosci zaludnienia, 
z uwzglgdnieniem szerokopasmowego dost^pu do Internetu, 
i wten sposob przyczyni si§ do rozwoju programu budowy 
szeroko rozumianego spoleczeftstwa informacyjnego. j 

Propozycja podj^cia inicjatywy ustawodawczej stworzy moz- 
liwcsc konwersji rat oplat koncesyjnych operatorow sieci te- 
lefonii komdrkowej na inwestycje w infrastruktury telekomu- 
nikacyjnq. ^ ■ 

Polska Izba Informatyki i Telekopiunikacji takze zwracala 
uwagy na potrzebg aktywizacji krajowego rynku telekomuni- 
kacyjnego poprzez dokonanie konwersji oplat koncesyjnych 
operatordw telefonii komorkowej na inwestycje w rozwbj sie- 
ci komdrkowych. Bior^c pod uwagy wysqkb$b zobowiqzari 
pozostalych do wptacenia z tytulu oplat za koncesje UMTS, 
wartoSd inwestycji finansowanych w ten sposob tylko przez 
jedfiego operatora mogiaby-bsiqgnqc wartosd 390 min euro. 
Potencjaini now! operatorzy nie b$dq wnosib oplat koncesyj- 
nych, a jedynie uiszczq jednorazowq oplaty wynikajqcq 
z przetargowego trybu wylaniania podmiotu, na rzecz ktorego 
dokonana bydzie rezerwacja czystotliwosci oraz - tak jak 
wszystkie podmioty dziatajqce na tym rynku - roczne oplaty 
za rezerwacjy czystotliwosci. 

C-2000 

Motorola oglosila pomyslne przekazanie do uiytkowania 
w Holandii ogblnokrajowej, szyfrowanej sieci cyfrowej Iqcz- 
nosci radiowej o nazwie C2000, w petni zgodnej ze standar- 
dem TETRA. C2000 jest pierwszq na swiecie ogdlnokrajowa 
sieci^ l^cznosci typu ^mission critical”, zapewniajacq szyfro- 
wanq Iqcznosc w standardzie TETRA dla wszystkich sluzb 
ralowniczych. 

Siec C2000, ktora zast^pi niemal 100 sieci analogowych, 
obejmuje 400 stacji bazowych, siec transmisyjnq i powiqza- 
ne z nimi wyposazenie. Szacuje siy, ze do koricajltego roku 
z sieci C2000 bydzie korzystalo w Holandii 75% regionow. 
Dotychczas polska policja podpisala 4 umowy na dostawy Sys- 
temow Wspomagania Dowodzenia (SWD), tzn. systemow 
wspomagaj^cych operacyjna pracy policji w Warszawie, Szcze- 
cinie, todzi i Krakowie. Systemy te oparte sq na zgodnych ze 
standardem TETRA systemach IqcznoSci radiowej, stuzqcych 1 
do komunikacji glosowej z patrolami oraz do automatycznej io- 1 
kalizaoji polozenia radiowozOw i dostypu do baz danych z za- 1 
montowanych w radiowozach terminal! przewoznych. ij 

[www.motorola.pl] i 



Jukebox H340 


Nowy odtwarzacz MP3 


MIP - oficjalny dvstrybutor produktriw 
iRiver, wprowadzil na rynek najnowszy 
odtwarzacz mp3 tej firmy - iRiver Jukebox 



H340. Jest to kolejny produkt po serii H100 
nagrodzonej niedawno nagrodq EISA. 
VV urzqdzeniu zastosowano przelomowe 
rozwiqzanie USB HOST umozliwiajqce 
przesyianie danych bez posrednictwa kom- 
putera. Jest to rowniez pierwszy jukebox, 
w ktorym wprowadzono kdorowy wy- 
swietlacz 260 000 kolorow. 

Podstawowe wlasciwosci H340: 

- duzy 2-calowy kolorowy wyswiedacz 

- mozliwosc przeglqdania plikow JPG, 
BMP, TXT 

- 40GB dysk twardy (pracuje jako zewnyt- 
rzna pamiyc) 

- USB HOST (do przesylu zdjec bezpo- 
srednio z aparatu cyfrowego) 

- USB 2.0 

- vvbudowane radio PM (z opcjq nagrywa- 
niaj 

- wbudowany dyktafon 

- wejscie/wyjscie liniowe 
[www.mip.bz] 


Router 6000 


TanieJ i szybeiej 

Router 6000, najnowsza z serii produktow 
3Com, jest przeznaczony dla klientow biz- 
nesowych. Rodzina routerow 6000 pozwala 
regionalnym biurom duzych firm i siedzi- 
bom srednich firm korzystac z funkcji kor- 
poracyjnej klasy enterprise oraz osiqgac 
lepszq wydajnosc w sieciach WAN. Seria 
routerow 6000 doskonaie sprawdza siy 
w duzych, rozproszonych sieciach, Wspot- 
pracuje tez z routerami Cisco, co zo- 
stalo udowodnione w tes- 
tach przeprowadzonych 
przez Tolly Group. Po- 
nadto firma 3Com wpro- 
wadzila takze nowe rou- 
tery DSL klasy korpora- 
cyjnej, rozszerzajqc ist- 
niejqcq rodziny routerow 
serii 3000 przeznaczonq 
dla biur zdalnych i ma- 
lych biur wiykszych in- 
stytucjL 


Routery WAN oferujq wiele korzysd zaro- 
wno w sferze biznesowej, jak i technicznej, 
umozliwiajqc wprowadzanie w sieci wielu 
nowych uslug przy nizszych kosztach eks- 
ploatacji niz w wypadku innych tego typu 
produktow. 

[www.3com.com] 








wypelnij i wyslij na adres redakcji sr wyriiki anklet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce „AktuaIno|6i r (SR 11/04) zainteresowaly mnie 
szczegblnie nasty pujqce info rmacje o nowych produktach na 

r/nku krajowym (prosimy zakresiic numefy): - 

[ itTH§ i nazwisko 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrbd osbb, ktdre przesl^ ten kupon z zakre^lonymi numerami, ufica ' nf aomu > nr m ' es ^ a/7,a 

rozlosujemy 3-miesiyczne bezplatne prenumeraty probne Swiata 

Radio, Prenumeratorom SR proponujemy dowolnie wybran^ 

prenumeraty probnqf nnych miesiycznikow AVT:' kod ' miefscowoic 

' Wyrazam zgodg na przelwaria^i^ moich danych osahowych w bazie danych AVT-Karparacja Sp. 2 0.0. i na korzystanie 2 nlch a ceiach 

CU EiS m MT. Q] BD [^j Audio hand) 0 '.vych i markelingowych z«[^zanych 1 ofertami AVT. Dane s§ chronione zccrfnie z Ustaw^ g ochrome danych oscbowych 'Oz.U. Hi 

133 po2 BS 3 ). OSvwadczam, i& wiem d moim praw<e do wgl^u i popra*iama noich danych osobov.'vch. 

□ EdW Q.EP □internet □ Elektrontk 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 01 -939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

faksem: (22) 568 99 44, e*matlem: siwjatradlo@swlatradiuxom.pl da/a podpts 
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Nokia 3220 


Nokia wysyla sygnaly swietlne 


Nokia, ktora jako pierwsza wprowadziia 
wiadomosci tekstowe, obrazkowe i multi- 
medialne, proponuje teraz nows) metod? 
komunikacji - wiadomosci swietlne. Ma- 
chaj^c telefonem Nokia 3220 zboku na bok, 
uzytkownik wl^cza diody swiec^ce umiesz- 
czone na obudowie Nokia Xpress-on Fun 
Shell, „pisz 3 c" w ten sposob wiadomosc, 
ktora zdaje sie unostc vv powietrzu. Jest to 
zupelnie nowy sposob przekazywania wia- 
domosci w zatloczonym pomieszczeniu lub 
podczas imprez na swiezym powietrzu. 

Inn? ciekaw? funkcj? jest mozliwosc uzycia 
telefonu Nokia 3220 jako joysticks w spe- 
cjalnych grach ruchowych towarzysz?cych 
obudowie Nokia Xpress-on Fun Shell. 
Gracz manewruje postaciami przy realiza- 
cji roznych zadan poprzez odpowiednie 
pochylanie telefonu. Do obudowy s? dol?- 
czone dwie gry ruchowe: SwampRacer, dy- 
namiczne wyscigi na motordwkach, oraz 
AirExpress, w ktorej gracz lata nad egzo- 
tycznym archipelagiem. 

Trojzakresowy telefon Nokia 3220 ma takze 
wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny 
o rozdzielczosci VGA, umozliwiaj?cy rejes- 



trowanie zdj?c i nagran wideo oraz wysy- 
lanie ich w wiadomosciach multimedia! 
nych (MMS). 

[www.nokio.com.pl] 


Bonowniki kelnerskie 


Rachunek prosz^! 


Firma SPORTDATA z Gdahska oferuje bo- 
nowniki kelnerskie. Modul wspolpracuje 
z programem GH-POS, zapewniaj?c obslu- 
g? kelnersk? na komputerach nar?cznych 
typu palmtop z programem Kelner. 
Komunikacja radiowa nast?puje za poSred- 
nictwem wbudowanej karty i punktu do- 
st?powego podpiftego do 
stanowiska sprzedazy, za- 
pewniaj?c szybk? i sprawn? 
komunikacja bonownikow 
z programem GH-POS oraz 
natychmiastowe wydruki za- 
mowien kuchennych i baro- 
wych. Jest to doskonale na- 
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rz?dzie do obslugi sprzedazy kelnerskiej 
bezposrednio przy klientach. Dzi?ki niemu 
klienci w restauracjach b?d? obsluzeni 
sprawnie i szybko z zachowaniem wysokie- 
go komfortu pracy. Eliminacja pomylek ope- 
ratorskich i praca na aktualnym menu 
w znacznym stopniu przyspieszaj? obslugi 
Intuicyjny charakter pracy 
i latwa obstuga na ekranach 
dotykowych komputerow 
nar?cznych wielkosci notat- 
nikow w znacznym stopniu 
wplyn? na poziom obslugi 
i zadowotenie klientow loka- 
lu gastronomicznego. 

W system! e zostala wyko- 
rzystana komunikacja radio- 
wa w standardzie WiFi 
802.11 na cz?stotliwosci 
2,4GHz, zas do komunikacji 
bonownikow z komputerem 
sa uzywane karty radiowe dol?- 
czane do bonownikow lub karty radiowe 
zintegrowane zbonownikami oraz punkt 
dost?powy Access Point. Jeden Access 
Point obsluguje do 32 bonownikow w za- 
si?gu do 100m na otwartej przestrzeni i do 
50m w pomieszczeniach zamkni?tych, 
w zaleznosci od konstrukcji budynku. Ist- 
nieje mozliwosc wykorzystania radiowego 
punktu dost?powego do stworzenia bez- 
przewodowej sieci komputerowej. Bezpie- 
czenstwo zapewnia 128-bitowe szyfrowa- 
nie sygnato radiowego. 

[www.sporldata.pl] 



HRI-100 

Firma CON-SPARK z Gdyni wprowadziia do swojej oferty ze- 
staw W1RES-H firmy Yaesu. W sklad zestawu wchodzi przy- 
stawka HRI-100 wraz z przewodami oraz oprogramowaniem 
sluz^cym do pot^czen internetowych dla t^oznosci amators- 
kiej. Cena calego zestawu wynosi 999 zt (netto). 

W1RES-II umozliwia pol^czenie wielu stacji retransmisyjnych 
amatorskjch w siec miejskq; krajow^ lub swiatow? przez In- 
ternet. Dost$ p sieci nast?puje poprzez radiotelefon prze- 

nosny lub przewozny, wyposazony W DTMF. Oczywlscie op- 
rocz radiotelefonu 1 przystawki HRI-100 w sklad systemu 
musi wchodzic komputer PC. Przystawk? f?czy si? z kompu- 
terem za poSrednictwem zal^czonych przewodbw z gniazda- 
mi SP, MIC oraz RS-232C. Istnieje mozliwosc skonfigurowa- 
nia systemu wedlug nast?puj?cej koncepcji: 

- SRG {Sister Radio Grup) - pol^czenie w zamkni?!^ grup? 
do 10 stacji retransmisyjnych lub bazowych (wywolanie 
dowolnego repeatera z grupy nastgpuje poprzez wybranie 
jednej cyfry DTMF); 

- FRG (File ns Radio Grup) - pol^czenie z dowolnym repea- 
terem na swiecie b?dacym w systemie (wywolanie repea- 
tera nast?puje poprzez wybranie szesciu cyfr DTMF). 

Choc popularnosc tego typu urz^dzeri na Zachodzie, 
a szczegolnie w USA, jest bardzo duza, to polskie przepisy 
nie zezwaiaj^ na mariaz polqczeh internetowych z pasmami 
amatorskimi. 

[www.conspork.com.pl] 

Zagospodarowywanie cz^stotliwosci 

Rada Telekomunikacji podczas posiedzenia w dniu 29 
wrzeSnia br. w drodze uchwaly podj?tej jednomyslnie pozy- 
tywnie zaopiniowaia plany zagospodarowania cz?stotliwo^ci 
dla nastgpuj^cych zakresbw: 

- 1 71 0-1 785MHz oraz 1 805-1 880MHz, 

- 1 900-1 980MHz oraz 21 10-21 70MHz, 

oraz zmiany planbw zagospodarowania cz?stotliwosci dla 
nast?pujqcych zakresow: 

- 3,4-4,2GHz (plan zostal ogioszony Zarz^dzeniem nr 
1 Prezesa URTiP dnra 26 maja 2003 r>), 

- 27,5-29,5GHz (plan zostal ogioszony Zarz^dzeniem Nr 
7 Prezesa URTiP dnia 12 grudnia 2003 r.). 

Prezes Ur 2 ?du Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold 
GraboS poinformowat, ze strategia regulacyjna prezesa 
URTiP wzakresie rynku telekomunikacyjnego zostanie 
przedstawiona w pierwszej potowie pazdziernika br. 


Ochrona przed PLC 

Na ostatnim posiedzenia europejskiej Grupy Roboczej Zarz^- 
dzania Cz?stotiiwo^ciami (CEPT/ECC/WGFM) odbytym 
w Budapeszcie, w dniach 22-24 wrzeSnia, Niemcy przedsta- 
wity dokumerrt FM(04)203 opisuj^cy decyzje podj?te przez 
CoCom, ETS1 i CENELEC dotycz^ce zniesienia zbyt lagod- 
nych limitdw pozlomow promieniowania dla sieci dost?po- 
wych PLC, niechronr^cych sfuzb radiokomunikacyjnych. 
Posiedzenie podkreslilo wag? proponowanego zalecenia 
CEPT „Kryteria oceny zakldcen radiowych powodowanych 
przez niepoz^dane promieniowania od kablowych sieci tele- 
komunikacyjnych”, ktore jest opracowy wane przez europejs- 
ka Grup? Robocz^ ds. Inzynierli Wsdma (CEPT/ECC/WGSE). 
To zalecenie spowoduje, ze przemysf i operatorzy sieci b?d^ 
musteli dokonaC dalszej poprawy kompatybilnosci elektro- 
magnetycznej technologii kablowych. 

Planuje si?, ze admintstracje l^cznosci b?d^ uczestniczyd 
w dalszych pracach wspdlnej Grupy Roboczej ETSI/CEN- 
ELEC w celu opracowania Zharmonizowanej Normy dla sieci 
kablowych. 

Panuje coraz wi?ksze przekonanie, ze PLC nie na realnych 
szans na rozwoj takze w Pol see. Plany budowy sieci PLC 
w Krakowie zostaiy wstnzymane, a w to miejsce wprowadza 
si? nowoczesne technologie swiatfowodowe. 
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AKTUALNOSCI 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



3DA Swaziland, C9 Mozambique 

W dniach 17-22 listopada Joe AA4NN 
i Chuck W4GMY pracowac jako 
3DA0NN i 3DA0CG. Planujq uruchomic 
dwje oddzielne stacje na 160-10 m Iqcznie 
zpasmami WARC. Od 24 b?d<j wMozanv 
biku przygotowywac si? do udzialu w tele- 
graficznej cz?sci zawodow CQ WW DX 
Contest 27-28 listopada. Znak we wrzesniu 
nie byt jeszcze przyznany. 

3D2 Fiji 

K2KW, N6BT, KE7X plus ewentualnie inni 
operatorzy b?d?} pracowac z wyspy Taveu- 
ni (OC-016) w archipelagu wysp Fiji. Gtow- 
ny cel to udzial w CQ WW DX CW Contest 
w kategorii Multi-Multi. Ich aktywnosc po- 
za zawodami b^dzie koncentrowac si? na 
CW, 160-10 m. QSL via WA4WTG. 

7Q Malawi 

Harry 7Q7HB/G0JMU planuje pozostac 
w Malawi do konca listopada. QSL tylko 
direct do GOIAS, ktory jeszcze w tym roku 
ma zaxniar wybrac si? do Malawi. Odwie- 
dzi Ron a 7Q7RM i prawdopodobnie od 
niego b?dzie czynny pod swoim znakiem 
7Q7AH. 

9U Burundi 

Pierre-Marie F6FLN/HB9DTM przebywa 
aktualnie w Bujumbura, Burundi. Jest on 
przedstawicielem komisji d/s uchodzcow 
Narodow Zjednoczonych. Jego pobyt moze 
potrwac do lutego 2005. Pojawia si? na gor- 
nych pasmach KF jako 9U6PM na SSB. Za- 
interesowani winni zwrocic uwag? na cz?s- 
totliwosci 21.242, 21.270, 24948 i 28.505 kHz. 
Uzywa transceiver a TS-450 i zapowiada 
rowniez prac? na CW i RTTY. QSL na znak 
domowy HB9DTM. 

9Y Trinidad & Tobago 

Rernd DL6FBL wybicra si? na telegraficznq 
cz?sc zawodow CQ WW DX Contest na Try- 
nidad. tMa pracowac jako 9Y4ZC w kat. Sin- 
gle-Op/AU-Band/High-Power. Jego wyposa- 
zenie w anteny jest solidne: dwic trzypas- 
mowe kierunkowe na wyzsze pasma, 2 el. 
40 m beam i pionowe na 80/160 m. Po aktu- 
alnosci mozna zajrzec na jego strong http:// 
www.dl6fbl.de/9y4zc a QSL via DL6FBL. 

AS Bhutan , V! ^ 

Grupa francuskich opera torow, cztonkow 
Clipperton DX Club (CDXC), w skladzie 
Gerard F2VX, Jean-Louis F9DK, Vincent 
GOLMX i Alain F5LMJ b?dzie przebywa c 
do 11 listopada w Thimphu, Bhutan. Celem 
ich pobytu jest udzinl w fonieznej cz?sci 
CQWW Contest a potem organizaeja no- 
wej staeji klubowej w tym kraju. QSL za 
wszystkie ich lacznosci nalezy kierownc do 
F9DK - wszystkie b?d;j potwierdzone przez 
biuro. 


Andrzej Sadowski 

SP6ECA 

e-mail: 

andrzej-sadowski® 
pwr.wroc.pl 
5P DX Club 


Antarktyda 

Z brazylijskiej bazy antarktyeznej ,,Coman- 
dante Ferraz" polozonej na King George Is- 
land, Poludniowe Szetlandy (AN-010) ma 
pracowac na pocz^tku listopada przez 5-6 
dni Roberto PT2GTI. 

C5 The Gambia 

Jet ON4ACA bedzie pracowal z Gambii do 
10 listopada. Znak we wrzesniu nie byt 
znarty, aktywnosc CW/SSB na wszystkich 
pasmach. QSL via ON4ACA. 


FM Martinique 

Z Marty niki (NA-107 ) ze staeji FM5BH be- 
dzie pracowal w CQ WW DX CW Contest 
Jim N6TJ. Jego znak to T04A a kategoria 
Single -Op/All-Band entry. QSL via 
VE3HO. 

FR Reunion, 3B8 Mauritius 

Jack F6BUM wybiera si? na Reunion Island 
(AF-016) skqd b?dzie czynny jako FR/ 
F6BUM w dniach M5 listopada. Od 16 do 
20 listopada b?dzie czynny z Mauritius 
(AF-049) pod znakiem 3B8/F6BUM. QSL via 
F6CXJ. 

IOTA 

AS-???: Vypin Isl., AT0 India. Binu 
VU2NCB ma pracowac podezas zawodow 
CQ WW DX CW Contest z wyspy Vypin 
w pobhzu Kochi City, Indie. Nie ma jeszcze 
numeru IOTA gdyz me byto s tainted ak- 
tywnosci radio wej. War to pilnowac cz?s- 
totliwosci 7009 i 14019kHz - jego znak to 
AT0B. QSL tylko direct na adres w Austra- 
lii: CPO Box 2235, Sydney, NSW 2001, Au- 
stralia. 

OC-133: Labuan 1st., 9M6 East Malaysia. 
Saty JE1JKL poinformovval, ze b?dzie pra- 
cowal jako 9M6NA z wyspy Labuan od 24 
listopada do kohea zawodow CQ WW CW 
DX Contest. Przed zawodami czynny b?- 
dzie glownie na 160, 80 m i pasmach 
WARC Bands - wylaeznie na CW. W zavvo- 
dach wezmie udzial w kategorii Single-Op/ 
All-Band/High-Power. QSL via JE1JKL 
mozna zazyezye sobte kart? QSL przez biu- 
ro via e-mail: 9m6na@jsfc.org a jego strona 
wlnternecie ma adres: http://jsfc.org/jeljkl/ 
9m6na.html . 

OC-198, OC-227, OC-???: North 1st., Sweers 
Isl., Marion Reef - VK Australia. Johan 
PA3EXX uaktywni w eterze australijskie 
wyspy nalez^ce do kategorii Most Wanted. 
1-2 listopada bedzie czynny jako VK4WWI/ 
8 z North Isl. OC-198, 3-4 listopada jako 
VK4WWI z Sweers Isl. OC-227 i 8-12 listo- 
pada jako VK4WWI/P z Marion Reef OC- 
??? na Morzu Koralowym, Biez^ce in forma- 
eje pod adresem http://home.tiscali.nl/ 
-su042021/ a QSL na znak domowy, 
PA3EXX. 

KH7K Kure Atoll 

Pazdziernikowa wyprawa DX-owa na atol 
Kure zostala odwotana z powodow proble- 
tndw transporta wych. Organizatorzy za- 
pewniaji) jednak, ze nie rezygnuj^ - nast?p- 
ne mozliwe okienko czasowe to przelom 
zimy i wiosny 2005. W miar? naplywaj^- 
cych informaeji b?dzicmy informowac 
o szczegolach. 

OHO Aland Islands 

Z wysp Alandzkich podezas CQ WW DX 
CW Contest majq pracowac dwie staeje: lo- 
tewski operator Girts YL2KL jako OH 01 
wkat. Single-Op/All-Band/High-Power - 
QSL via OH3BHL i Ari OH5DX jako OHOZ 
w tej samej kategorii - QSL via OH5DX. 
Warto tez zajrzec na strone OHOZ: http:// 
www.qsl.ne bo hOz . 

Pacific IOTA trip 

Po udanych aktvwnosciach z wysp austra- 
lijskich w htach 2002 i 2003 Steve G0U1H 
rowniez w tym roku wybiera si? na Pacy- 


fik. Jego rozklad jazdy i aktywnosd radio- 
wej wygl^da nast?pujaco - czynny bedzie 
jako 3D2FI z wysp Fiji: 

- Viti Levu OC-016 28 listopada 

- Nacula Isl. OC-156 od 29 listopada do 
5 grudnia 

- Viti Levu OC-016 6 grudnia 

- Beachcomber Isl. OC-121 7 do 10 
grudnia 

- Viti Levu OC-016 11 grudnia 

Wjego planach jest rowniez aktywnosc ja- 
ko VK2IAY/4 z jednej grup wysp Queens- 
land ale szczegdty we wrzesniu nie byty 
znane. Warto wi?c zagl^dac na jego stron?: 
http://www.percy.me.uk , Steve b?dzie 
pracowal w okolicach cz?stotliwosci 14.260 
i 21.260 kHz. QSL via C0U1H, direct lub 
przez biuro. Warto jeszcze dodac, ze Seve 
jest webmasterem strony www.rsgbio- 
ta.org. 

S7 Seychelles 

Marco HB90CR ma bye czynny do 6 listo- 
pada z wyspy Praslin jako S79MH. Aktyw- 
nosc na wszystkich pasmach KF wylaezajeje 
80 m. 

SU8 Egypt 

Zduzego kraju o niewielkiej w sumie ak- 
tywnosci na pasmach - Egiptu - czynny ma 
bye do 20 grudnia Gab HA3JB. Jego znak 
w Kairze to SU8BH1, aktywnosc na CW, 
PSK, RTTY, SSTV plus nieco SSB. QSL nie- 
stety wytqcznie direct na adres domowy. 
Jego log on-line ma bye dostepny pod adre- 
sem: http://www.qsl.net/ha3jb . 

T8 Palau 

Z pi?knego archipelagu Palau (OC-009) ma 
pracowac do 3 listopada Aki JA1KAJ - znak 
T88QQ, praca na 80-6 m SSB, CW i RTTY. 
QSL na znak domowy. 

V63 Micronesia 

Rowniez do 3 listopada ma pracowac Sho 
JA7HMZ - jego lokalizaeja to Pohnpei (OC- 
010), Mikronezja. Znak V63DX a QSL via 
JA7HMZ - wszystkie lacznosci b?d<) za- 
mieszczone w Log of The World. 

VP8 Falkland fslands 
Cztonkowie Group Tombalt DX - GTDX og- 
losili svvoje plany aktywnosd z Falklan- 
dow, Operatorzy Cal WF5W, Keith NM5G, 
Madison W5Mj i Paul W5PF odwiedzij 
wyspy w dniach 20 1 is to pad - 4 grudnia. 
Podezas CQWW DX Contest b?d<] praco- 
wac jako VPSWWVV, poza zawodami maji) 
bye czynni rowniez na SSB, RTTY i PSK 
uzywaj^c indywidualnych znakow jakie 
otrzymaja po wyl^dowaniu. Uzywac maj^ 
nowych transceiverow firmy Kenwood TS- 
480HX, znanych nam z prezentaeji w Swie- 
cie Radio. QSL za wszystkie znaki via 
W5PF a aktualnosci na stronie http:// 
www.gtdx.com . 

XU7 Cambodia 

Pete SM5GMZ b?dzie pracow r ac jako 
XU7AD1 od 22 listopada do 5 grudnia. We- 
zmic udzial w CQWW DX CW Contest 
w kat. Stngle-0 p/Low-Power. Po 2 a zawo- 
dami czynny bedzie gtdwnie na telegrafii 
na wszystkich pasmach. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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TI „Ratownictwo Gdrnlcze 2004” 

Cel zawodow: uczczenie 97. rocznicy 
zorganizowanego ratowniclwa gorniczego, 
doskonalenie umiejetnosci operatorskich 
krotkofalowcow, 

Organizator; Klub LOK SP9KDU. 
Termin: trzecia sobota listopada (w 
2004 r. 20 listopada). 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: 
Klub t^cznosci SF9KDU, ul. Sienkiewicza 
48, 42-600 Tarnowskie Gory; e-mail: 
sp9kdu@poczta.onet.pl, 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
griipie klasyfikacyjnej. 

Skroty powiatow woj. slqskiego: BB, 
BH, BN, CT, CW, CY, CZ, DG, EM, ET, GC, 
GE, IK, JW, ]Z, KB, KX, LX, MF, MS, MW, 
NI, PY, RB, RC, RN, RS, TG, TH, TY, WV, 
YT, ZC, ZR, ZW, ZX. 

Czfsc HF 

Czas: od 17.00 do 19.00 czasu lokalnego. 
Pasmo: 3,5MHz (vvg Contest Band Plan HF, 
odpowiednio do emisji). Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO 4- skrot po- 
vvlatu. Numeracja QSOs l^czna dla CW 
i SSB. Punktacja: 1 QSO - i pkt. 

Mnoznik: povviaty woj. slqskiego, liczo- 
ne jeden raz bez wzgl^du na emisj$. Z ta 
sam$ stacje mozna przeprowadzic l^cznosc 
na CW i SSB. Przy zmianie emisji, po na- 
wUjzaniu QSO obowi^zuje pozostanie 
QRV dan$ emisji przez minimum 5 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO razy mnoznik. 

Klasyfikacja: 

- Grupa „A-HF" - stacje indyvvidualne na 
CW i SSB, 

- Grupa „B-HF" - stacje indywidualne na 
CW, 

* Grupa „C-HF W - stacje indyvvidualne na 
SSB, 

- Grupa „D-HF" - stacje klubowe pasmo 
HF na CW i SSB, 

- Grupa „E-HF" - stacje QRP (do 5W out- 
put lub 10W input), 

- Grupa „F-HF" - stacje nashtchowe pas- 
mo HF na SSB i CW. 

SWLs: obowicjzuje odebranie znakow 
i grup kontrolnych obu stacji. Znaki stacji 
zaliczanych do nasluchu nie mog^ si<> po- 
wtarzac w kolejnych nasiuchach (po kaz- 
dym zaliczonym nasluchu nalezy zmienic 
czestotliwoSc odbioru). Liczba nasluchow 
tej samej stacji nie moze przekroczyc 10% 
ogolnej liczby nasluchow. 

Punktacja dla SWL: nasluch na CW - 
3 pkt., na SSB - 1 pkt (za kazd^ now^ sta- 
cjf ), mnoznik jak dla stacji nadawczych. 
Czpc VHF 

Czas: od 20.00 do 21.00 czasu lokalnego. 
Pasmo: 145MHz. Emisja: FM (praca simp- 
leksowa, wyl^cznie w kanalach FM). QSO 
przez przemienniki nie b<?dq zaliczane. 
Raporty: RS 4 nr QSO 4 WW loc, 
Punktacja: za kazdy km odleglosci 
(QRB) od korespondenta - 1 pkt., QSO 
w obr^bie tego samego lokatora - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktdw za QSOs. 
Klasyfikacja: 

- Grupa „A-VHF" - stacje indywidualne, 

- Grupa „B-VHF" - stacje klubowe. 


Zawody - reguiaminy i wyniki 


AKTU ALN OSCI 


„$ilesian VHF Contesr 2004 

Celem zawodow jest popularyzacja 
pracy na pasmach ultrakr6tkich oraz pod- 
noszenie poziomu technicznego i operator- 
skiego szerokiej rzeszy radionadawcow 
wojewddztwa sl^skiego i SP. Zawody maj^ 
charakter mi^dzynarodowy i kontynua- 
cjq zawodow „SP9~VHF-Contest". Inaugu- 
racja tych zawodow nast^puje w bardzo 
szezegolnym dla nas momencie: obchodzi- 
my wlasnie 80-lecie zalozenia Liceum 
Ogolnoksztalqcego im, Krola Jana III So- 
bieskiego, 50-lede oddania do uzytku Ko- 
palni Julian oraz X-lecie powstania Gomo- 
sl^skiego Oddzialu Terenowego PZK 
w Piekarach Sl^skich. 

Organizatorem zawodow jest Klub Ra- 
diokomunikacji i Telewizji Amatorskiej - 
SP9KRT w Piekarach Sl^skich. 

Zawody odb^d^ si^ w poniedzialek 

6 grudnia w godz. 20.00-22.00 czasu lokal- 
nego, w pasmie 2m, oraz we wtorek 

7 grudnia w godzinach 20.00-22.00 w pas- 
mie 70cm, emisjami CW, SSB i FM, ze stale- 
go lub terenowego QTH (/p, /okr^g ), w za- 
kresie obowi^zuj^cego band planu, a takze 
przy przestrzeganiu warunkow posiadanej 
licencji. Obowi^zuje wywolanie w zawo- 
dach: na telegrafii - „CQSC", na fonii - 
„wywolanie w zawodach skfskich". Ponad- 
to uczestnikovv obowicjzuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach. 

Uczestnicy klasyfikowani 53 w 2 gru- 
pach: 

- „A" - nadawcy (indywidualni i stacje 

klubowe) - emisjami CW, SSB i FM 

- „B" - nasluchowcy 

Obowi^zuj^ logi z numeracja ci^glcj ko- 
lejnych kjcznoki (nasluchow) od nr 001 - 
bez wzgl^du na emisji i pasmo. W l^cznos- 
ciach obowi^zuje wymiana pelnych rapor- 


tow RS/T 4 nr QSO 4 WW loc. Naslu- 
chowc6w obowiazuje odebranie raporldw 
podawanych przez obydwu koresponden- 
tow. Nasluchow tej samej stacji mozna ko- 
lejno dokonac tylko pi^c razy. Powtorzenie 
nasluchow tej samej stacji moze nastqpic 
po uplywie 30 min. 

Do obliczenia ogolnych wynikow przyj- 
mujemy punkty za l^cznosci przeprowadzo- 
ne z duzymi kwadratami (np. JO90 itd.). Za 
t^cznosci we wtasnym kwadracie przyj mu- 
jemy po jednym pimkcie, za Iqcznosci w 53 - 
siednich kwadratach - przyjmujemy liczb? 
punktow wynikaj^ z zal^czonej siatki qua- 
si-lokatorow. Za tqcznosci przeprowadzone 
emisji FM przyjmujemy po 2 punkty. 

Sum^ uzyskanych punktow mnozymy 
przez mnoznik wynikaj^cy z liczby zrobio- 
nych duzych kwadratow. 

Przykladowa punktacja dla kwadralu 
JO90: 

1. Emisja FM - przeprowadzono 25 fycz- 
nosci z kwadratami JO90 i JN99, co da- 
je 25 x 2 - 50 pkt. 

2. Emisje CW i SSB - Przeprowadzono 25 
l^cznosci z kwadratem JO90, daje to 25 
x 1 = 25 pkt. 

10 JN99 10 x 2 = 20 pkt. 

. 5 J083 5 x 4 = 20 pkt. 

Razem punkty za l^cznosci CW/SSB = 
65 pkt. 

Wynik koncowy (razem za FM 4 CW/ 
SSB) 65 pkt. 4 50 pk.t “ 115 pkt. x mnoznik 
3 = 345 pkt. 

Nie zaliczane l^cznosct: powtdrzo- 
ne, przeprowadzane przez przemienniki, 
emisjami innymi lub mieszanymi, cross- 
band lub gdy raporty sg niepelne lub bl?d- 
nie odebrane. 

Klasyfikacji w zawodach podlegajq sta- 
cj?, ktore co najmniej trzykrotnie s$ odno- 


Tabela osi^gni§6 na 9 pasmach prowadzona przez SPDXC (stan na dzien 25 wrzeSnia 2004 r.) 



Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

1 

SP5EWY 

276 

314 

331 

324 

334 

328 

335 

324 

328 

2894 

2 

SP2FAX 

250 

313 

321 

316 

327 

321 

326 

313 

317 

2804 

3 

SP9PT 

151 

287 

329 

310 

334 

330 

335 

317 

329 

2722 

4 

SP4Z 

199 

293 

327 

296 

331 

300 

329 

282 

309 

2666 

5 

SP5CJQ 

151 

267 

312 

313 

332 

320 

328 

312 

314 

2649 

6 

SP8AJK 

64 

298 

324 

316 

335 

319 

335 

310 

326 

2627 

7 

SP5ENA 

125 

284 

322 

284 

332 

298 

333 

293 

319 

2590 

8 

SP9CTT 

146 

256 

318 

300 

326 

303 

321 

298 

301 

2569 

9 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

10 

SP7GAQ 

107 

257 

313 

295 

329 

312 

325 

301 

314 

2553 

11 

SP310E 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

12 

SP2B 

117 

262 

303 

299 

319 

304 

313 

299 

298 

2507 


Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 25 wrzesnia 2004 r.) 


Lp. 

znak 

suma 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

data 



wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

1 

SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 

2 

SP8AJK 

789 

187 

74 

16 

123 

173 

156 

60 

24-09-04+ 

3 

SP5PB 

753 

188 

70 

13 

141 

133 

161 

47 

20-03-04 

4 

SP5TZC 

738 

188 

72 

8 

136 

118 

164 

52 

24-06-04 

5 

SP6NIC 

723 

188 

63 

12 

113 

139 

157' 

51 

21-08-04+ 

6 

SP6CZ 

717 

183 

69 

14 

112 

143 

140 

65 

22-09-04+ 

7 

SP7GAQ 

703 

173 

67 

11 

112 

121 

168 

51 

23-09-04+ 

8 

SP2JKC 

702 

184 

61 

11 

116 

148 

137 

45 

14-06-04 

9 

SP5CJQ 

636 

181 

67 

11 

106 

108 

121 

42 

15-09-03 

10 

SP6IHE 

576 

173 

60 

11 

77 

98 

102 

55 

24-06-04 
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Zawody - regulaminy i wyniki 


to wane w dziennikach innych uczestnikow 
zawodow i przesla swoj dziennik do skla- 
syfikowania w zawodach. 

Klasyfikacja pucharowa zawodow pro- 
wadzona jest w ramach sekcji „A" i wyroz- 
niana jest: za zdobycie X. miejsca „pucharem 
przechodnim", zas nagrod^j rzeczowc] oraz 
dyplomami za miejsca 1-5. DypJomnmi zn 
miejsca 1-5 wyrozniani sa takze klasyfiko- 
wani w sekcjach „B". Pozostali klasyfiko wa- 
rd oraz przysylaj^cy logi do kontroli wyroz- 
niani „dyplomami uczestnictwa", 

Wykaz Iqcznosci (nasluchow) przepro- 
wadzonych w zawodach (dziennik za wo- 
dow na drukach obowi^zitjacych vv PZK) 
naiezy przeslac celem ich sklasyfikowania 
w zawodach lab do kontroli, w terminie 14 
dni po dniu zawodow (wazna data stempla 
pocztowego) na adres: Klub Radiokomuni- 
kacji iTelewizji Amatorskiej MDK - SP9KRT, 
ul gen. Jerzego Zi?tka 66 (pok. 411), 41-940 
Piekary Skjskie (e-mail: sp9krt (b-o2.pl) lub 
Zbigniew Gala-Opalski 5P9LDB, ul. Tvsiejc- 
lecia 86 - B m.40, 40-871 Katowice 38. 

Ogloszenia rezultatow zawodow orga- 
nizator dokona w terminie do 30 listopada 
roku, w ktorym odbyly sic zawody. 

„Puchar przechodni" stanowi vvyroz 
nienie zn zdobycie 1. miejsca w zawodach 
„Silesian VHF Contest". Puchar ten, po 
trzykrotnym jego zdobyciu przez tego sa- 
mego nadawc?, przechodzi na jego wlas- 
nosc. Nast?pne zawody mog^ si? odbyc po 
ufundowaniu nowej edycji pucharu prze- 
chodniego. Zwrot pucharu przechodniego 
do organizatora zawodow przez jego zdo- 
bywc? (z wyj^tkiem, gdy zdobyl go po raz 
trzeci), nast?puje w terminie do 30 wrzes- 
nia nnst?pnego roku, W przypadku uszko- 
dzenia tub utraty pucharu - koszty napra- 
wy lub odtworzenia pucharu porvosi aktu- 
alny jego zdobywca. 

Powyzszy regulamin zawodow „SiIe- 
sian VHF Contest" obowi^zuje od dnia 
1 wrzesnia 2004 r. 

Zawody Andrzejkowe 

Organizator: Polska Sekcja DIG-SP. 

Termin: ostatnia niedzieta listopada 
(28.11.04r.) od godz. 17.00 do godz. 19.00 LT. 

Pasmo: 3,5MHz - SSB. 

Punktacja: QSO z operatorem Andrzejem 
- 10 pkt., QSO zczkmkiem DIG - 10 pkt., kaz- 
de inne QSO - 2 pkt. Dopuszcza si? uzywanie 
w zawodach drugiego imienia „Andrzej". 



Raporty: RS + skrot powiatu. Andrzeje: 
RS 4 skrot powiatu 4 literk? „A", a czlon- 
kowie DIG: 4 Nr czlonkowski DIG. Jesli 
Andrzej jest czlonkiem DIG (np. SQ7B), 
przydziela tylko jeden raz 10 pkt. Mnoznik: 
powialy SP 4 kazdy operator o imieniu 
Andrzej + kazdy cztonek DIG. 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO x mnoznik. 

Klasyfikacje: 

- A - staeje z operatorem o imieniu And- 
rzej i czlonkowie DIG. 

- B - pozostale staeje. 

Dyplomy: tak jak w latach ubieglych 
otrzymuje 10 pierwszych staeji w kazdej 
grupie. 

Dzienniki do 10 grudnia nadsylac pod 
adres: Andrzej Buras SQ7B, skr. poczt. 12, 
27-200 Starachowice. Do przesylki naiezy 
do^ezye znaezek na list zwykiy. Uwaga! 
Tak, jak w latach ubieglych, w przypadku 
gdy staeja znajdzie si? w pierwszej dzie- 
siqlce, a ivw. znaezka nie dolqczy, to staeja 
zostaje normal nie sklasyfikowana, ale dyp- 
lom zostame przyznany nast?pnej staeji. 

Ham Spirit Contest 2004 :v ^' : 

Organizator: OT PZK w Lodzi. 

Do zawodow zaprasza si? wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe oraz nasluchowcow z calego kraju. 

Zawody odb?d^ si? jak zwykle w trze- 
cia sobot? i niedziel? listopada (20- 
21.11.2004 r.) na KF iUKF, wg ponizszego 
harmonogramu: 

- sobota 20.11.2004 w godz. 6.00-8.00 UTC 
w pasmie 3.5MHz emisje PSK31 (cent- 
rum aktywnosci emisje PSK31 w pasmie 
3,5MHz: 3.580.1) 

- niedziela 21.11.2004 w godz. 6.00-8.00 
UTC vv pasmie 3,5MHz emisjami CW 
i SSB 

- niedziela 21.11.2004 w godz. 19.00-21.00 
UTC w pasmie 144MHz emisjami CW, 
SSB i FM z wyt^czeniem przemiennikdw 
oraz wgodz. 21.00-22.00 UTC wylacznie 
emisje PSK31 (centrum aktywnosci dla 
emisji PSK31 w pasmie 2m: 144.138MHz) 
Praca poszczegolnymi emisjami musi 

odbywac si? zgodnie z bandplanem dla za- 
wodow. 

Zaleca si? przy pracy na KF nieprzekra- 
czanie mocy wyjsciowej 100W. Przy pracy 
emisj<j PSK31 nie wolno przekraczac mocy 
wyjsciowej 40W, a szerokosc sygnalu musi 
bye zgodna ze standardem. 

Wywolanie w zawodach: „CQ SP", 
JEST SP" lub „WYWOtANJE W ZAWO- 
DACH LODZKICH". 

Wymiana raportow: 

- Na KF uczestnicy wymieniaja grupy 
kontrolne skladaj^ce sie z RST lub RS, 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu wo- 
jewodztwa i powiatu np. 59 001 CLD lub 
599 001 CLD. 

- Na UKF uczestnicy wymieniaja grupy 
kontrolne skladajace si? 2 RST lub RS, 
numeru kolejnego QSO oraz lokatora, 
np. 59 01 J091RS lub 599 01 J091RS. 

- Dla emisji PSK31: na KF - uczestnicy wy- 
mieniaja grupy kontrolne sktadajqce si? 


l RST oraz skrotu wojewodztwa i po- 
wiatu np. 599 CLD; na UKF - uczestnicy 
wymieniaja grupy kontrolne skladajace 
si? z RST oraz lokatora np. 599 J091RS. 
t^cznosci i nasluchy mozna przepro- 
wadzic z t<j sam^ staeja na KF dwa razy 
(jeden raz na CW i jeden raz na SSB, a na 
UKF trzy razy (raz na CW, raz na SSB i raz 
na FM). Segmenty PSK niezalezne. 

Uczestnikow obowi^zuje 5-minutowe 
QRT przed i po czasie zawodow. 

Punktacja: 

KF: QSO ze staeje z LD na CW - 4 pun- 
kty, QSO ze staeje z LD na SSB - 2 punkty, 
QSO ze staeje spoza LD na CW - 2 punkty, 
QSO ze staejq spoza LD na SSB - 1 punkt. 

UKF (wszystkie emisje) za kazdy kilo- 
metr odleglosci - 1 punkt. 

KF - PSK31: QSO emisja PSK31 ze staq^ 
zLD - 2 punkty, QSO emisji PSK31 ze sta- 
cj^ spoza LD - 1 punkt. 

Nasluchowcow obowic]zuje odebranie 
obydwoch znakovv na KF i UKF oraz oby- 
dwcicb raportow na KF ico najmniej jedne- 
go raportu na UKF przy niepowtorzeniu 
znaku zadnego z korespondentow vviecej 
niz 5 razy. Punktacja i mnoznik jak dla na- 
dawcow, Uwaga: punktowana jest la cz nose 
a nie oddzielnie dwie staeje, punkty zalieza 
si? wg pierwszego z podanych korespon- 
dentow. 

Mnoznikiejn na KF wojewodztwa li- 
czone jeden raz nlezaleznie od emisji, 
maks. 16. Na UKF mnoznika nie stosuje si?, 
natomiast dolicza si? premi? w wysokosci 
500 pkt. za kazdy nowy, sredni kwadrat lo- 
katora (cztery znaki, np. J091). 

QSO nie zalieza si? w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku koresponden- 
ta, pomyfek w znakach lub grupach kont- 
rolnych, QSO mieszanych oraz roznicy 
czasu powyzej 5 min. 

Kategorie: 

- A - staeje indywidualne KF spoza LD 

- B - staeje klubowe KF spoza LD 

- C- staeje nasluchowe KF (wszystkie 
emisje) 

- D - staeje KF z LD 

- E - staeje indywidualne UKF 

- F - staeje klubowe UKF 

- G - staeje nasluchowe UKF (wszystkie 
emisje) 

- I- staeje KF-PSK31zLD 

- H- staeje KF-PSK31 spoza LD 

- J - wszystkie staeje UKF-PSK31 

Kazdy z uczestnikow zawodow typuje 
jedn^ stacj? do wyroznienia FAIR PLAY, 
oczywiscie ma to bye staeja wyrozniaj^ca 
si? dobrym i kulturainym operatorstwem 
iprzestrzeganiem zasad ham spiritu, a nie 
np. najsilniejsza staeja na pasmie. 

Dzienniki powinny bye prowadzone 
starannie z obliezonym wynikiem konco- 
wym, zapis QSO wylqcznie w czasie UTC, 
bez podzialu na cz?sc CW i FONE. Naiezy 
prowadzic osobne dzienniki dla pracy 
w kazdej czesci zawodow. Dzienniki naie- 
zy sporz^dzac na typowych tormularzach 
dost?pnych w PZK, ze strona zbiorez^; 
w przypadku wydrukow komputerowych 
uktad dziennika musi bye 2 godny z tormu- 
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larzem PZK. Dzienniki mogq bye przesfone 
w postad pliku na dyskietce w formatach 
Cabrillo, ADIF tub w postad pliku tekstowe- 
go. Zaleca si? stosowanie logow LAOFX 
w wersjach, odpowiednio, dla KF i UKF. 
W przypadku niekompletnego lub niesta- 
ranrtego wypelnienia dziennikow b?d^ od- 
liczane punkty. 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie do 
14 dni od daty zawodow na adres: Zarz^d 
Oddzialu Terenowego PZK, skr. poczt 
442, 90-950 Lodz 1. Dzienniki mog^ bye 
rowniez przeslane via Packet Radio do 
SP7PCK@SR7DLD. LD.POL.EU lub poczt^ 
elektroniczn^: sp7mtu@pgk.toya.net.pl 

Stacje sklasyfikowane otrzymujc} dyplo- 
my uczestnictwa, stacje, ktore zajm<] trzy 
pierwsze miejsca w kazdej z grup oraz sta~ 
eja wyrozniona FAIR PLAY otrzymuj^ dyp- 
lomy. Wyniki zostan^ ogioszone vv termi- 
nie do 3 miesiecy od daty zawodow. 

„650 lat miasta Debrzno 2004” 


A - stacje indywidmlne SSB 

1 SQ2EAN 

119 

2 SP4SHL 

116 

3 SP3MFC 

111 

4 SP1DMD/1 

105 

5SPBOOB 

96 

B - stacje mdywidualne CW+SSB 

1 SP2AYC 

250 

2 SP1NQN 

240 

3 SP7FGA 

204 

4 SP4GHL 

180 

5SP3AAI 

159 

C - stacje klubowe CW+SSB 

1 SP1D 

247 

2SP4KSY 

245 

3SP4KCF 

223 

4 SP4KGB 

209 

5 SP2KAE 

180 

D - stacje CW 
1 SP2GUC 

164 

2SP2KAC 

160 

3SP1GP1 

144 

4SP2IQN 

136 

B - stacje QRP 
1 SQ2DYF 

168 

2SP4AWE 

156 

3SP1JX 

149 

4SP7EQN 

132 

5SP3J 

101 

F - stacje nashtchowe 
1 SP3-1058 

119 

2 SP4-21168 

93 

3 SP9-29-15 

88 

4 SP2-7171 

86 

5 SP9-10O66KR 

81 

CQ TEST 40 Trzecia tura 

A - stacje indywiduabie 
1SP7FGA 

156 

2SP4AWE 

152 

3SQ9DXN 

148 

SP2AYC 

148 

5SP1AEN 

144 

8 - stacje khibmve 
1 SP9ZHR 

148 

2SP2KAC 

144 

3SP4KSY 

136 

4SP8KEA 

82 


5SP9PGB 

72 

C - stacje nasluchom 
1 SP7-003-24 

82 

2 SP3-1058 

70 

3 SP1-8317 

62 

4 SP8-20-101 

40 

5 SP9-29015 

36 



Puchar Wieikopolskiej Pyry 2004 

Grupa B - pozoslale stacje 


1. SP4AWE 1302 

2. SP8HZZ/8 1274 

3. SP1GPI 1274 

4. SP4PBI 1274 

5. SP2KAC 1218 

Grupa A - stacje iviclkopohkie 
l SP3PMA 1274 

2. SP3PKL 1066 

3. SP3VT 1064 

4. SP3CUG 1022 

5. SP3IOE 938 

Grupa C - stacje SWL 

1. SP 0129OL 82 

2. SP9 10066KR 58 

3. SP3 1058 58 

4.SP7 00324 54 

5.SP0 201RZ 22 


„W hofdzie uezestnikom Powstama 
Warszawskiego” 2004 

A~PW 
1SP5EWY 
2SN60PW 
3 SP5XOL 
4SN4PW 
5SN7PW 
B - CW+SSB /ND 
1 SP2HYO 
2SP1NQN 
3SP5KP 
4SN8F 
5SP9H 
C- CW+SSB 
1 SP3PMA 
2SN1D 

3 SP2PIK 

4 SP4PBI 

5 SP4KGB 
D-CW indykluby 
1 SP4GHL 
2SP1AEN 
3SQ9DUX 


4SP2DNI 

300 

5SP5CJQ 

298 

E - SSB mdjkhibif 


1 SP7KDJ 

311 

2SP8UFB 

271 

3SP4KHM 

228 

4 SP5ABB 

222 

5 SP7LFT 

214 

f-WM 


1 SP5KEH 

517 

2SP5BP1 

280 

3 SP5FKW/5 

251 

4SP5AHR 

152 

5SP5DRE 

135 

G - QRP 


1 SP5DDJ/5 

338 

2SP7BCA 

295 

6SP5PB 

196 

4SP9RCF 

139 

5SP2HPM 

135 

H - SWL 


1 SP-0100-ZA 

309 

2 SP8-20-101 

238 

3 SP-0177-JG 

232 

4 SP3-1058 

187 

5 SP-0142JG 

172 


Ham Spirit Contest 2003 

Kat „A r (CW,SSB - 3,5MHz) -stacje 
indywidualne spoza LD 

1 SP7AWG 

2 SP2GUC 

3 SP6MQO 

Kal. „B" (CW,SSB - 3,5MHz) - stacje khihoioe 
spoza LD 

1 SP7KD] 

2 SP2KFW 

3 SP5ZDH 

Kat. „C (CW,SSB - 3 t 5MHz) - SWL 

1 SP3-1058 

2 SP-0177JG 

3 SP4-21168 

Kal „D" (CW f SSB - 3,5MHz) - stacje z LD 

1 SN70L (SP7PGK) 

2 SN70LCX (SP7FCX) 

3 SP7WT 

nagroda „FAIK PLAY* (KF) staeja SP4HHI 
Kat „r (OTSSRFM - 144MHz) - stacje 
indywiduahte 

1 SP7NJX/7 

2 SP7SZW 

3 SP2FAV 

Kat (CW,SSB,FM - 144MHz) - stacje 
klulmoe 

1 SN701SI (SP7PSI) 

2 SN70L (SP7PGK) 

3 SP9KJM 

Kat. „G" (CW,SSB,FM - 144MHz) - SWL - 
brak dziennikow 

nagroda JAIR PLAY " (UKF) staeja SP911A 
Kat M" (PSK31 - 3 f 5MHz) - stacje spoza LD 

1 SP3CUG 

2 SP7AWG 

3 SP9BNM 

Kat, J" (PSK31 - 3 f 5MHz) stacje z LD 

1 SN70LMP (SQ7MPJ) 

SN70LFP (SP7FP) 

2 SQ7CGW 

3 SP7HIM 

nagroda V FAIR PLAY * (PSK31) staeja 
SQ3BKL 


305 

289 

277 

227 

221 

477 

449 

445 

430 

396 

442 

398 

369 

360 

355 

444 

320 

308 
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Wiadomosci DX-owe dla CB-stow 



SUGAR HIKE 


Listopad 2004 rok 


Witamy. Ofo jedenasty numer naszej gazety pubiikovvany na 
lamach Swiata Radio w 2004 roku. Zapraszamv do odwiedzania 
naszej strony internetowej, gdzie mozna mi^dzy innymi 
zaprenumerowac nasze wydawnictwo. Dzi^ki temu b^dziecie 
otrzymywac e-mailem co miesiac nowy jego numer. Oto adres: 
www.sugarroike.hg.pl. 

Informacje, ktore znajdujq siy w naszym magazynie pochodzz) 
z Internets z kwater glownych zaprzyjaznionych z naml grup DX- 
ovvych oraz od naszyeh reporterow. 

Kazdy z Was moze stac si^ reporterem w naszym magazynie. 
Wystarczy przyslac informacje o interesujacej stacji na adres: 
smhq(ripoezta.fm wraz ze swoim znakiero. 

Przyjemnej lektury! 161SM032 Marek 


Podj^kowanin za 
materioly do lego 
numeiu dlo: 

13GE001, 131R1D2, 

161SM026, 

161SMD88, 

161 SMI 80, IAT024, 
161SD018, 13AT039, 
14AT286, 15AT161, 
161 ATI 25, 

161 ATI 37, 16ATQ70, 
19AT155, l ATI 064, 

1 ATI 224, I ATI 38, 
1AT1 457, 1 ATI 48, 
1AT220, 1AT317, 
1AT348, IAT439, 

1 AT 543, 1AT632, 
1AT681, 1AT729, 
30AT051, 

302SM102, 

30AT187, 9AT124, 
30KT001, 1CM257, 
14FRQ88, 56FL001, 
ILR004, 14VL4160, 
16SM174, 1LR007, 
14IR001, 161SM235 


Aktualnie w eterze 

16SD/GDB Capita] District Belgium 

01.01.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
16SD107 Robert, PO Box 21Era$me, 
Brussels, 1070, Belgium 

18SD/EUO60 Evia Island Greece 

01.01.2004 - 31.12.2004, QSL manager: 
34SD017 Peter, PO Box 57, Sta. Brigida, 
35300, Canary Islands 

11ED/PK2 Puerto Rico 

01.02.2004 - 31 .12.2004; QSL manager: 
14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 

30SD/NP0 Natural Parc of Osquillo 
Spain 

21.02.2004 - 3L12.2004; QSL manager: 
30SDO48 Juan Ramon, PO Box 212, 
Tarancon, 16400, Spain 

30SD/NPT Natural Parc 
of Tejera Negra Spain 

21.02.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
30SD048 Juan Ramon, PO Box 212, 
Tarancon, 16400, Spain 

3AC/SP/DX Sao Paulo Brazil 

01.03.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
19AC093 John, PO Box 19, Volkel, 5408 ZC, 
Netherlands 

18ED/SV Greece 

01.03.04 - 31.12.04; QSL manager: 14ED022 
Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, France 
31ED/CT Portugal 14ED022 Yvette 

01.03.2004 - 31.12.2004; QSL manager: PO 
Box 19, Corbie, 80800, France 

315SD/UKR033 Woronzow 
Lighthouse Ukraine 

09.04.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14SD051 Chris, PO Box 3, Rognac Cedex, 
13655, France 

8ED/OA Peru : 

28.06.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 

30ED/EA Spain 

28.06.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 


45BR/0 Serbia&Montenegro 

01.07.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
45BR107 Toni, PO Box 74, Bran Nove Selo, 
26314, Serbia&Montenegro 

215VC/DX Gabon 

14.07.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14VC01S Marco, PO Box 124, Conflans 
Cedex, 78702, France 

331/1 3AT01 2 Bosnia 

02.08.2004 - 30.11.2004; QSL manager: 
13AT011 Matt, PO Box 223112, Siegen, 

57037, Germany 

14SD/CR Circuit of Ramparts France 

12.09.2004 - 500 Prog's; QSL manager: 
14SD729 Jean Marie, Fontason, Champ- 
niers, 16430, France 

10ED/XE Mexico 

09.10.04 - 30.11.04; QSL manager: 14ED022 
Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, France 

201AT/FOQ1O Moorea Is, 

French Polynesia 

29.10.2004- 13.11.2004; QSL manager: 
14AT675 Laurent, PO Box 6, Stjunien 
Cedex, 87201, France 

116RCI/0 Turkey 

01.11.2004 - 250 Prog's; QSL manager: 
14RCI101 Joel, PO Box 10, Malissard, 26340, 
France 

201AT/F0073 Rangiroa Is. 

French Polynesia 

15.11.2004 - 22.11.2004; QSL manager: 
14AT675 Laurent, PO Box 6, St.Junien 
Cedex, 87201, France 

18SD.EU075/SI Salamis Isl. 

04.10.03 - 500 Prog.; QSL manager: Peter, 

PO Box 57, 35300 Sta. Brigida, Las Palmas, 
Spain 

70/30 DX401 American Samoa 

23.09.04 - 29.09.04; QSL via DXRC Bureau, 
PO Box 202, 2640 Hedehus, Denmark 

52IR234 Olavur Faroer Islands 

28.03.02 - 31.12.04; QSL manager: Max, PO 
Box 33, 3271 Zichem, Belgium 

56SD/EU140 Kuntsalo Island 

09.05.04 - 01.12.04; QSL manager: Kimmo, 
PO Box 37, 48101 Kotka, Finland 

62SD194 Guam Island 
od 01.09.03; QSL manager: Aid, PO Box 
5218, 100, 3191 Tokyo, Japan 

63FATG10 St. Helena Isl. 

01.06.04 - 31.12.04; QSL manager: Laurent, 
PO Box 63, 56854 Caudan, cdx, France 

77AT1 03 Ghana 

aktywna czasami; QSL manager: Mario, 

PO Box 1, 31010 Mareno, Italy 

770TQ02 Ghana ^ 

01.04.04 - 31.12.04; QSL manager: Mario, 
PO Box 100, 15562 Ruedersdorf, Germanny 

89ST001 Paolo Nigeria 

od 01.01.03; QSL manager: Max, PO Box 5, 
80010 Quarto, Italy 

101FAT101 Papua New Guinea 

22.04.04 - 31.12.04; QSL manager: Laurent, 
PO Box 63, 56854 Caudan, cdx, France 

127DQ001 US Virgin Island 

01.01.03 - 31.12.03; QSL manager: Alfred, 
PO Box 8946, 00801 St. Thomas, Virgin 
Island, USA 

140SD/0 AN016 Queen Maud Land 

01.03.04 - 31.12.04; QSL manager: Romain, 
PO Box 132, 77194 Dammarie, cdx, France 


164RC101 Togo Republic 

aktywna czasami; QSL manager: Stephane, 
PO Box 3, 18500 Foecy, France 

175AT103 Chad Republic 

aktywna czasami; QSL manager: Mauro, 

PO Box 41, 31025 St. Lucia di Piave, Italy 

177LD/DX Sri Lanka 

30.10.04 - 15.09.05; QSL manager: Ms. 
Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino S., Italy 

177RC/AS003 Sri Lanka 

28.02.04 - 31.12.04; QSL manager: Danny, 

PO Box 2163, 07307 Saalfeld, Germany 

183RC018 Maurice Benin 

01.12.03 - 30.11.04; QSL manager: 

Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 

187LR001 Kenia 

01.01.03 - 31.12.04; QSL manager: Simone, 
PO Box 23, 43030 Virgilio di Cerese, Italy 

188FAT063 Madagascar 

09.03.04 - 31.12.04; QSL manager: 
Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, 
France 

200FAT/AN010 King George Isl. 

01.03.04 - 31.12.04; QSL manager: Laurent, 
PO Box 63, 56854 Caudan, cdx, France 

204AT101 Mozambique 
aktywna czasami; QSL manager: Twan, PO 
Box 4427, 6086NB Neer, Holland 
207IR1 02 Charles Saint Martin island 

24.03.02 - 31.12.04; QSL manager: Didier, 

PO Box 13, 26250 Livron, France 

211 ATI 64 Aland Island 
aktywna czasami; QSL manager: Eskil, PO 
Box 50, 6501 Kristiansund, Norway 
215VC/DX Gabun Rep. 

15.07.04 - 31.12.04; QSL manager: Marco, 

PO Box 124, 78702 Conflans, cdx, France 

22GAT101 Malawi 

14.02.03 - 31.12.03; QSL manager: 

Antonello, PO Box 40, 98046 St. Lucia del 
Mela, Italy 

285IR0Q1 Central Kiribati 

15.04.04 - 31.12.04; QSL manager: Stefano, 
PO Box 241M02, 41100 Modena, Italy 

266SD102 Eastern Kiribati 
od 01.01.03; QSL manager: Aki, PO Box 
5218, 100, 3191 Tokyo, Japan 

268SD101 lord Howe Island 
aktywna czasami; QSL manager: Fortch, PO 
Box 420, 3060 Fawkner, Victoria, Australia 
318AT/0 S.M.O.M. 

Szczegoty informacyjne wkrotce 

320IR001 Ban! Banaba Island 

16.04.04 - 31.12.04; QSL manager: Stefano, 
PO Box 241M02, 41100 Modena, Italy 

329RKL/HB10 Czech Rep, 

01.01.04 - 31.12.04; QSL manager: Oli, PO 
Box 21, 46010 Liberec 10, Czech Republic 

Stacje z okazji 10-!eoia 
grupy Sugar Mike 

Wiecej informaeji na wnvw.sugarmike.hg.pl. 
QSL manager wszvstkich stacji HB10: 
161SM054 kasia, PO Box 5, 34- 330 Zywiec 3. 
16SM/H810 - Belgia 

04.05.04 - 300 prog., operator: I6SM105 
Jean Pierre 

14SM/HB10 - Francja 

01.03.04 - 300 prog., operator: 14FGB001 
Franck, 14FGB002 Patrick 
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161SM/HB1G/G - woj slqskie 

15.01.04- 31.12.04, operator: 161SM184 
Radek 

161 SM/H B10/D - woj. dolnosiqskie 

23.05.04 - 31.12.04, operator. 161SM223 
Mirek 

161SM/HB10/P - woj. kujawsko-pom. 

20.05.04 - 31,12.04, operator: 161SM209 
Wojtek 

161 SM/H B10/M - woj. matopolskie 

15.01.04 - 31.12.04, operator: 161SM156 
Lukasz 

1 61 SM/HB1 0/R - woj* mazowieckie 

17.01.04 - 200 prog., operator: 161SM235 
Marcin 

161 SM/H B10/S - woj. swietokrzyskie 

06.09.04 - 31.12.04, operatorzy: 161SM233 
Marcin & 16ISM706 Zbyszek 

161SM/HB10/W - woj. wielkopolskie 

15.01.04 - 31.12.04, operator: 161SM997 
Piotr 

161SM/HB1 0/Z - woj. zachodniopom. 

15.01.04 - 31.12.04, operator: 161SM098 
Szymon 

1 61 SM/HB10/L - woj. lubelskie 

05.02.04 - 16.02.04, operator: 161SM406 
jurek, 161SM405 Andrzej 

1 61 SM0Q0/HB1 0 - Urodzinowa 
Stacja Klubowa 

01.05.04 - 21.12.04, operator: multi 

1 9SM/HB1 0 - Holandia 

01 .02.04 - 200 prog., operator: 19RT136 
Leen 

1SM/HB10/CO - Como Province - ; 
Italy 

10.01.04 - 300 prog., operator: 1RAB001 
Paolo 

1SM/HB10/FI - Firenze Province - 
Italy 

15.01.04 - 500 prog., operator: 1JR170 
Enrico 

1 SM/HB10/L0 - Lombardia Province, 
Italy 

15.01.04 - 300 prog., operator: 1OR001 
Claudio 

1SM/HB10/SI - Sicily Island - Italy 

08.01.04 * 500 prog., operator: 1FAT051 
Valerio 

2SM/HB10 - USA 

17.01.04 - 500 prog., operator: 2LD057 
Charlie 

21SM/HB10 - Sweden 

20.01.04 - 200 prog., operator: 21SM013 Tony 

26SWI/HB10 - England 

12.01.04 - 31,12.04, operator: 26SM109 Zoli 
& England Team 

26SM/HB10/M - mobile England 

17.01.04 - 200 prog., operator: 26TRC155 
Markus 

3QSM/HB10- Spain 

01.07.04 - 200 prog., operator: 30MRDJ001 
Miguel Angel 



73SM/HB10 - Suriname 

01.06.04 - 02.06.2004, operator: 19SM104 Jos 

77SM/HB10- Ghana 

01.05.2004 - 08.05.2004, operator: 26TRC155 
Markus 

315SM/HB10- Ukraine 

15.01.04 - 1000 prog., operator: 315SM010 
Pavel 

36SM/HB10 - San Marino 

17.01.04 - 200 prog., operator: 36SM101 Mirko 

43SM/HB10- Australia 

11.01.04 - 100 prog., operator: 43LR001 
Derrick 

45SM/HB10 * dugostawia 

01.07.04 - 300 prog., operator: 45FEG01 
Sinica 

97SM/HB10 - Israel 

12.01.04 - 500 prog., operator: 97SM101 Han 

9SM/HB10 - Canada 

11.01.04 - 300 prog., operator: 9SM010 Fred 

108SM/HB10 - Szkocja 

05.02.04 - 30.08.2004, operator: 108SD356 
Martyn 

56SM/HB10/EU184 - Finlandia 

13.05.04 - 30.08.2004, operator: 56RSN247 
Antii 

13SM/HB10- Germany 

23.02.04 - 200 prog, operator: 13SM173 Volker 

14SM/HB10/D87- France, dep. 87 

17.05.04 - 21.05.04, operator: 14SD487 Jerome 

14SM/HB10/ D63 * France, dep. 63 

23. 05.04 - 200 prog, operator: 14SM182 
Xavier 

14SM/HB10/ D60 - France, dep. 60 

23. 05.04 - 200 prog, operator: 14SM182 
Xavier 

329SM/HB10 - Czech Rep. 

26.06.04 - 200 prog, operator: 329DQ002 
Simon 

109SM/HB10 ~ W?gry 

od 27.06.2004, operator: 329DQ002 Simon 

I 30SM/HB10/AL - Hiszpania, 
Alicante Province 

01.07.2004 - 200 prog, operator: 30CT177 
Victor 

327 SM/H B10 - Stowenia 

01.07.2004 - 200 prog., operator: 327ST009 
Jakec 

1 SM/HB1 0/PV - Wtochy, 

Pavia Province 

04.07.2004 - 100 prog., operator: 161SM278 
Jacek 

1SM/HB10/RM - Wtochy, Roma District 

17.07.2004 - 200 prog., operator: 1 MU 199 
Angelo 

19SM/HB10/NB - Holandia, 

North Brabant Province 

16.07.2004 - 300 prog., operator: Michel 

19SM/HB10/OV- Holandia, 
Overijssel Province 

16.07.2004 - 300 prog., operator: 19AC203 
Eddie 


15SM/HB10 - Szwajcaria 

09.08.2004- 31.12.2004, operator: 15TRC102 
Pablo 

18SM/HB10 - Grecja 

09.08.2004 - 100 prog., operator: 18ED060 
Panos 

20SM/HB10 - Norwegia 

09.08.2004 - 30.10.2004, operator: 20MG355 
Tom 

8SM105/HB10 - Peru 

22.09.2004 - 31.12.2004, operator: 8SM105 
Jaime 

34SM/HB10 - Canarty Islands 

09.10.2004 - 31.12.2004, operator: 340T010 
Jose Maria 


Stacja okolicznosciowa 
161SM/ID 

Stalo si^ juz tradycj^, ze Polska Crupa DX- 
owa Sugar Mike corocznie organizuje w lis- 
topadzie stacje okolicznosciowe zwkjzane 
ze Swi^tem Miepodlegtoki. Listopad jest 
popularnym termlnem organizowania 
w£wiede krotkofalarskim roznego rodzaju 
stacji kontestowych, specjalnych i okolicz- 
nosciowych. Zwi^zane jest to ze sprzyjaj^ 
cymi zwykle w jesieni warunkami propa- 
gacyjnymi na falach krotkich. 

Takze i w tym roku nie zabraknie naszej 
stacji w eterze. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich zainteresowanych opera loro w 
do przeprowadzenia QSO z naszq stacja 
okolicznosciowa, ktora ze szczytu Skrzycz- 
nego w Beskidzie Sl^skim {1257 m. n.p.m.) 
w dniach 11 - 13 listopada b^dzie pracowac 
pod specjalnym znakiem 161SM/ID - Inde- 
pendence Day - Sivi^to Odzyskania Nie- 
podlegiosci. Jak co roku dla nas jednak ta 
stacja b^dzie miala jeszcze jeden symbo- 
liczny wymiar. Zadedykujemy przed- 
wczesnie odeszlemu koledze 161SM019 
Piotrowi, ktorego rocznic^ smierci b^dzie- 
my obchodzic takze w tych dniach. 
Planujemy prace w emisjach fonicznych 
(SSB) na czestotliwosciach w przedziale 
27,500-600MHz. QSL managerem stacji b?- 
dzie kolega 161SM156 Lukasz, PO Box 33, 
43-384 Jaworze. Kontrybucja dobrowolna 
(mile widziana koperta ze znaczkieml). 
QSO bfda potwierdzane kartami QSL oraz 
specjalnym certyfikatem, 

Zapraszamy serdecznie! 

161SM032 Marek 
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Pierwsze testy 
IC-7800 

Chcialbym dowiedzicc sit; 
(o He tnozna to pytanie skierozoac bez~ 
po&cdnio do redakcji mojego ulubione- 
go pisftta) czy wiadomo cos wigcej na 
tenia f para met row reklamownnego no- 
xoego transceiver a IC-7800? Ciekawi 
runic fflkt, czy ktos juz jc w Polsce eks- 
ploatuje i jak ocenia tg nozoosc? 

Jacck Glowacki 

W ostatnim czasie ukazaly sit* na 
stronach interne to wych ARRL oraz 
w QST rezultaty pomiarow i tes- 
tow modelu IC-7800. Z dost^pnych 
informacji wynika, ze IC-7800 oka- 
zal si$ w praktyce gorszy od K2/100 
lub Oriona. 

Porownanie najwazniejszych 
parametrow tych trzech transceive- 
row zamieszczono w tab. 1. 

Jak widac z podanych wynikow 
pomiarow dla najwazniejszego pa- 
rametru BDR/5kHz, nowy IC-7800 
znacznie ust^puje odpornosciq na 
obecnosc pojedynczych silnych 
sygnalow w stosunku do cz^sci od- 
biorczych K2/100 (az o 20dB) oraz 
Oriona (az o 15dB). 

Z kolei dla parametru IMD DR3/ 
5kHz wszystkie trzy odbiorniki 
prezentuj^ tak$ sam^ (najvvyzsz^) 
ekstraklas^ swiatowq. 

Dla parametru !P3/5kHz, tylko 
z wylgczonymi przedwzmacnia- 
czami, 1C 7800 dorownuje klasq K 2/ 
100 oraz Orionowi (po zal^czeniu 
przedwzmacniaczy, zwlaszcza tego 
o wi^kszym wzmocniemu, IC jest 
wyraznie od nich gorszy). 

Widac takze ogromny regres 
w czystoSci spektralnej syntezy 
(-120dBc w IC-7800 w stosunku do 
-138dBc w Orionie), a to zdantem 
znawcdw tematu - prawie przepasc 
technologiczna. 

Z informacji uzyskanych od kil- 
ku krajowych firm radiokomunika- 
cyjnych wynika, ze zadna z nich 


nie otrzymala zamowienie na 
IC-7800 (wysoka ccna) i w zwi^zku 
z tym nie zaistniaia potrzeba spro- 
wadzenia do kraju tego sprz^tu. 

Z drugiej strony dotarla do re- 
dakcji wiadomosc, ze IC-7800 byl 
prezentowany w klubie SP3KEY 
w Nowej Soli oraz ze ten sprz^t sta- 
nowil wyposazenie podczas letnie- 
go FLISU ODRZANSKIEGO na po- 
kladzie barki „Arka,„ skcjd praco- 
wala stacja okolicznosciowa pod 
znakiem 3ZOFO. O ilc jest to praw- 
dziwa wiadomosc, prosimy uzyt- 
kownikow tego sprz^tu w SP o po- 
dzielenie si^ wrazeniami. 

Pozwolenie radiowe 

Od nicdawna zaczqlem 
knpowac Siuiat Radio. 
Nie jestem krotkofalozo- 
cem, ale dzigki loaszemu pismu coraz 
bardziej zaczqlem sig interesowac pracq 
nastuchowq. Mam skaner czgstotliwos- 
ci i czgsto zatrzymujg sig na stacjaclt 
amatorskich, a takze na przemicnni- 
kach UKF. Czy aby pracowac poprzez 
przemienniki , takze nalezy mice po- 
zwolenie radiozoe? Za co ponosi odpo- 
wiedzialnosc osoba nadzorujqca pracg 
takiej staeji przemiennikowej? Czy 
o wszystkim mozna rozmawiac? Bye 
moze zadajg oczywistc pytania, ale 
myslg , ze kazdy kiedys zaczynal , 

Antoni Kostrzewa 

Na prac$ na radios taeji amators- 
kiej potrzebne jest posiadanie 
uprawnienia, a obecnie jest to po- 
zwolenie radiowe wydawane przez 
URTiP. Osoby nieposiadajejee po- 
zwolenia nie mog^ pracowa£ na 
staeji amatorskiej, w tym przez 
przemienniki bezobslugowe. Wyj<p 
tek stanowi^ staeje klubowe, w ra- 
mach szkolenia pod bezposrednim 
nadzorem odpovviedzialnego ope- 
ratora (kierownika) staeji klubowej. 

Korespondencja mu si bye pro- 
wadzona j^zykiem jawnym. 
W przypadku stosowania kodowa- 




Tab. 1. Portiwnanie IC-7800, K2/100 i Oriona 


IC-7800 

115dB 

Bili 

89dB 

+ 22dBm/'f7,7dBm/ 
+ 0,5dBm 

-120dBc 


K2/100 

135dB 

91 dB 

+21 dBm/+8dBm 

-1 24dBc 


Orion 

130dB 

92dB 

+22dBm/+11dBm 

-138dBc 



ma, np. w l^cznosci cyfrowej, mu- 
szq. to bye kody opublikowane i po- 
wszechnie dost^pne. Niedopusz- 
czalne jest wykorzystyvvanie staeji 
amatorskiej dla prowadzenia dzia- 
lalnosci handlowej, szerzenia po- 
glejdow politycznych, swiatopoglg- 
dowych oraz stosowanie j^zyka 
wulgarnego lub obrazliwych form 
wypowiedzi. 

Kazda stacja (w tym bezobslugo- 
wa) musi w okresie do 5 minut po- 
dawac swoj znak identyfikacyjny 
kodem Morse’a, foni^ lub obrazem. 
Moze dodatkowo podawac swoje 
polozenie, moc i inne dane tech- 
niezne. 

Operator korzystajacy ze staeji 
ma obowi^zek podawania swoj ego 
znaku na pocz^tku i koheu kazdej 
sesji oraz co najmniej raz na 5 mi- 
nut. Nie ma obowi^zku przy kaz- 
dym przel^czaniu si^ na odbior/na- 
dawanie podawania obu znakow, 
choc jest to dobryin zwyezajem. 

Pozwolenia dla staeji indywidu- 
alnych wystawiane na okresionq 
osob^, adres i jest w nich podawa- 
ny znak wy wolawezy. 

Pozwolenia dla staeji bezobslu- 
gowych s<j wystawiane na wlasci- 
ciela lub dysponenta staeji. Wtasci- 
ciel staeji moze przekazad stacja 
uprawnionemu dysponentowi do 
uzytkowania, zawieraj^c na pismie 
odpowiednie porozumienie. Moze 
to bye osoba prywatna lub osoba 
prawna (stowarzyszenie zarejestro- 
wane w KRS, Oddzial PZK, klub 
zarejestrowany w stowarzyszeniu 
itp.). We wniosku o pozwolenie na 
stacja bezobslugowe musi bye po- 
dane, kto jest wlascicielem (dyspo- 
nentem) staeji, adres wnioskuj^ce- 
go, adres zainstalciwania staeji, 
zgoda wtasciciela obiektu, w kto- 
rym stacja ma bye zainstalowana, 
zgody dwoch operatorow odpo- 
wiedzialnych (nazwiska, znaki, ad- 
resy, kategorie zezwolen indywi- 
dualnych). Wniosek musi bye 
uzgodniony z koordynatorem. 

Wtasciciel staeji lub dysponent, 
na ktorego wystawione jest zezwo- 
lenie, odpowiada za szereg spraw, 
w tym w pxerwszej kolejnosci za: 

a) Pozwolenie na uzytkowanie 
urz^dzenia jedynie przez osoby 
do tego upowaznione - nadzo- 
ruj^ to operatorzy odpowie- 
dzialni. 

b) Zainstalowanie urz^dzenia 
zgodnie z przepisami pozaro- 
wymi, w szczegolnosci wlasci- 
we uziemienia staeji i anteny, 
wla§ciwe wykonanie instalacji 
zasilaj^cej i zabezpieczerv. 

c) Ochron$ przed porazeniem 
osoby, ktora moze przypadko- 
wo dostac si^ do urz^dzenia. 

d) Wykonanie instalacji anteno- 
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wej niezagrazajqcej otoczeniu 
(zlamanie przez wiatr, upadek, 
nadmierne nat^zenie pola elek- 
tromagnetycznego itp.). 

e) Niewprowadzania nadmier- 
nych zaktocen (interferencji) 
w innych urzqdzeniach radio- 
wych (TVI, BC1 oraz radiosta- 
cjach nadawczo-odbiorczych 
innych sfuzb). 

DIa uzyskania pewnosci o pra- 
widlowosci zainstalowania stacji 
wiasciciel (dysponent) moze po- 
prosic odpowiednie sluzby o wy- 
danie orzeczenia. 

Odpowiedzialnosc opcratorow 
odpowiedzialnvch: 

W szczegolnosci operatorzy od- 
powiedziaini powinni w sposob 
rozsqdny obserwowac prac^ uzyt- 
kownikow przemiennika i w przy- 
padku naruszenia zasad stosowac 
nast^pujqce dzialania: 

a) zwrocenie ustne uwagi kore- 
spondentowi o naruszeniu 
zasad; 

b) zwrocenie uwagi na pismie; 

c) zagrozenie wpisaniem na list£ 
os ob obj^tych zakazem pracy 
przez przemiennik; 

d) wpisanie na list^ znakow czaso- 
wo lub trwale ntedopuszczo- 
nych do pracy przez przemien- 
nik - list£ publikuje sie, a inni 
uzytkownicy nie powinni na- 
wiqzywac lacznosci z tymi zna- 
kami; 

e) zagrozic wystqpieniem o karne 
zawieszenie zezwolenia do in- 
stancji, ktora wydaia zezwole- 
nic; 

f) przerywac prac£ przemiennika 
(zdalne wylqczanie); 

g) zawiesic prac? przemiennika do 
czasu uregulowania problemu. 
W przypadku, gdy operator od- 

powiedzialny nie wypelnia nalezy- 
cie swoicb obowiqzkow, wiasciciel/ 
dysponent przemiennika powi- 
nien, po bezskutecznej interwencji, 
spowodowac zmian^ operator a od- 
powiedzialnego, powiadamiajqc 
o tym odpowiedni urzqd wydajqcy 
zezwolenie. 



TS-480 

W SR 8/04 zostalo za- 
m ieszczone Hu maczen ie 
artykuhi z RadCom do- 
ty czqce testow TS-480. Nie wiem, jakie 
stosunki Iqczq autora tckstu, G3SJX, 
zfirmq Kenwood , ale odnoszg wraze- 
nie, ie to, co mpisal w szvoim artykule, 
jesi korzysine dla producenta TS-480, 
n wprowndza zv blqd krotkofalowcozv . 

Z moich obsenvacji wynika, ie czgsc 
odbiorcza ma ienujqco kiepskie para- 
met ry dynamiczne dla - najwazniej- 
szych dla krotkofalowca - parametrow 
dynamicznych dla bliskich odstgpow od 
sihiych sygnatow . Dlatego TRX jako 


taki nie nadaje sig do uzytka stacjonar- 
nego, a jedynie na zvakacyjno-urlopozue 
eskapady, gdy przeprowadza sig „ot, ta- 
kie sobie„ towarzyskie pogawgdki na 
„byle jakich antenach,,. Prawdopodob- 
nie dlatego TS-480HX ma z byt duiq 
czulosc odbiornika, co dodatkowo po- 
garsza parametry dynamiczne czgsci 
odbiorczcj. 

Uioazatn, ie „byc oficjalnym czaso- 
pismem,,, to zaszczyt i zobowiqzanie 
oraz odpowiedzialnosc za tresci prezen- 
towane zv czasopismie , co autonmtycz- 
nie zobozviqzuje Szviat Radio do obvony 
interesow krotkofalozvcow przed oszu- 
kanczym marketingiem producentow 
i deale row sprzgtu dla krotkofalowcow. 

TR 

Poniewaz zdaniem autora listu 
G3SJX w swoim podsumowaniu 
bral pod uwage tylko parametry 
dla duzych odst^pow silnych syg- 
naiow (rezultaty korzystne dla pro- 
ducenta), a pominql milczeniem 
gorsze osiqgi cz^sci odbiorczej dla 
bliskich odst^pdw silnych sygna- 
16 w od od slti chi wan ego kanalu ra- 
diowego, na czym zalezy krotkofa- 
lowcom, redakcja SR zlecila prze- 
testowanie transceivera kolegom 
na stacji SNOHQ biorqcym udzial 
w zawodach IARU. 

Wyniki testu sporzqdzonego 
przez SP6T zostaly zamieszczone 
w SR 9/04, 

Ponadto w ostatnim czasie 
SP7HT dokonal kolejnej proby ze- 
brania wszystkich aktualnie do- 
st^pnych parametrow transceive- 
row (kilka miesi^cy temu na la- 
mach SR zamie^cilismy tabel^ spo- 
rz^dzona przez tegoz autora jako 
probe klasyfikacji przydatnosci 
cz^sci odbiorczych do pracy w za- 
wodach krotkofalarskich oraz do 
polowania na DX-y). 

Obszerny artykul na ten temat, 
zawierajqcy takze wyniki pomia- 
r6w TS-480, ukazal si^ w angiels- 
kiej wersji w amerykahskim Natio- 
nal Contest Journal, 2 as w najbliz- 
szym czasie zostanie rowniez za- 
prezentowany w Swiecie 
Radio. 

Na podstawie prze- 
prowadzonych wyni- 
kow w labo- 

ratorium ARLL 
mozna zgodzic si^ 
z pozytywnq oce- 
nq cz^sci odbior- 
czej dla odstepow 
od silnych sygna- 
low r ponad 15kHz 
(i wi^cej), jednak 
przy mniejszych 
odst^pach sygnalow 
zaklocajqcych cz^sc 
odbiorcza wykazuje nis- 
kq odpomosc na obecnosc 


silnych sygnatow poza kanalem ak- 
tualnie odsluchiwanym, zwlaszcza 
dla bliskich odst^pdw 3kHz oraz 
5kHz (az do kilkunastu kHz). War- 
tosci parametrow IP3 rz^du tylko 
-36dBm oraz BDR rz^du tylko 67dB 
dyskwalifikujq cz^sc odbiorczq do 
pracy z DX-ami oraz do pracy 
w zawodach krotkofalarskich. Mo- 
ze do tyczyc to sytuacji, gdy silne 
sygnaly mieszczq si^ w pasmie 
przepuszczania pierwszego filtra 
kwarcowego w torze pierwszej 
cz^stotliwosci posredniej toru od- 
biorczego. Dla tak wysokiej pierw- 
szej cz^stotliwosci posredniej 
(73,095MHz) ma on szerokie na kil- 
kanascie kHz pasmo przepuszcza- 
nia. Tak szeroki filtr i nadmierna 
czulosc cz^sci odbiorczej moze bye 
przyczynq gorszyeh parametrow 
dynamicznych odbiornika dla blis- 
kiego odstt^pu silnych sygnalow 
przeszkadzajqcych od odsluchiwa- 
nego kanalu radio wego. Kolejnym 
mankamentem moze okazac si^ 
szumiqca sy nteza. Moze ona obja- 
wiac si^ negatywnie w postaci 
przesluchow od silnych stacji, pra- 
cujqcych w pewnej odleglosci od 
odsluchiwanego kanalu (mieszanie 
odwrotne - Reciprocal Mixing), 
slyszalnymi jako przesluch, pomi- 
mo ze odbiornik nie b^dzie na nie 
nastrojony. Sposob rozwiqzania 
pracy z rozdzielonymi cz^stotli- 
wosciami odbioru i nadawania 
oraz bardzo zle parametry wejscia 
odbiorezego dla bliskich odst^pow 
silnych sygnalow sktania do opinii, 
ze TS-480 zostal skonstruowany ra- 
czej dla wakacyjnego uzytku i bez 
uwzgl^dniema wymagah na dobra 
cz^sc odbiorczq. 

TS-480 nadaje s\q raezej jako ra- 
dio przenosne/przewozne na bi- 
wak, wycieczki i ekspedycje (tylko 
te mniej ambitne sportowo). Waka- 
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Porady 


cyjne QSO to diametralnie inny 
styl pracy na pasmach amatorskich, 
anizeli z domu.TS-480 zupelnie nie 
nadaje si? na wyposazenie stacjo- 
narne radiostacji krotkofalowca 
(zbyt niska klasa cz?sri odbiorczej 
dla silnych sygnalow przy bliskim 
odst?pie od odsluchiwanego kana- 
lu radiowego). 

Pordwnanie parametrow TS-480 
na tie innych transceiverow zosta- 
nie niebawem zaprezentowane na 
lamach SR. 




Wi$cej mfoimacji 
o Alinco DR-M06T 
na slranie 
www.olinco.com/ 
pdf.files 


DR-M06 

Kiedys within lew u kotc- 
gi krdtkojnhnoca radiote- 
lefon DR- MOO. Zafascy- 
nowala untie moziiwosc 
nashtchu telefotuno bezprzeu vdowycJi. 
Poniewaz nie mogg znnlczc para mel- 
low tego urzqdzenia (intcrcsujqca jest 
takie ccna), zwracam sig z prosbq o po- 
dank np. namiarow na strong zv Inter- 
neck lub kilka sloiv o tym model u. 

Bogdan Wabort 

DR-M06T jest 
transceiverem ja- 
ponskiej firmy 
Alinco i jest prze- 
znaczony na pas- 
mo 6m (50MHz 
do 54MHz). 1st- 
nieje moziiwosc 
poszerzenia za- 
kresu pracy od 40- 
60MHz i prawdopodobnie tak bylo 
u wspomnianego kolegi. 

Transceiver pracuje z modulacjq 
FM z mocq nadajnika 20 W (output 
power HI; LOW 4W). Mozna 
w nim za program owac 100 komo- 
rek pami?ci, shift. Ponadto urzq- 
dzenie to ma skaner, tone squelch, 
pami?c kanalu wywolawczego 
CALL, blokad? klawiatury w TRX 
i w mikrofonie - niezalezne, mozii- 
wosc nadania dla wybranych ko- 
morek pami?ci statusu „priorytet„. 

DR-M06T nie ma juz w sprzeda- 
zy, mozna je ewentualnie kupic na 
aukcjach internetowych lub przez 
ogloszenie w „Rynku i Gieldzie,,. 

Radmor 4437 

Proszg o pomoc zo nastgpujqcej spy azoic 
icchnicznej: posiadam demobilowy ra- 
diotelefon RADMOR 4437. Proszg 
o podnnie sposobu przestrojenia ww. 
rndiotelefonu na pasmo 2m. 

Tadeusz SQ8JQX 


Przede wszystkim nalezy za- 
opatrzyc si? w schemat urzqdzenia, 
a najlepiej calq instrukcj? dotycza- 
cq tego radio tele form oraz inne re- 
zonatory kwarcowe, ktore po od- 
powiednim powieleniu umozliwiq 
prac? FM na wybranych kanalach 
pasma 144445MHz. 


Potrzebne wartosci rezonatorow 
odbiornika mozna przeliczyc ze 
wzoru (fs-10.7)/2, zas nadajnika lis/9. 

Przewaznie w najcz?sciej spoty- 
kanych wei*sjach w torze odbiorni- 
ka pracowaly rezonatory o wartos- 
ciach powyzej 80MHz, zas w na- 
dajniku powyzej 19MHz. Po otwar- 
ciu radiotelefonu, a nast?pnie zdj?- 
ciu ekranu z otworami, bez proble- 
mu mozna zlokalizowac wymienic 
rezonatory. Sq one ustawione 
w dwdch rz?dach w nast?pujqcej 
kolejnosci (liczqc od gniazda ante- 
no wego): 

- 1 rzqd: lnad, 2nad, 3nad, 4nad, 

lodb, 2odb, 3odb, 4odb, 

- 11 rzad: 5nad, 6nad, 7nad, 8nad, 

5odb, 6odb, 7odb, Bodb. 

Podczas przystosowywania ob- 
wodow LC do pasma 2m mozna 
wzorowac si? na FM3101. 

W 4437 jest nieco inny uklad na- 
dajnika - kwarce sq strojone induk- 
cyjnosciq, zas modulator jest 
z d worn a obwodami. 

Oprdcz wymiany kwarcow 
w glowicy odbiornika nalezy wlu- 
towac cztery kondervsatory po 
15pF i wymienic je na 18pF. Z kolei 
w pierwszym obwodzie heterody- 
ny kondensatory 8,2pF nalezy wy- 
mienic na 10pF, w drugim 6,8pF na 
lOpF i 2,2pF na 2,7pF. 

W nadajniku w obwodzie po 
tranzystorze KF190 kondensatory 
4,7pF nalezy wymienic na 5,6pF, 
a 3,3pF na 4,7pF, w nast?pnym - 
z 8,2pF na lOpF i 12pF na 15pF. 

Z kolei po tranzystorze mocy 
KFW16 18pF na 27pF, a w obwo- 
dzie z rdzeniem z 15pF na 18pF. 

Przy otwieraniu nalezy zwrocic 
uwag? na przewody, a przy rozlu- 
towaniu i lutowaniu ekranow na 
zwarcia do sciezek. 

Wymienione powyzej wartosci 
kondensatorow sq sluszne w naj- 
cz?sciej spotykanej wersji na pas- 
mo 146462MHz (mozna spotkac 
2wersje: jedna strojona trymerka- 
mi, a druga - nowsza - cewkami). 

Przy prawidlowym zestrojeniu 
mozna uzyskac bez problemu czu- 
lose w pasmie 2m lepszq niz 0 y 4uV, 
zas moc nadajnika rz?du 0,5-0,6W 
(okolo 10W w wersji samochodo- 
wej). 


f dvl IVlociemizacja 

odbiornika-skanera 


fcstcm zaiutcresowany budozoq odbior- 
nika-skancra UKF opisanego zo 8 mi- 
me rze Szoiata Radio z 2 00 1 roku. Sly- 
szalern, z c to os tat nim czasie an tor do- 
konal pewnych modyfikacji uklad it, 
uzyskujqc szersze mozliwosci pracy 
urzqdzenia . Czy moglibyscie na lamach 
pisma podac, jakie nozoe uklady zosialy 


dodane do urzqdzenia i ewentualnie za- 
miescic ich schemaiy? 

Rozmawialem z kilkoma kolegami, 
ktorzy wczesniej wykonali wersjg pod- 
stawowq odbiornika i oni tez sq zainte- 
resowani n wdern izaejq skanera. 

Bartosz jablonski 

Ze wzgl?du na Iiczne sugestie 
uzytkownikow opisany uklad pod- 
dany zostat rozbudowie. Do pod- 
stawowego ukiadu zostaly dola- 
czone dwie nowe plytki uniozli- 
wiajqce: 

- odbior sygnalow zmodulowa- 
nych amplitudowo (AM), 

- odbi6r sygnalow zmodulowa- 
nych cz?stotliwosciowo (wFM - 
szerokopasmowy FM), 

- nowe kroki przestrajania 
12,5kHz i 6,25kHz, 

- obslug? impulsatora „cyfrowej 
galki,, wspomagajqcej obslug? 
odbiornika, 

- szerszy zakres odbieranych cz?s- 
totliwosci: 25.. ,860MHz, 

- komunikacj? z komputerem 
przez port RS. 

Demodulator FM 

Sygnal z 5 pinu mieszaeza 
NE612 skanera trafia na kaskado- 
wo polqczone filtry SFE1 0,7MHz 
ksztaltujqce pasmo przenoszenia. 
Nast?pnie podlega wzmocnieniu 
w ukladzie wzmacniacza na tran- 
zystorze T2. Dalej jest kierowany 
do ukiadu TA7130, ktory pracuje 
jaku wzmacniaez, ogranieznik i de- 
modulator sygnalu wFM. W obwo- 
dzie dyskryminatora wFM zastoso- 
wano ceramiczny rezonator 
CDA10,7, co elimimije konieeznose 
strojenia tego torn. 

Sygnal niskiej cz?s totliwosci tra- 
fia na muitiplekser analogowy 4051. 
Demodulator AM 

Tor demodulators AM sklada si? 
z czterech stopni. Sygnal z 5 pinu 
MC3361 jest podany na dwustop- 
ntowy wzmacniaez rezonansowy 
na tranzystorach T1 i T3. Wzmac- 
niaez ten jest obj?ty automatyeznq 
regulacjq wzmocnienia ARW zre- 
alizowanq na stopniu T6. 

Zdemodulowany sygnal AM jest 
wst?pnie filtrowany i wzmacniany 
w ukladzie wzmacniacza na tran- 
zystorze T4 i dalej kierowany do 
multipleksera 4051. 

Mikroprocesor AT89C55, zalez- 
nie od wybranego typu modulacji, 
ustawia muitiplekser 4051, kierujqc 
sygnal dalej do bloku m.cz skanera. 

Na ply tee demodulatorow znaj- 
duje si? rowniez uklad konwertera 
napi?c RS232. Zrealizowany jest 
z uzyeiem ukiadu MAX232. Jego 
zadaniem jest dopasowanie pozio- 
mow logicznych (0-5 V) mikropro- 
cesora do standard u RS232 (-12V, 
+12V). 
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MASA SYGNALOWA 




Konwerter poszerzaj<jey 
zakres odbioru od 25MHz 

Druga plytka modernizujgca 
skancr zawiera uklad konwertera 
sygnalu w.cz. 

W celu rozszerzenia cz?stolli- 
wosci odbieranych w tor antcnowy 
jest wtnjcany konwerter na ukla- 
dzie NE612. Tor realizuje przem ta- 
il? sumacyjn^, przenoszgc pasmo 
25-44MHz w zakres 45-64MHz. 
Uklad jest zal^czany automatycz- 
nie przez niikroprocesor tylko wte- 
dy, gdy cz?stotliwosc odbiorcza 
jest mniejsza od 45MHz. Pasmo 25- 
44 MHz jest filtrowane w szeroko- 
pasmowym ukladzie LC zrealizo- 
wanym na dlawikach L2, L3. 

Przel^czanie wejscia antenowe- 
go wykonuje przekaznik anteno- 
wy. 

Opisane powyzej bloki sq stero- 
wane przez mikroprocesor 
AT89C55 z now^ wersjq oprogra- 
mowania skanera v2.1. Oprogra- 
mowanie, jak rowniez gotowe plyt- 
ki, mozna nabyc u autora rozwig- 
zania: Maciej Zaremski SP2QVX, 
zm ac @poczta .one t pi . 

Dodany interfejs RS 232 pozwa- 
la na calkowite sterowanie skane- 
rem z poziomu komputera. 

Oprogramowanie na PC jest 
w fazie rozwojowej, a podane 
szczegoly protokolu komunikacji 
odbiornik-PC pozwalaj^ na tworze- 
nie przez uzytkownikow wlasnych 
aplikacji. 

Caly uklad rozszerzaj^cy skane- 
ra zostal zaprojektowany tak, aby 
nie bylo potrzeby wykonywac 
skompliko wan ego strojenia. Zasto- 
sowane indukcyjnosci to gotowe 
dlawiki. 


Obwody rezonansowe pracujq 
szerokopasmowo i nie wymagaj*} 
strojenia. Tam, gdzie bylo to mozli- 
we, zastosowano filtry ceramiczne 
SFU i CDA. Uklad po poprawnym 
zmontowaniu nie wymaga urucha- 
miania. 

Blok konwertera i przekaznika 
antenowego nalezy umiescic w ek- 
ranujgcej obudowie, np. z starej 
glowicy TV. Powinien on znajdo- 
wad si? mozliwie najblizej glowicy 
skanera. 

W przypadku zastosowania 
przekaznika zasilanego napi?ciem 
12V nalezy wykonac dodatkowy 
uklad na tranzystorze TO, 

Modyfikacj? odbiornika najle- 
piej rozpocz^c od przekonfiguro- 
wania bloku cyfrowego. 

Nowa wersja oprogramowania 
mikroprocesora AT89C55 komuni- 
kuje si? z wyswietlaczem LCD ma- 
gistral^ 4-bitow^. Dzi?ki temu uda- 
lo si? uzyskac niezb?dne porty pro- 
cesora dla sterowania bloku demo- 
dulators, konwertera i komunikacji 
RS. 

Caly interfejs komunikacyjny 
wyswietlacza znajduje si? na li- 
niach P1.2-P1.7. 

Do portu P1.0 i Pl.l mozna pod- 
l^czyc enkoder - cyfrow^ gaik?. 
Element ten nie jest wymagany, ale 
jego zastosowanie podniesie kom- 
fort obsiugi urz^dzenia. 

Wyprowadzenia TXD i RXD 
mikroprocesora zostaly wykorzys- 
tane jako port komunikacji z kom- 
puterem. 

Kolejn^ czynnosci^ modyfikujq- 
cg skaner jest wymiana rezonatora 
kwarcowego 4MHz przy ukladzie 
syntezera TSA6057. Dla uzyskania 


nowych krokow przestrajania nie- 
zb?dny jest rezonator 5MHz. Na- 
st?pnie nalezy usunqc kondensator 
C110 -10()nF z plytki skanera. 

Teraz mozna przystqpic do pod- 
iqczenia plytki demodulatora 
i konwertera do odbiornika. Czyn- 
nosci te wymagaj^ wnikliwej anali- 
zy schematow odbiornika, bloku 
demodulatora i konwertera. Wszy- 
stkie wskazowki dotycz^ce podl$- 
czanta sq zawarte na schema tach. 

Podlcjczenia sygnalowe nalezy 
zrealizowac przewodem ekrano- 
wanym. Nalezy zwracac uwag?, 
aby polgczenia byly mozliwie krot- 
kie. 

Po poprawnym podl^czeniu de- 
modulatora i konwertera z plytk^ 
odbiornika mozna wymienic mik- 
roprocesor. 

Po wykonanej modernizacji od- 
biornika nalezy jedynie dostroic os- 
cylator z rezonatorem 5MHz do 
cz?stotliwosci nominalnej. 

Na koniec jeszcze kilka uwag 

0 pracy zmodernizowanego skane- 
ra. Tor demodulatora AM zostai 
wyposazony w uklad automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia. Uklad 
ten dziala lokalnie w obr?bie 
wzmacniacza AM. W przypadku 
bardzo silnych sygnalow z modula- 
cjt| AM mog^ pojawic si? znie- 
ksztatcenia. Nalezy wtedy uzyc po- 
tencjometru AF GAIN odbiornika 

1 zmniejszyc w ten sposob wzmoc- 
nienie glowicy. 

Adres redakcji SR: 

01-939 Warszawa, 
ill. Btirleska 9, 
tel. (22) 5689960, 
faks 568 99 44 
e-mail: redokcjo® 
swiatradio.coin.pl 


Dla odbioru w FM potencjometr 
blokady szumow powinien pozo- 
stawac w polozeniu skrajnym, po- 
woduj^c maksymalne otwarcie blo- 
kady. 


i 

i 
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Historia radia 


Rozglosnia Pomorska w Toruniu jako pierwsza stacja na- 
dawcza Polskiego Radia zostala wyposazona w urz^dzenia 
pochodzace z wytworni krajowych. Ta maj^ca w pewnym 
stopniu wzorcowy charakter radiostacja rozpoczyia emito- 
wanie serii probnych programow 4 grudnia 1934 roku. 


Rozglosnia PR w Toruniu 



Aparaluta nadawcza Rozglosni Torunskiej (1935 r.) 



Widok Rozglosni Torunskiej (1935 r.) 


W dniu 15 grudnia 1934 roku 
rozglosnia torunska podj^la regu- 
lar nq prac£ na fali o dlugosci 304,3 
metra (968kHz). Oficjalne otwarcie 
stacji nast^pilo 15 stycznia 1935 ro- 
ku. Nadany \v tym dniu o godzixue 
20.00 piervvszy wlasny program re- 
transmitowaly wszystkie regional- 
ne rozgiosnie Polskiego Radia, 
Budowa torunskiej radiostacji - 
osmej z kolei stacji nadawczej PR - 
stanowila jeden z etapow w pla- 
nach rozwoju polskiej radiofonii, 
zmierzajqcych do pokrycia obszaru 
calego kraju siecit] stacji nadaw- 
czych odbieranych przy uzyciu od- 
biornikow detektorowych. 

Osrodek nadawczy zostal 
wzniesiony na lewym brzegu Wisly 
przy ulicy Podgorskiej. Na parterze 
budynku stacyjnego rozmieszczo- 
no urz^dzenia po- 
rn ocnicze, na pierw- 
szym pi^trze zainsta- 
Iowa no n a tom iast 
wlasciwq aparatur^ 
nadawczy wraz ze 
stolem kontrolnym. 
W budynku urzadzo- 
no rowniez male stu- 
dio, ktore umozliwia- 
lo nadawanie zapo- 
wiedzi oraz prostych 
form program owych. 
Na co dzien korzys- 
tano jednak ze studia 
i pomieszczeh redak- 
cyjnych mieszcz^- 
cych si^ w centrum 
miasta. Przeprowa- 
dzano rowniez trans- 


misje spoza studia, mi^dzy innymi 
z Dworu Artusa i gmachu Teatru 
Ziemi Pomorskiej. 

Nadajnik rozglosni zostal zapro- 
jektowany i wykonany w calosci 
przez Wydzial Budowy Dyrekcji 
Technicznej Polskiego Radia, na 
ktorego czele stal inz. Wladyslaw 
Heller. Urz^dzenie zbudowano 
z niewielkim wyjqtkiem w oparciu 
o elementy i podzespoly produkcji 
krajowej. Generator wzbudzajqcy 
mial stabilizacj^ kwarcowQ. Lampy 
stopnia koncowego i lampy pros- 
townicze byly chlodzone wod^ 
destylowamj. Moc wyjsciowa na- 
dajnika wynosila 24kW. Nalezy 
podkreslic, iz w owym czasie by la 
to najsilniejsza krajowa stacja re- 
gionalna. Jej zasi^g detektorowy 
dochodzil do 60 kilometrow. 

Zastosowana w nadajniku tak 
zwana modulacja szeregowa, sta- 
nowi^ca wowczas jedn^ z nowinek 
technicznych, pozwalala emitowac 
programy zbardzo dobra jakosci^ 
dzwi^ku* 

Torun otrzymal po raz pierwszy 
w Polsce anteny nadawczy w po- 
staci izolowanego u podstawy 
masztu stalowego. Pozostale stacje 
nadawcze PR mialy anteny linko- 
we w ksztalcie litery L lub T, roz- 
pi?te pomi^dzy masztami. Wyso- 
kosc torunskiej anteny wynosila 
160 metrow, co stanowiio nieco 
wi^cej niz polow^ (0,53) dIugoSci 
emitowanej fali. Ze wzgl^du na 
wydluzona pionowg charakterys- 
tyk^ promieniowania antena polfa- 
lowa zapewnia znacznie bardziej 
stability odbior niz powszechnie 
stosowana w tym zakresie cz^stot- 
liwoSci antena cwiercfalowa. Maszt 
utrzymywaly w pionie cztery stalo- 
we liny odci^gowe. 

Sygnal rozpoznawczy rozglosni 
torunskiej oparty by! na refrenie 
piesni fiisakow z opery Stanislawa 
Moniuszki ^Flis". 

Rozglosnia czynna by la w dni 
powszednie od godziny 07.00 do 
23.05, a vv niedziele i swi^ta od go- 
dziny 07.15 do 23.05. Czas anteno- 
wy wypelnial przede wszystkim 
ogolnopolski program Polskiego 
Radia. Tworzono rowniez wlasne 


programy, w ktorych starano si^ 
prezentowac jak najszerzej doro- 
bek ku Uura lny i zycie codzienne 
pomovskiego regionu. 

Osobne t niezwykle wazne miej- 
sce w programach zajmowala 
problematyka morska, pasjonuj^ca 
wowczas szerokie kr^gi spofeczen- 
stwa. Zagadnienia zwi^zane z bu- 
dow$ oraz rozwojem portu i miasta 
Gdyni, rozbudow^ naszej mary- 
narki wojennej i handiowej znaj- 
dowaty odzwierciedlenie w licz- 
nych felietonach, reporta zach islu- 
chowiskach. Du tym powodzeniem 
cieszyly si^ transmisje koncertow 
orkiestry Polskiej Marynarki Wo- 
jennej z Gdyni. Szczegolny od- 
dzwii^k w programach radio wych 
znajdowaly organizowane w dniu 
29 czerwca obchody Svvi^ta Morza. 

Dyrektorem rozglosni byl Boh- 
dan Pawtowicz. Na antetiie toruris- 
kiego radia dal si^ poznac jako dos- 
konaly gaw^dziarz i autor cieszzp 
cych si^ duzQ popularnosci^ progra- 
mow morskich. Z rbvvnie duzym 
zainteresowaniem sluchano audycji 
znanego literata Stanislawa Zadroz- 
nego (w czasie wojny kierownik ra- 
diostacji Armii Krajowej „Blyskawi- 
ca"). Nalezy takze wspomniec o in- 
nych czolowych postaciach tej roz- 
glosni - pisarkach Wandzie Kar- 
czewskiej ijadwidze Korczakows- 
kiej oraz aktorce i rezyserze radio- 
wym Wandzie Matkowskiej. 

Na pocz^tku 1937 roku torunska 
rozglosnia wzbogacila si^ o pod stu- 
dio w Bydgoszczy, ktore miescilo 
si^ vv przystosowanej specjalnie do 
tego celu sali w miejskim teatrze. 
Przygotowane w bydgoskim stu- 
diu programy, zwlaszcza muzycz- 
ne i sportowe, czi^sto nadawano 
w programie ogolnopolskim. Dys- 
po now a no takze niewielkimi pod- 
stud iami w Gdyni i Ciechocinku. 

W czasie drugiej wojny swiato- 
wej radiostacja w Toruniu ulegla 
niemal calkowitemu zniszczeniit. 
Odbudowano j^ i ponownie prze- 
kazano do uzytku vv dniu 26 
pazdziernika 1947 roku. Stacja na- 
dawala moc^ 24kW pocz^tkowo na 
cz^stotliwosci 968kHz, aby z cza~ 
sem podj^c prac^ wspolnie z na- 
dajnikami w Gdahsku i Szczecinie 
na cz^stotliwosci 1304kHz w tak 
zwanej sieci synchro nizo wane j. 

W 1961 roku zadecydowano 
o zamkni^ciu torunskiej radiostacji. 
Okazalo si<£ bowiem, iz na prawie 
calym obszarze obslugiwanym do- 
tychczas przez nadajnik w Toruniu 
znacznie lepiej odbierany jest nowo 
uruchomiony nadajnik w Poznaniu. 
Torun skie studio przeksztakono 
natomiast w podstudio rozglosni 
Polskiego Radia w Bydgoszczy. 

Roman Buja 


Promieniowanie elektromagnetyczne stacji amatorskich a otoczenie 


Czy krotkofalarstwo szkodzi? 


Wpiyw techniki na srodowisko i organizmy zywe budzi coraz wi^ksze zaintereso- 
wanie w spoleczenstwie i stanowi temat wielu opracowan technicznych i nauko- 
wych. Jedn^ ze spraw budz^cych wiele - niestety czasami takze niezdrowych - 
emocji jest problematyka oddzialywania fal elektromagnetycznych na organizm 
ludzki, a zwlaszcza ich szkodliwosci dla czlowieka. Jak na razie naukowo udowod- 
niono jedynie negatywne skutki zjawisk termicznych zachodz^cych w organiz- 
mach zywych pod wplywem zmiennych pol elektromagnetycznych. Pozostale moz- 
liwe mechanizmy oddzialywan na organizmy zywe i ich potencjalna szkodliwosc 
stanowi^ dopiero przedmiot badan, ktore nie daly jeszcze jednoznacznych odpo- 
wiedzi na postawione pytania [4]. 


Bodzcem do napisania niniej- 
szego artykulu stal $i^ tckst opubli- 
kowany w „Elektronice dla Wszyst- 
kich" nr 6/2004 na str. 65, a doklad- 
niej zawarte w nim stwierdzenie 
o znacznie silniejszej (niz w przy- 
padku stacji bazowych telefonii ko~ 
mdrkowej) szkodliwosci promie- 
niowania w.cz. pochodzqcego z na- 
dajnikow stacji CB i amatorskich 
zainstalowanych w budynkach 
mieszkalnych. Odpowiedz na py- 
tanie o zasadnosc tego typu twier- 
dzeh moze dac jedynie dokindniej- 
sze zbadanie sprawy w oparciu 
o przyj^te normy ochronne. 

Obliczenia odst?pow ochronnych 
dla anten amatorskich w oparciu 
o norm? VDE DIN 0848 

Frzepisy obowiazujqce w tej 
dziedzinie w Niemczech, jedne 
znajbardziej restrykcyjnych 
w Unii Europejskiej i zobowiqzujq- 
ce do przedsta wienia deklaracji 

0 wplywie promieniowania EM na 
otoczenie przez krotkofalowcow 
stosujqcych moce nadawania prze- 
kraczajqce 10W EIRP, definiujq po~ 
dane w tab. 1 maksymalne nat^ze- 
nia pol a elektromagnetycznego 
uznawane za nieszkodliwe dla 
zdrowia czlowieka [1, 5, 6, 7J. 

Wartosci graniczne podane 
w tabeli 1 stanowiq podstaw^ do 
obliczenia bezpiecznej odlegloSci 
osob od anteny nadawczej w zalez- 
nosci od cz^stotliwosci pracy, mocy 
nadajnika, zysku antenowego 

1 charakterystyki promieniowania 
anteny (jest sprawy oczywistq, ze 
nat^zenie pola w gtdwnym kierun- 
kti promieniowania anteny jest 
wyzsze anizeli w innych). 


Dodatkowym, wymagajqcym 
uwzglednienia czynnikiem jest ko- 
niecznosc rozroznienia stref pro- 
mieniowania anteny i zastosowa- 
nia rozniqcych si£ vvzorow. W oto- 
czeniu anteny nadawczej wyst^pu- 
jq dwie strefy promieniowania: 
strefa bliska i daleka, przy czym ja- 
ko ich granic^ przyjmuje si£ po- 
wszechnie poczwornq dhigosc fall. 
Granica ta lezy wi$c przykladowo 
dla pasma 80m w odleglosci ok. 
240m od anteny, a dla pasma 2m - 
w odleglosci ok. 8m. Strefa bliska 
dzielona jest na dwa obszary: pro- 
mieniujqcy i niepromieniujqcy 
(znajdujqcy si<* blizej anteny). Jako 
ich granic^ przyjmuje si<£ 0,1 59X. 

O ile wzory sluzqce do oblicze- 
nia nat^zenia pola i bezpiecznego 
odst^pu w strefie dalekiej [1, 3] 
stosunkowo proste i pozwalaja na 
zastosowanie kalkulatora lub prze- 
prowadzenie obliczen na papierze, 

0 tyle dla strefy blisklej sq one dose 
skomplikowane. Dla strefy bliskiej 
promieniujqcej mozna jako bez- 
piecznego przyblizenia uzyc row- 
niez wzorow odnoszqcych si? do 
strefy dalekiej - otrzymane wvniki 
lezq powyzej dokladnych. Jednak 
juz pobiezne obliczenia wykazujq, 
ze granicy strefy bezpiecznej przy 
mocach stosowanych przez staeje 
amatorskie, zwlaszcza w zakresie 
KF nalczy spodziewac si£ wlasnie 
w strefie bliskiej i to niepromieniu- 
jqcej. 

W dalszych rozwazaniach poslu- 
zymy si£ wi^c opublikowanq w [2] 

1 dopuszczonq do uzytku przez krot- 
kofalowcow niemieckich uptoszczo- 
na metoda opartq owst^pnie przy- 
gotowane dane tabelaryczne. Opub- 
likowane przez RegTP tabele sa do- 


syc obszeme - zawierajq dane liczbo- 
we dla wielu rozpowszechnionych 
rodzajow anten i roznych wysokosci 
nad ziemiq - wi^c wramach niniej- 
szego artykutu skorzystamy z vvycia- 
gu z nich, ograniczajqc si^ do najpo- 
pularniejszego rodzaju anteny -di- 
poia potfaiowego - i przykladowych 
wysokosci zawieszenia nad ziemia. 

Podstaw^ do obliczenia bez- 
piecznego odst^pu od anteny sta- 
nowiq wartosci poczqtkowe poda- 


Tab. 1. Graniczne wartosci nat?zenia pola EM dla pasm amators- 
kicb w Niemczech {wg rozporzqdzenia Vfg. 306/97 i normy DIN 
VDE 0848) 



160m 

63,28 

386,24 

80m 

44,63 

192,11 

40m 

32,65 

102,82 

30m 

27,50 

73,00 

20m 

27,50 

73,00 

17m 

27,50 

73,00 

15m 

27,50 

73,00 

12m 

27,50 

73,00 

10m 

27,50 

73,00 

6m 

27,50 

73,00 

2m 

27,50 

73,00 

70cm 

28,51 

76,73 

23cm 

48,42 

130,29 

<!3cm 

61,00 

160,00 

llpfl 



0,003-0,15 

87 

5 

0,15-1 

87 

0,73/f 

1-10 

87 VI 

0,73/f 

10-400 

27,5 

0,073 

400-2000 

1,375 Vf 

0,0037 Vf 

2-300GHZ 

61 

0,16 

Cz^stotliwosci we wzorach podawane sq w MHz 
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Tab. 2. Podstawowa odleglo&d ad anteny w m (dla wolnej 
przestrzeni) 



Tab. 4. Wartosci wspaiczynnika korekcji k GH w zaleznosci od 
wysokosci zawieszenia anteny (wg normy VOE 0848) 








i m 

Mil 








mm 

1,8 

4,00 

3.67 

3,33 

3,00 

2,67 

2,33 

2.00 

3,5 

3,71 

3,32 

2,96 

2,61 

2,27 

1,94 

1,60 

7 

3,43 

3,01 

2,62 

2,25 

1,90 

1,55 

1 ,21 

10 

3,14 

2.71 

2,30 

1 ,91 

1,53 

1,18 

1,00 

14 

2,86 

’ 2,42 

1,99 

1,58 

1,19 

1,00 

1,00 

18 

2,70 

2,26 

1,83 

1,41 

1 09 

1,00 

1,00 

21 

2,57 

2,13 

1,69 

1,27 

1,00 

1,00 

i.oo 

24 

2,29 

1,84 

1,40 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

28 

2,00 

1,55 

1,11 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
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ne w tabeli 2. Uwzgl^dniono 
w nich dopuszczalne wartosci na- 
t^zenia pola (skladowej elektrycz- 
nej lub magnetycznej w zaleznosci 
od tego, ktora stanowi silniejsze 
ograniczenie) i typow^ sp raw nose 
promieniowania anteny. 

Dla fali elektromagnetyeznej 
rozchodz^cej sie vv wolnej prze- 
strzeni obowu)zuje zaleznosc H - 
E / Z 0 , gdzic Z 0 jest opornosci^ falo- 
wg wolnej przestrzeni rown^ 3 77 Q. 
Porownuj^c wartosci podane w ta- 
beli la two zauwazyc, ze dla niekto- 
rych zakresow cz^stotliwosci war- 
tosci graniezne Eg i Hg nie spetnia- 
j$ tej zaleznosci. W tych wlasnie 
przypadkach nalezy sprawdzic, 
ktora z nich oznaeza nizsze nat^ze- 
nie pola EM. 

Dla wartosci posrednich stosuje 
si£ interpolate liniow^, przyklado- 
wo dla mocy 30W w pasmie 7MHz 
i anteny dipolowej otrzymujemy: 

30 

r^0 + — 1,2 = 0,72 
50 

a dla mocy 150W w pasmie ISMHz: 


r= 2,6+ 


(3,7- 2,6)- 
200 - 


= 2,6+0,65 = 3,25 


Dla staeji pracuj^cych w sposob 
nieci^gly, czyli rovvniez dla amator- 
skich w obliczeniach stosowana 
jest srednia wartosc mocy w okre- 
sie 6 min., co przy cz^sto przyjmo- 
wanym i do innych celow cyklu 1/3 
czasu nasluchu (mi^dzy lacznoscia- 
mi), 1/3 nadavvania i 1/3 odbioru (w 
trakeie kjcznosci) oznaeza, ze jako 
sredni^ mozemy przyjqc 1/3 mocy 
sz.czyiowej, a wi^c przykladowo 
dla nadajnika 100W - 33,3 W. 

Dodatkowo w obliczeniach 
sredniej mocy nadajnika trzeba 
uwzgl^dnic wptyw rodzaju modu- 
lacji, ktora poprzez ksztalt obwied- 
ni wplywa na stosunek sredniej 
mocy nadajnika do jej wartosci 
szczytowej. Orieniacyjne wartosci 
wspolczynnikow dla najezesetej 
spotykanych rodzajow modulacji 
zawiera tabela 3. 

Jako podstaw? do obliczeh. odst^- 
pow ocliromiych nalezy wi§c przy- 
jac iloezyn poprzednio obliczonej 
sredniej dla okresu 6 min. i wspol- 
ezynruka zaleznego od rodzaju mo- 
dulacji. Dla przykiadowego nadajni- 
ka 100W i emisji fonieznej SSB otrzy- 


Tab. 3. Wspotczynniki wypelnienia dla 
nieklorych rodzajtiw modulacji i sygnafow 
(wg FCC; [8|) 


SSB, mowa (tiez kompresji) 

20% 

SSB, mowa (z siln^ kompresjq} 

50% 

FM, dowolna tresc 

100% 

FSK, RTTY 

100% 

AFSK SSB 

100% 

CW, konwersaeja 

40% 


mujemy 33,3 W ■ 0,2 - 6,66 W, a dla 
telegrafii - 13,32W. Dla uproszcze- 
nia dalszych obliczeh przyjmijmy 
wartosci zaokr^glone 7 i 14 W. 

Dla pasma 3,5MHz otrzymuje- 
my poprzez interpolacj^ z tabeli 2 
odleglosci 0,17m (SSB) i 0,34m 
(CW). Dla pasma 7MHz b^da to od- 
powiednio odleglosci 0,21 i 0,42m, 
a dla pozostalych pasm krotkofalo- 
wych - 0,27 i 0,54m. 

Wartosci podane w tabeli 2 nie 
uwzgl^dniaj^ takich wplywdw oto- 
czenia, jak odbicia fal od ziemi 
i znajduj^cych sie w poblizu obiek- 
tow (zwlaszcza przedmiotow meta- 
lowych). Odbicia te mog4 spowo- 
dowac wyst^pienie w pewnych ob- 
szarach pol elektromagnetycznych 
o wi^kszym nat^zeniu niz mialoby 
to miejsce w wolnej przestrzeni. 
Wplyw odbic od pobliskich obiek- 
tow uwzgl^dnia si$, stosuj^c staty 
wspolczynnik bezpieczehstwa F b 
rowny 1,41 (pierwiastek z dwoch). 
Nieco bardziej skomplikowan^ 
spraw^ jest uwzgl^dnienie wply- 
wu odbicia fali od ziemi - jest on 
zalezny od wysokosci zawieszenia 
anteny i oczywiscie od przevvodno- 
sci gruntu. Rowniez i w tym przy- 
padku mozemy postuzyc si^ war- 
tosciami wspotezynnika korekcji 
pod any mi w tabeli 4. 

Po pomnozeniu otrzymanych 
poprzednio odst^povv ochronnych 
dla wolnej przestrzeni przez 
wspotczynniki F b i k cl[ otrzymuje- 
my nast^pujc}ce odst^py vv srodo- 
vvisku rzeczyvvistym dla anteny 
umieszczonej na wysokosci 9m: 

- Pas mo 3,5 MHz 0,38m (SSB), 

0,7bm (CW) i 1,9m (FSK) 

- Pasmo 7MHz 0,36m (SSB), 0,72m 

(CW) i 1,8m (FSK) 

- Pasma 10-28MHz 0,38m (SSB), 

0,76m (CW) i 1,9m (FSK) 

Jak vvidac odst^p ochronny 
w znaeznym stopniu zalezy od ro- 
dzaju emisji. W przypadku pracy 
kilkoma ich rodzajami istotna jest 
oczywiscie jego najwyzsza wartosc, 
dlatego tez vv przypadku ogolnym 
przyj mujemy odst^p obliezony dla 
emisji ciagfej. 

Obliczenia powyzsze wykazaly, 
ze mieszkancy kilkupi^ trow ego bu- 
dynku, na dachu ktorego zainstaio- 
vvano dipol potfalowy, znajdujcj si^ 
vv stretie bezpiecznej, jezeli dipol 
umieszczony jest na wysokosci 2ni 
nad sufitem znajduj^cego si^ pod 
nim pomieszczenia. W rozwaza- 
niach ogolnych pomini^to wplyw 
tlumienia wprowadzanego przez 
konstrukcje dachu. Uwzgl^dnienie 
wplyw u tlumienia w konkretnych 
warunkach bedzie oznaczalo odpo- 
wiednie zmniejszenie vvymagane- 
go odstepu ochronnego. Drugim 
pomini^tym efektem straty ener- 




gii w kablach zasilaj^cych i ukla- 
dach dopasowujjjcych povvoduj^- 
ce, ze moc dostarczona do anteny 
jest nizsza od mocy nadajnika. 

Tabele opublikowane w [2j za~ 
wierajcj wprawdzie wartosci odst£- 
pow ochronnych dla wielu popu- 
larnych typow an ten amatorskich, 
z uwzgl^dnieniem ich typowej 
sprawnosci, i w wi^kszosci przy- 
padkow mozliwe jest znalezienie 
odpowiedniej wartosci dJa najbar- 
dziej zblizoncgo typu anteny 
i przeprowadzenie obliczen w po- 
dany powyzej sposob. Dla niewy- 
mienionych tam anten wystarczy 
jednak znajomosc ich zysku 
i ewentualnie posiadanie wykresu 
charakterystyki promieniowania. 
Wynik ostateczny jest wowczas ilo- 
czynem wyntku otrzymanego dla 
wybranej z tabeli anteny odniesie- 
nia (o mozliwie najbardziej zblizo- 
nej konstrukcji) i wspolczynnika 
korekcyjnego k n zaleznego od zys- 
ku stosowanej anteny. 


K = 



gdzie D. int jest zyskiem uzytej ante- 
ny, a - zyskiem anteny odnie- 
sienia wybranej z tabeli. 

Dla anten o niskich wspolczyn- 
nika ch sprawnosci dozwolone jest 
pomnozenie otrzymanej odleglosci 
przez pierwiastek kwadratowy ze 
wspolczynnika sprawnosci. 

Stosunek obu zyskow mu si bye 
tutaj pod any w skali liniowej a nie 
logary tmieznej. 

Przyklad: obliczenie odst?p6w 
ochronnych dla 3-elementowej an- 
teny beam - 3-elementowej anteny 
Yagi o elementach skroconych za 
pomoc^ pulapek. 

Zakladamy prac^ w pasmie 20m 
i zysk 4dBd (co odpowiada zysko- 
wi 2,51 w skali liniowej). 

W kierunku glownej wqzki pro- 
mieniowania otrzymujemy wi$c 
odst^p ochr onny wynoszqcy: 

r 0 = r dipol 1 

Dla mieszkancow budynku istot- 
ny jest jednak odst^p w kierunku 
pionowym a wiyc prostopadlym do 
kierunku promieniowania anteny. 
Wartosc wzgl^dnej zysku anteny 
w interesujqcym nas kierunku od- 
czytujemy z wykresu charakterysty- 
ki anteny (rys. 1 [11]). Wykres 
przedstawiony na rysunku jest spo- 
rzcjdzony w skali liniowej i przed- 
stawia wzgl^dne nat^zenie sklado- 
wcj elektryeznej, a wi^c w tym 
przypadku zb^dne bydzie zarovvno 
przeliczenie wartosci w dB na stosu- 
nek liniowy jak i pierwiastkowanie. 
Z rys. 1 dla kierunkow 90° i 270° 
otrzymujemy zysk wynosz^cy 0,35 
w stosunku do maksimum, co ozna- 
cza, ze odst^p w pionle wynosi: 


r< jo = 0,35 r 0 = 3,01 0,35 = 1,05m 
Dotychczasowe obliczenia od- 
nosily si^ do pracy pojedynezej sta- 
cji w danym czasie, co jest przy- 
padkiem najcz^sciej spotykanym 
dla staeji indywidualnych. W przy- 
padku staeji klubowych albo wy- 
praw krotkofalarskich rownolegla 
praca wi^kszej liezby nadajnikow 
nie jest jednak rzadkosciej. 

Wypadkowy odst^p ochronny 
w sy tuaeji pracy kilku nadajnikow 
r6wnoczesnie jest zalezny od ich 
cz^stotliwosci pracy. 

Dla nadajnikow pracuj^cych 
w zakresie powyzej 100kHz jest on 
r6wny pierwiastkowi kwadratowe- 
mu z sumy kwadratovv poszczegoi- 
nych odstepow: 

r x =V r i 2 +r 2 2 + - 

Dodatkowo dla nadajnikow pra- 
cujQcych w zakresie ponizej 
10MHz obliczana jest ich suma: 

ksum = r l + 1’2 + - 

Jako odst^p ochronny przyjmo- 
wana jest wenvezas wiekszy z obu 
wynikow. 

Sytuacje ilusiruj^ nastypuj^ce 
przyklady: 

1. Rownolegla praca nadajnika CW 
omocy 100W z anteny dipolow^ 
w pasmie 10MHz i nadajnika 
RTTY, rownicz o mocy 100W, 
zantena Yagi w pasmie 14MHz. 
Obliczone uprzednio odst^py 
ochronne vv pionie wynosz<j 
0,76m i 1,05m - r s wynosi 1,3m. 

2, Rownolegla praca nadajnika 
CW w pasmie 3,5MHz i nadaj- 
nika SSB w pasmie 7MHz (oby- 
dwa o mocy 100W, anteny dt- 
polowe). Obliczone powyzej 
odst^py wynosz^ odpowiednio 
0,76 i 0,36m. 

Wartosc r s z pierwszego wzoru 
jest rowna 0,84m, a wartosc r slim 
z drugi ego - 1,12m. Jako odstep 
ochronny przyjmujemy wi^c 1,12m. 


Pasma UKF 


W zakresie la l ultrakrotkich gra- 
nice stref dalekiej (42.) i bliskiej pro- 
mieniujacej (0,159X) znajduja si^ 
w znaeznie mniejszej odlegiosci od 
anteny nadawczej, co pozwaia na 
zastosowanie wzoiow dla strefy 
dalekiej do obliczenia odst^pu 
ochronnego: 



Eg 

£ t 


= ^o.Vlg 7 . c= 

E g 

gdzie Z 0 jest opornosciej falow^ 
wolnej przestrzeni rown^ 120 tc, 
czyli ok. 377^2, Eg jest wartosci^ 
graniczn^ nat^zenia pola, P - moq 
doprow^adzona do anteny, Gj zys- 
kiem antenowym w odniesieniu do 
anteny izotropowej, a C - wspol- 
czynnikiem strat w stosunku do 
zysku maksymalnego zaleznym od 
charakterystyki kierunkowej ante- 
ny: 

C = 

gdzie a jest kcjtowym wspokzynni- 
kiem tiumienia odezytanym z wy- 
kresu charakterystyki promienio- 
wania anteny w dB. 

Wzor powyzszy daje dla strefy 
bliskiej promieniuj^cej wyniki nie- 
co zawyzone, ale mozliwe do zaak- 
ceptowania - odchylka lezy prze- 
ciez po bezpiecznej stronie. 

Dla staeji pracujacej emisja FM 

pasmie 2m z moeg nadajnika 
50W (typowa moc staeji samocho- 
dowych) i wyposazonej w 5-ele- 
mentowa anteny Yagi o zysku 
7dBd, czyli 9,15dBi, otrzymujemy: 
P sr = 16, 6W (po usrednieniu za 
okres 6 min.) 
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Gj = 8,22 (rownowartosc 9,15dBi 
w skali liniowej) 

E g = 27,5 V/m (dla pasma 2m; z tab. 1) 

,. 5 , 477 .V^ 

27,5 

Z wykresu (rys. 2) odczytujemy 
dla kierunku pionowego wzgl^dnc) 
sktadow$ pola elektrycznego 
w skali liniowej wynoszaca 0,25, co 
w tym przypadku daje bez dodat- 
kowych przeliczeh wartosc C rovv- 
0,25 i w konsekwencji odstep 
ochronny w kierunku ptonowym 
wynosi 0,58m. 

W wyniku obliczen wykona- 
nych w sposob identyczny jak dla 
krotkofalowej anteny Vagi otrzy- 
mujemy natomiast 2,12m, czyli 

0 ok. 9% mniej. 

Porownanie ze stacjami 
bazowymi telefonii GSM 

Analizuj^c wplyw promienio- 
wania elektromagnetycznego stacji 
bazowej (BTS) telefonii komorko- 
wej GSM nalezy uwzgl^dnic nast<?- 
pujijce czynniki: 

- stacja pracuje (przynajmniej 
w okresie wi^kszego natt^zema 
ruchu) w sposob ciqgly i wszyst- 
kie szczeliny czasowe mog^ bye 
zaj^te, co oznaeza, ze srednia 
moc emisji jest rowna mocy 
szczytowej rowniez w okresie 
usredniania 6 min. 

- w wielu przypadkach maszty an- 
tenowe sa wykorzystywane 
przez opera torow kilku sieci, co 
oznaeza rownolegl^ prac$ wi^k- 
szej liezby nadajnikow. 

- moce nadajnikow stacji bazo- 
wych lez$ w zakresie 2,5-320W, 
a maksymalna moc po uwzglqtd- 
nieniu zysku an ten - 2kW ERP 
(3,2k W EIRE). Podzial na kaiego- 
rie mocy podano w tabeli 5. 

Na terenach miejskich dla 
zwi^kszenia przepustowosci stoso- 
wany jest podzial na sektory (do 6) 

1 dla kazdego sektora instalowany 
jest oddzielny nadajnik. 

- typowe zyski an ten sektorowych 
wynosz^ 10-15dBd w pasmie 
1800MHz i 7-10dBd w pasmie 
900MHz. W mikrokomorkach 


Tab. 5. Kategorie mocy stacji bazowych 
GSM/DCS 




320W 


160W 

- 

80W 

- 

40W 

- 


20W 


10W 


5W 


2 t 5W 


stosowane anteny pionowe 
(np. GP) o zysku 0-6dBd, a moce 
nadajnikow Iez$ w dolnych kla- 
sach tabeli 5. 

- wiqzki promieniowania anten 

sektorowych skierowane 

w kierunku ziemi (anteny za- 
instalowane lekko ukosnie w sto- 
sunku do pionu); 

- w odroznieniu od stacji amators- 
kich (pracujgcych sporadyeznie 
w zaleznosci od mozliwosci cza- 
so wych opera tora) staeje bazowe 
sa czynne bez przerwy. Suma- 
rv czn a dawka promieniowania 
ele ktr oma gnety cznego o trzy my- 
wana przez organizmy osob prze- 
bywaj^cych w jej zasi^gu jest zde- 
cydowanie wyzsza od dawki po- 
chodzgcej od nieregularnie pra- 
cujacej stacji amatorskiej. Gwoli 
scislosci nalezy zaznaezye, ze fakt 
ten nie zostai uwzgl^dniony 
w obliczeniach prezentowanych 
w niniejszym artykule; 

- liezba stacji bazowych niezb^d- 
nych dla dostateeznego pokrycia 
powierzehni kraju jest wyzsza od 
liezby czynnych stacji amators- 
kich. 

- graniezna wartosc nat^zenia pola 
elektryeznego w zakresie 400- 
2000MHz jest wg normy DIN 
VDE 0848 obliczana ze wzoru 



Przyklady: 


- w zakresie 935MHz (pasmo na- 
dawcze stacji bazowych) graniez- 
na wartosc nat^zenia pola wyno- 
si 42,04V/m; 

- przy zalozeniu mocy nadajnika 
40W i anteny sektorowej o zysku 
9dBd (ll,15dBi) odstep ochronny 
w kierunku promieniowania an- 
teny wynosi 2,97m, dla dwoch 
stacji korzystajacych z tej samej 
lokalizaeji - 4,19m, a dla trzech - 
5,14m; 

- dla stacji o maksymatnej dopusz- 
czalnej mocy 3,2kW EIRP odst$- 
py te wynosza odpowiednio 
7,31; 10,3 i 12,65m; 

- dla mikrokomorki o mocy 1,2VV 
wyposazonej w anteny GP o zys- 
ku 6dBd otrzymujemy odstep 
0,33 m w kierunku promieniowa- 
nia anteny. Anteny stacji - mikro- 
komorek cz^sto montowane 
na wysiegnikach na scianach bu- 
dynkow. 

Jak wynika z zestawienia otrzy- 
manych wymkow, zapewnienie 
dostatecznych odst^pow ochron- 
nych zarowno w przypadku stacji 
amatorskich jak i stacji bazowych 
telefonii GSM, nie jest sprawa 
skomplikowana technicznie i wo- 
bec tego twierdzenia o rzekomej 
wi^kszej szkodliwosci stacji ama- 
torskich w porownaniu z sieci$ 


GSM nalezy uznac za bezpodstaw- 
ne. Staeje CB nalezy w ogole wyk|- 
czyc z dyskusji, poniewaz przepisy 
obowiazuj^ce w Polsce zezwalaj^ 
im na prac? z mocq jedynie 4W. 
Stosowanie przez staeje CB mocy 
100W oznaczaloby powazne naru- 
szenie przepisow. 

Uv/agi koncowe 

Zasadniczym celern niniejszego 
artykulu jest przedstawienie Czy- 
telnikom me tod obliczania odst£- 
pow ochronny ch dla anten nadaw- 
ezyeh, a dla ich zilustrowania po- 
sluzono si^ przykladami oblicze- 
niowymi dla dwoch okraglych 
wartosci mocy nadajnikow amator- 
skich: 100W jako typowej mocy 
fabrycznych radiostaeji KF i 50 W - 
typowej mocy radiostaeji przewoz- 
nych na pasmo 2m. Wiele stacji 
amatorskich w kraju korzysta z na- 
dajnikow KF wtasnej konstrukcji 

0 mocach znaeznie nizszyeh od 
100W. Rowniez dla cz^sci urzadzen 
fabrycznych maksymalna dopusz- 
czalna moc przy pracy ciaglej jest 
nizsza od mocy szczytowej (PEP) 
dla emisji SSB, W konkretnych 
przypadkach nalezy takze 
uwzgl^dnic tlumienie kabla zasila- 
j^cego - dla stacji krotkofalowych 
jest to niezbedne przy wi^kszyeh 
odleglosciach mi^dzy nadajnikiem 

1 anteny, a w zakresach UKF prak- 
tyeznie w prawie wszystkich przy- 
padkach. W dokladnych oblicze- 
niach nalezy rowniez uvyzglednic 
tlumienie zlgczy (jako wartosc 
orientacyjng mozna przyjac 0,2dB 
na zl^cze), ukladow dopasowuja- 
cych, przel^cznikow antenowych, 
dodatkowych filtrow (np. dolno- 
przepustowych), symetryzatorow, 
zwrotnic antenowych i wlaczonych 
na stale miernikow np. miernikow 
VVFS. Operatorzy korzystaj^cy 
z jednego tub tylko niektorych ro- 
dzajow emisji - przykladowo wy- 
Iqcznie z telegrafii - powinni pa- 
mi^tac o uwzgl^dnieniu odpo- 
wiedniego wspolczynnika wypel- 
nienia z tabeli 3. 

Wszystkie te czynniki powodu- 
j<$, ze w znaeznym procencie 
rzeczywistych przypadkow obli- 
czone odst^py ochronne b?dq niz- 
sze od otrzymanych w wyniku na- 
szyeh przykladowych obliczen. 

Przepisy obowi^zujace w Niem- 
czech definiuja dwa rodzaje gra- 
nicznych wartosci nat^zenia pola 
EM: wartosci nieszkodliwe dla 
zdrowia i nizsze od nich - ochron- 
ne dla rozrusznikow serca (w ciagu 
ostatnich lat ulegaly one zmianom 
i stanowi^ w dalszym c4gu przed- 
miot dyskusji). W pierwszym przy- 
padku podstaw^ do obliczenia od- 
st^pow ochronny ch stanowi sred- 
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nia moc nadawania, a w drugim - 
moc szczytowa. Obliczenia przed- 
stawione powyzej dotycz^ pierw- 
szej z tych dwoch altematyw. 

Dopuszczalne granice nat?zenia 
pola elektromagnetycznego uzna- 
wanego za nieszkodliwe dla zdro- 
wia r6zni$ si? znacznie w poszcze- 
gdlnych krajach. Dla przykladu 
przytoczmy tutaj znacznie bardziej 
liberalne normy obowi^zuj^ce 
w USA. W odrdznieniu od normy 
niemieckiej definiujq one dwa ro- 
dzaje wartosci granicznych: dla ob- 
slugi stacji (w przypadku stacji 
amatorskich - dla jej operatora) 
i dla osob postronnych. Dodatko- 
wo w pierwszym przypadku okres 
usredniania wynosi 6 min., 
a w drugim - 30. 

Stacje amatorskie w USA zo- 
bowicjzane do przeprowadzenia 
analizy oddzialywania promienio- 
wania EM na otoczenie po przekro- 
czeniu podanych w tabeli 7 mocy 
szczytowych (PEP) - wyraznie wyz- 
szych niz obowi^zuj^ce w Niem- 
czech 10W EIRP. 

Obowi^zuj^ce w Polsce wartosci 
graniczne ([9]): 20V/m w zakresie 
0,001-3MHz i 7V/m w zakresie 
3MHz-300GHz odbiegaja znacznie 
od niemieckich i amerykanskich 


i niepraktycznie niskie. Przy ich 
zastosowaniu otrzymujemy dla 
niektorych z rozwazanych uprzed- 
nio stacji: 

1. dla stacji bazowej 40W - odst?p 
ochronny 17,84 m dla pojedyn- 
czego nadajnika i 25,15 dla 
dwdch; 

2. dla nadajnika mikrokomorki 
1,2W z antenq GP - 1,98m; 

3. dla r?cznej radiostacji amators- 
kiej o mocy 3W z antenq o zys- 
ku -3dBd - 41cm; 

4. dla stacji amatorskiej w pasmie 
2m z antenq Yagi - w kierunku 
promieniowania 9,15m i 4,58 
w kierunku pionowym. 

Ze wzgl?du na brak analogicz- 
nych do niemieckich danych tabe- 
larycznych w celu przeprowadze- 
nia obliczen dla zakresu krotkofa- 
lowego mozna z dostatecznie dob- 
rym przyblizeniem skorzysta£ z ta- 
beli 2, posluguj^c si? odpowiednio 
zawyzong - fikcyjn^ - mocq nadaj- 
nika. Fikcyjn^ moc nadajnika obli- 
cza si? ze wzoru: 

P f = P(E poI /E [ab ) 2 
gdzie E poJ jest graniczn^ wartosci^ 
nat?zenia pola obowi^zujac^ 
w Polsce, E tab - graniczng warto§- 
ci^ nat?zenia pola z tabeli 1; w obu 
przypadkach dla danego zakresu 



Tab. 6. Dopuszczalne granice nat?zenia pola EM wg FCC ([8]) 
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0,3 -3,0 

614 

1,63 

614 

1,63 

3,0-30 

1842/f 

4,89/f 

824/f 

2,19/f 

0 

0 

CO 

1 

0 

CO 

61,4 

0,163 

27,5 

0,073 


Tab. 7. Moce szczytowe (PEP) obowiqzujqce w USA 


! Pasmo 

Moc PEP 

Pasmo 

Moc PEP 

Pasmo 

Moc PEP 

160m 

500W 

80m 

500W 

40m 

500W 

30m 

425W 

20m 

225W 

17m 

125W 

15m 

100W 

12m 

75W 

10m 

50W 

6m 

50W 

2m 

50W 

70cm 

70W 

23cm 

200W 

13cm 

250W 

>13cm 

250W 


cz?stotliwosci, a P rzeczywist^ mo- 
C3 nadajnika. 

Odst?py ochronne sa wpraw- 
dzie wyzsze niz w przypadku za- 
stosowania norm niemieckich, ale 
dotyczy to wszystkich stacji na- 
dawczych, a nie tylko amatorskich, 
zatem i w tym przypadku nie moz- 
na ich uznac za bardziej zagrazaj^- 
ce otoczeniu niz pozostale znajdu- 
jgce si? na terenach zamieszka- 
nych. 

A swoj^ droga, czy nie warto by- 
loby postarac si? o ujednolicenie 
norm dotycz^cych promieniowania 
EM w Unii Europejskiej? 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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KAMERY CZARNO/BIALE 
KOLOROWE 
DZIENNO/NOCNE 


a telewizja przemystowa 

GtOWICE 

SZYBKOOBROTOWE 


P.H.U. “MERX" Sp.j. 

33-300 Nowy S3.cz 
ul. Nawojowska 88B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 
e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 
www.comerx.com.pl 


szybkoobrotowe kamery Dzien/Noc 

zoom optyczny x18, x25, x27 

zoom cyfrowyxIO 

funkcje preset, autotour 

strefy prywatnosci 

sterowniki 2D, 3D 

protokof Pelco P, Lilin 


A, 9, 16, 32 kanaiow wideo 
do 16 kanatow audio 
wej£cia/wyj$cia alarmowe 
od 25 do 400kl/s PAL zapis I podglqd 
wspdlpraca z systemem Windows XP 
praca w sieci LAN/WAN 
mozliwosc budowania zdalnego centrum 
sterowanie gtowicami obrotowymi 
POS system (podglqd kas fiskalnych) 


KARTY WIZYJNE 
REJESTRATORY DVR 


OBIEKTYWY 


I radiokomunikacja 


w.copo •nifji-Tfowa 

•fitTOOWt- 
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Trzy lata temu firma Yaesu wy- 
puscita na rynek ultranowoczesny, 
przenosny transceiver QRP o ta- 
kich mozliwosciach, o jakich nawet 
nie Snito si? wielu kr6tkofalowcom 
(160-10m, 6m, 2m). W tej chwili jest 
juz dost?pna zmodernizowana 
wersja o oznaczeniu FT-817ND, 
o takich samych parametrach elekt- 
rycznych lecz pewnych udoskona- 
leniach, dotyczqcych stopnia kon- 
cowego oraz zasilania. 

FT-817 moze bye uzywany 
wsz?dzie: w samochodzie, na spa- 
cerze, w domu czy na biwaku. Jest 
to prosty transceiver KF/VHF/UHF 
dla kazdego - poczqtkujqcego, bo 
ma wszystko, co potrzeba, zeby za- 
czqc uprawiac hobby, ale i dla za- 
awansowanego, ktory ma zaliczo- 
nych ponad 300 krajow, a chce bye 
nadal aktywny, niezaleznie od ro- 
dzaju emisji czy pasma. 

W opakowaniu fabryeznym, op- 
rocz radiotelefonu, znajduje si? 
oczywiScie mikrofon, przewod za- 
silania, pojemnik na baterie R-6 (A- 
A), pasek do noszenia na ramieniu, 
instrukeja obslugi i gwaraneja. 

Podstawowe parametry 
ifunkcje FT-817: 


- Rodzaje modulacji: USB, LSB, 
CW, AM, FM, N-FM, W-FM, Di- 
gital (AFSK), Packet (1200/9600); 

- Mody cyfrowe: RTTY, PSK31-U, 
PSK31-L oraz definiowane przez 
uzytkownika USB/LSB (SSTV, 
Pactor, etc.); 

- Wyswietlacz: LCD dwukolorowy 
(niebieski/bursztynowy), wielo- 
funkcyjny; 

- S-metr: slupkowy; wskazuje row- 
niez moc, ALC, SWR, modulacj?; 

- Opcjonalny wqski filtr CW lub 
SSB (mozna wstawic tylko jeden 
rodzaj); 

- Przelaczane ARW (AGC: Fast- 
Slow-Auto-Off); 

- Regulacja wzmocnienia w.cz. (RF 
Gain/Squelch); 

- Wbudowany reduktor trzaskow 
(Noise Blanker); 

- Odlqczny przedwzmacniacz - 
IPO (Intercept Point Optimiza- 
tion) i ATT (tlumik na wejsciu 
odbiornika lOdB); 

- Podwojne VFO, mozliwosc pracy 
ze splitem, IF Shift, i RIT (Clarifier); 

- Wybor szerokosci pasma FM: Nor- 
mal (15kHz), Wide (150kHz - ra- 
diofonia 76-108MHz), Narrow 
(9kHz - dla pracy na kanalach 
z odst?pem 12,5kHz, dewiaeja wy- 
nosi wdwczas maks. ± 2,5kHz); 


- Odbior radiofonii i lotnictwa na 
AM; 

- Wbudowany kluez elektroniezny 
CW i Semi-Break-in (opoznienie 
250-10); 

- Regulowana wysokosd tonu pod- 
sluchu nadawania i odbioru CW 
(Pitch); kluezowanie CW Nor- 
mal/Reverse; 

- Wbudowany VOX; 

- Przesuw cz?stotliwosci do pracy 
przez przemienniki (Automatic 
Repeater Shift); 

- Wbudowany CTCSS i DCS; 

- ARTST (Auto-Range Transpon- 
der System); 

- System automatyeznego ladowa- 
nia do pami?ci; 

- Dwa gniazda antenowe (BNC 
z przodu; SO-239 z tylu); 

- Liczba pami?ci: 200 zwyklych pa- 
mi?ci plus Home Channels 
i Band-Limit (PMS), nazywanie 
komorek pami?ci (Alpha-Nume- 
ric Labeling); 

- Funkcje Automatic Power-Off 
(APO) i TX Time-Out Timer 
(TOT), rowniez timer ladowania 
akumulatorkow; 

- Gniazda: Data, Accessory i Key, 
8-14V, Mic, dodatkowy glosnik/ 
sluchawki; 

- Wymiary: 135x38x165mm; 

- Waga: lOOOg (z bateriami i ante- 
nq, bez mikrofonu). 

PokrQtla i przetqczniki na przedniej sciance 

transceivera: 

1 Przelqcznik PWR (wtgczenie- 
wylqczenie) 

2 Pokrgtto AF (sila gtosu) 

3 Pokrgtto SQL/ RF (blokada szumu/ 
ezutose) 

4 Klawisz LOCK (blokada klawiszy) 

5 Przycisk V/M (VFO/pamigc) 

6 Wskaznik TRANSMIT/BUSY (nadawa- 
nia/zaj?tosci) 

7 Pokrgtto MAIN (pokrgtto strojenia) 

8 Klawisz F (zmiana wyswietlanej 
czgstotliwosci) 

9 Klawisz FUNC (funkcje) 

10 Klawisz BAND (zakres: dot/gora) 

11 Klawisz MODE (tryb) 

12 Klawisz HOME (..domowa" czgstotliwosc) 

13 Pokr?ttoSEL (wybor) 

14 Klawisz CLAR (doktadne dostrojenie) 

15 Gniazdo ANT (antenowe) 


- Zakres pracy nadajnika: 160-10m, 
50MHz, 144MHz, 430-450MHz; 

- Zakres pracy odbiornika: 

100kHz-56MHz; 76-154MHz; 

420-470MHz (zakresy mogq bye 
zmieniane za pomoca zworek); 

- Moc wyjSciowa nadajnika: 5W 
na SSB/CW/FM przy zewnetrz- 
nym napi?ciu 13,8V/DC; 1, SW- 
AM (nosna bez modulacji), 2,5W- 
SSB/CW/FM przy 9,6V z pakietu 
Ni-Cd lub 8 szt. baterii R-6 (AA) 
(AM-0,7W); istnieje mozliwosd 
zaprogramowania do 5W SSB/ 
CW/FM z 8 ogniw Ni-Cd/AA; 
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Testy iaboratoryjne 

W tabeli zostalo zamieszczone 
porownanie parameirow podawa- 
nych przez producers ta oraz zmie- 
rzone w laboratorium ARLL (cz?sc 
pomiarow opublikowanych w QST, 
wi?cej szczegolow jest dost?pnych 
dla czlonkow ARRL). 

Ponadto w innych wynikach ba- 
dan Transmit Composite Noise wi- 
dac na wykresach znaczne szumy 
syntezy (duze szumy fazowe). 

Przegl^daj^c wykresy Dynamic 
Range Graphs, mozna wysun^c 
wniosek o niewlasciwych rozwi^- 
zaniach wejscia odbiorczego (sze- 
roko otwarta brama dla silnych 
sygnaldw obok kanalu aktualnie 
odsiuchiwanego) . 

Wnikliwa analiza wynikow po- 
miarow FT-817 doprowadza do 
wniosku, ze niektore parametry od- 
biornika klasyfikuj^ go w najnizszej 
klasie (odbiorniki takie sobie i zle). 

W sporz^dzonej tabeli SP7HT 
zwraca uwag? na nast^puj^ce po- 
zycje dotyczqcc odbiornika FT-817: 

- BDR (5kHz): brak danych 

- 1MD DR3 (5kHz): brak danych 

- D: -117 (ale wyskok: -113 na 
6,2kHz, -115 na 8,6kHz) 

- IP3 (5kHz): brak danych 

- DBR (przedwzm. wl/wyl): 106/ 
103,9 

- 1MD DR3 (przedwzm. wl/wyl): 
86,7/84,3 

- IP3 (przedwzm. wl/wyl): +5/-5,6 

- IP2 (przedwzm. wl/wyl): +84/ 
+84,3 

- MDS (przedwzm. wl/wyl): -125,9 
/ -134,3 

Uwagi uzytkownika 

Poniewaz urz^dzenie to mam 
juz od kilku lat, ale tak si? sklada, 
ze sluzy mi na razie tyiko do naslu- 
chu na antenie LW (nie posiadam 
lepszej anteny), postanowilem 
udatr si? do zaprzyjaznionego, ak~ 
tywnego na pasmach krotkofalow- 
ca, aby dokladniej przyjrzed si? 
pracy z lepsz^ anteny. 

Pi?c watow? Przeciez 5W w po- 
rownaniu do typowych 100W 
oznacza o 13dB mniej, czyli cate 
2 paski na S-metrze. Przy tej war- 
tosci nie da si? pracowac na SSB! 

Domen^ mocy nadawania do 
5W jest telegrafia. Telegrafiq osiqg- 
ngtem pol^czenia nawet z Austra- 
lia, stosuj^c moce ponizej 1W. 

Ale telegrafia juz nie jest jedy- 
nym, optymalnym trybem korzys- 
tania z malej mocy w FT817. S3 
„rozrywki" takie jak PSKL 31, 
MFSK 16 i liczne inne. Niektore 
maj^ bardzo w^skie pasma, a kom- 
puter potrafi zapisac sygnal nawet 
przy odst?pie od szumow ponizej 
5dB. 




Zakresy cz?stotliwosci: 

odbiornik: 0,1-30, 50-54, 76-108 (WFM), 

144-148, 420-450MHZ 

nadajnik: 1,8-2, 3,5-4, 5,1681, 7-7,3, 

10,1-10,15, 14-14,35,18,068-18,168, 

21-21,45, 24,89-24,99, 28-29,7, 50-54, 

144-148, 43Q-450MHz 

odbiornik: 0,1-56, 76-108 (WFM), 108-154, 420-450MHZ 
nadajnik - zgodnie z deklaracjq producenta 

Pobor mocy: odbior 0,45A; 
nadawanie 2,0A (5W na wyjsciu); 
8,0-1 6,0V DC (nominalnie 13,8) 

odbior 0,37 A; nadawanie 1 ,9A. Testowano przy 13,8V 

Tryby pracy: SSB, CW, AM, FM, AFSK 

Jak podane 

CzuloSc odbiornika SSB/CW, szerokoSd 
pasma nieustaiona, SINAD 10 dB S/N 3 
1.8-30MHZ <0,25 /jV; 

50-54MHZ <G,2pV 
144-148, 430-450MHz <0,1 3/zV 

Zakres dynamiczny odbiornika 
poziom szumu (MDS), 500Hz filtr: 

przedwzm. wyl^czony wt^ezony 
3,5MHz -123dBm -133dBm 

14MHz -126dBm -134dBm 

50MHz -129dBm -140dBm 

144MHz patrzinf. 4 -139dBm 

432MHz patrzinf. 4 -140dBm 

CzuloSc AM, 10dB S/N3: 

0,3-1 ,8MHz, <32pV; 

1,8-30 MHz, <2 jl/V; 

50-54 MHz,<2pV; 

144-148, 430-450MHz, nieustalony 

10dB (S+N)/N, 1 -kHz, modulacja 30%: 

przedwzm. wyt^ezony wt^ezony 
3,8MHz 3,3 /jV 1#jV 

50MHz 1,68/iV 0,52 /jV 

144MHz IPO niedostepny 0,62/^V 

432MHz IPO niedostepny 0,63/iV 

CzutosC FM, 12dB SINAD 3: 
28-30MHZ, <0,5^V; 

50-54 <0,32 /A/; 144-148 <0,2/iV, 
430-450MHZ, <0,2pV 

dla 12dB SINAD: 

przedwzm. wyiqczony wiqczony 
29MHz 0,77/iV 0,28pV 

52MHz 0,45/iV 0,16 /jV 

Dynamiczny zakres blokowania: niepodany 

Dynamiczny zakres blokowania, 500Hz filtr: 

przedwzm. wyi^ezony w^ezony 

3,5MHz 1 07dB 106dB 

14MHz 106dB 104dB 

50MHz IIOdB 1 07d8 

144MHz IPO niedost^pny 1 08dB 

Dwutonowy, odpornosc na modulacj? 
3. rz?du niepodana 

Dwutonowy, odpornosc na modulacj? 3. rz?du, 500Hz filtr: 
przedwzm. wyt^ezony wl^czony 
3,5MHz 86dB 86dB 

14MHz 87dB 84d8 

50MHz 89dB 87d8 

Odpornosc na modufaeje 3. rz$du 
niepodana 

przedwzm. wyl^czony wt^ezony 
3,5MHz +8,2dBm -3,1 dBm 

14MHz +5,0dBm -5,6dBm 

SOM Hz +0,8dBm -12dBm 

1 44MHz IPO niedost$pny -1 1 dBm 

432MHz IPO niedost?pny -12dBm 


Konstruktorzy FT-817 polozyli 
szczegdlny nacisk na wspolprac? 
z komputerem. To na pierwszy 
rzut oka niepozorne urz^dzenie 
ma rowniez mozliwosc wspolpracy 
z komputerem - CAT System Com- 
puter Control (4800/9600/38400bps), 
a takze mozliwosc klonowania. 

Opisywane urz^dzenie jest chy- 
ba pierwszym w swiecie transcei- 
verem, ktorego wejscie m.cz. moze 
bye bezposrednio polqczone z kar- 
dzwi?kowg! O wyjgtkowosci tej 
konstrukcji decyduje cala koncep- 
eja konstrukcyjna, 

Na wszystkich radiowych pas- 
mach amatorskich od 160m do 
70cm urz^dzenie zapewnia moc 
nadawania si^gaj^c^ 5W. 

Robilismy prob? z bateriami (FT- 
817 miesci 8 ogniw typu R6 -A A), 


ale szkoda pieni?dzy, bo wystar- 
czyly tyiko na chwil?. Ponadto, 
gdy jedynym zrodlem zasilania S3 
baterie, moc jest aulomatyeznie re- 
dukowana o polow?. W menu mo- 
ze my zwi?kszyc moc kosztem re- 
dukcji czasu gotowosci, jak 
i zmniejszyc moc az do 500mW 
(ogranieznik pr3du do 2A). 

Odbiornik rusza od 100 kHz, sly- 
chac nawet Warszaw? I na fali dtu- 
giej. Powyzej 30MHz odbieramy m. 
in. fcjcznosc lotnicz3 AM i radioford? 
UKF (staeje warszawskie i okolicy). 

Dysponujemy trzema zakresa- 
mi (wszystkie tryby): 100-56MHz, 
108-154MHZ), 420-470MHz. 

W czwartym zakresie 76-108MHz 
jest tyiko szerokopasmowa FM. 

W transceiverze jest zawarty ska- 
ner, ktoremu brak w3skopasmowej 
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FM. Przelqczanie pasm odbywa si? 
przy uzyciu przyciskow UP 
i DOWN, a zgrubne dostrojenie 
- pokr?tlem SEL. Najmniejszy krok 
przestrajania wynosi 10Hz, a jeszcze 
dokladniej mozna to zrobic za po- 
mocq komputera. Stabilnosc cz?stot- 
liwoSci moze osiqgnqc <0,5ppm 
przy uzyciu oscylatora TCXO-9 
z kompensacjq temperaturowq. 
Mozna rowniez dodac dodatkowy 
filtr 500Hz - trudno uwierzyc - 
zwykly, mechaniczny filtr Collinsa. 

Odbiornik FT-817 jest podwdjnq 
superheterodyne. Pierwsza p.cz. 
wynosi 68,33MHz lub 10,7MHz dla 
FM szerokopasmowej, druga p.cz. 
wynosi 455kHz. 

Stopien wej§ciowy ma 3 mozli- 
wosci pracy: bezposrednia, z przed- 
wzmacniaczem, z tlumikiem lOdB. 

Obsluga urzqdzenia wymaga 
treningu. Wlasnymi przyciskami 
i klawiszami dysponujq tylko naj- 
wazniejsze funkcje. Dobrym po- 
myslem sq przyciski sluzqce po 
dwa do przelqczania trybow pracy 
i zakresow. Znajdujq si? one powy- 
zej wyswietlacza, dla ktorego mo- 
zemy wybrac jeden z dwoch kolo- 
r6w tla. Ponizej wyswietlacza trzy 
przyciski A, B i C, ktorymi przelq- 
czamy inne wazne funkcje. Przy- 
klad: stalq czasowq ukladu ARW 
mozemy ustawic na jedna z trzech 
wartosci: powolna, szybka lub au- 
tomatyezna (zaleznie od trybu pra- 
cy), wzgl?dnie wylaezye. Inne 
mozliwosci: uaktywnienie tlumika, 
tryb Split, VFO, wyswietlacz spekt- 
rum, funkcje uzywane powyzej 30 
MHz: CTCSS, pami?c i DCS. 

Regulacj? pasma przepustowe- 
go (passband tuning) umozliwia 
regulator SEL, ktory uaktywnia si? 


po trwajqcym jednq sekund? przy- 
cisni?ciu klawisza CLAR. 

Tryby pracy - zaezynamy od 
CW. Klucz do telegrafii dolqcza si? 
do gniazda 3,5mm. Jest rowniez 
klucz elektroniezny, funkcjonujqcy 
normalnie (kreski - prawy, a kropki 

- lewy klawisz) lub odwrotnie. 
Tempo nadawania mozna regulo- 
wac mi?dzy 20 a 300 BpM. Standar- 
dowy stosunek dlugosci kreska/ 
kropka wynosi 3, mozna go zmie- 
niac w zakresie od 2,5 do 4,5. 

Wysokosc dzwi?ku BFO moze- 
my ustawic w 50-hercowych kro- 
kach od 300Hz do 1000Hz. Tak 
zwany Spot-Ton: sygnal o cz?stotli- 
wosci rownej BFO, ktory przy od- 
biorze jest mieszany w cz?sci m.cz., 
w efekeie czego otrzymujemy „zero 
beat' 7 i mozemy dokladnie ustawic 
cz?stotliwosc partnera. 

Regulacja wysokosci tonu towa- 
rzyszqcego znakom. Prawdziwe 
QSI< nie jest mozliwe, ale czas 
zwloki mozna zredukowac do 
10ms albo zwi?kszyc do 0,5s. Przy 
odbiorze mozna si? przelqczyc 
z USB na LSB w celu unikni?cia 
QRM w drugiej wst?dze boeznej. 

Przy nadawaniu mozna wybrac 
USB lub LSB, a wzmocnienie syg- 
nalu mikrofonowego jest regulo- 
wane cyfrowo. Istnieje mozliwosc 
przesuni?cia widma m.cz. o 300Hz 

- oddzielnie dla USB i LSB, lecz 
rdwniez dla nadawania i odbioru 
(pozyteczna funkeja dla indywidu- 
alizacji pracy). 

Brak ukladu monitora wlasnego 
nadawania. Nalezy skorzystac 
z oddzielnego odbiornika. 

Przelqczanie nadawanie-odbior 
odbywa si? r?cznie lub sygnalem 
akustyeznym. Czas odlqczania po- 



dobny jak dla CW, lecz regulowany 
mi?dzy 10ms a 2,5s. 

Jezeli klucz do telegrafii zaginql, 
mozna zamiast niego uzyc przycis- 
kow UP i DOWN na mikrofonie... 

Nie znalezlismy zadnej funkcji, 
ktora umozliwialaby dolqczanie 
lub ustawianie procesora mowy. 

Najbardziej interesujqce sq moz- 
liwosci regulacji w trybie cyfro- 
wym. Mamy wi?c AFSK do ksztal- 
towania „mark and space" dzwi?- 
kow m.cz. Sygnaly te najcz?sciej 
pochodzq z karty dzwi?kowej 
komputera PC, do czego FT-817 
jest cz?sciowo przygotowany. 

Poziom sygnalu na wejsciu mo- 
ze osiqgac IV, przy czym impedan- 
eja wejsciowa r6wna 10k wydaje 
si? wzgl?dnie wysoka. Impedancja 
wyjsciowa - dla wejSc LINE lub 
MIC karty wejsciowej - ma takq sa- 
mq wartosc przy poziomie wyjscio- 
wym 300mV. 

Przelqczanie nadawanie/odbior 
odbywa si? jedynie przy uzyciu 
przewodu PTT, co wymaga osob- 
nego oprzyrzqdowania. 

Nie wiadomo, dlaczego funkeja 
VOX nie jest aktywna w trybach 
cyfrowych. FT-817 wymaga dodat- 
kowego ukladu, gdzie konieezne 
jest zaj?cie jednego zlqcza szerego- 
wego. Konstruktorzy tlumaczq to 
koniecznosciq dopasowania pozio- 
mow, a zaleta rozwiqzania to nie- 
dopuszczenie do wysylania w eter 
kazdego dzwi?ku, jaki wygeneruja 
Windows. 

Wzmocnienie dla cz?sci nadaw- 
czej (DIG-MIC) jest niezalezne od 
regulacji dla IqcznoSci glosowej 
SSB. Wirtualny regulator w kom- 
puterze i pokr?tlo na obudowie 
FT-817 nalezy tak ustawic, aby an- 
ten? opuszczal sygnal mozliwie 
niezaszumiony i pozbawiony har- 
monicznych. 

Przy PSK 31 mozna wybierac 
mi?dzy wst?gami boeznymi. Jest to 
bardzo istotne przy modulacji czte- 
rofazowej QPSK z korekcjq bl?dow 
FEC. 

W sumie dysponujemy pi?cio- 
ma trybami cyfrowymi: RTTY, PSK 
31-U, PSK 31-L, User-U, User-L. 

Pierwszych trzech nie trzeba 
wyjasniac, dwa ostatnie mozna za- 
programowac za posrednictwem 
PC na przyklad dla SSTV. Tryby 
cyfrowe obejmujq tez Packet Radio 
1200 i 9600 Baudow. Dla kazdej 
szybkosci istniejq oddzielne we- 
jscia, przelqczane z plyty przedniej. 
; Mozliwa jest tez regulacja wzmoc- 
nienia sygnalu mikrofonowego 
oraz dewiaeji cz?stotliwosci, szcze- 
golnie krytyezna dla 9600 Baudow. 

Nadawanie w FM wyposazono 
w automatyeznq pami?c (od 0 do 
99,99MHz), sygnal CTCSS i sygnali- 
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Widok po zdj$ciu gornej pokrywy obudowy. Z lewej strony miejsce na opcjonalne TXDO 
poprawiajqce stabilnosc przy zmianach temperatury w zakresie uzytkowym (-1 0...+6Q°C) 
z 4 do 0,5ppm (bez TXCO przy temp. 25°C stabilnosc cz$stotliwosci wynosi i tak Ippm/ 
godz.). U dotu miejsce na opcjonalny filtr p.cz. 


zacj? DCS (rowniez „odwrotnosc" 
DCS). Pierwszy to analogowe, 
a drugi - cyfrowe przetwarzanie to- 
nu pilotowego. Obydwa sluzq do 
wywolywania konkretnych partne- 
row. CTCSS pracuje z sygnalami 
„subaudio" mi?dzy 67Hz 
a 254,1Hz. Jezeli podczas nadawa- 
nia wci£ni?ty jest klawisz HOME, 
to nadawany jest sygnal 1750Hz. 

W cz?sci odbiorczej mamy ska- 
ner, ktory z transmisji odfiltrowuje 
sygna! CTCSS, umozliwia funkcj? 
squelch m.cz., wySwietla sygnal 
CTCSS i zapami?tuje go do wyko- 
rzystania w naszej odpowiedzi. Po- 
dobny system istnieje dla DCS. 

Z kolei system ARTS: dzi?ki au- 
tomatycznym transmisjom dowia- 
dujemy si?, czy slyszy nas inna 
stacja wyposazona w ten system. 
Informacja pojawia si? na wy- 
swietlaczach obydwu stacji. Po- 
nadto automatyczny nadajnik wy- 
wolania w CW, wysylaj^cy sygnal 
co dziesi?<f minut. 


Wreszcie modulacja AM z mocq 
nadawania 1,5W. Wzmocnienie 
mikrofonowe rowniez dla tego try- 
bu jest ustawiane oddzielnie. 

Dysponujemy dwoma VFO, 
mozna wi?c wspolnie z koleg^ 
DX-owac w trybie Split. Dla kazde- 
go pasma radiofonii amatorskiej 
mamy dwa oddzielne VFO, dzi?ki 
czemu mozemy szybko zmieniac 
mi?dzy SSB a trybem cyfrowym. 
Szybka pami?c QMB zapami?tuje 
cz?stotliwosci za nacisni?ciem 
przycisku, lecz pdzniejszy powrot 
do interesuj^cego nadawcy nie jest 
latwy. 

S-metr przedstawia sil? sygnalu 
w postaci pask6w (SI - S9) oraz 
w formie cyfrowej. S-metr pelni 
r6wniez rol? wyswietlacza napi?cia 
ALC, miernika fali stojqcej, wzgl?d- 
nej mocy nadawania lub dewiacji 
cz?stotliwosci FM. 

Nie cierpimy na niedostatek pa- 
ired, dysponujcjc 200 komorkami. 
Prac? ulatwiaj^ alfanumeryczne 


opisy komorek (8 znakow) i po- 
dzial pami?d na 10 grup po 20 ko- 
morek. Komorka HOME zawiera 
po jednej cz?stotliwosd dla kazde- 
go z pasm: fale krotkie, 6m, 2m 
i 70cm. FT-817 umozliwia przeszu- 
kiwanie pasm w kazdy mozliwy 
spos6b: 

- VFO wewnqtrz ustawionego 
pasma; 

- zapami?tane komorki pami?ci 
- wszystkie lub tylko jedna gru- 
pa, z przeskakiwaniem zazna- 
czonych; 

- mi?dzy dwiema dowolnymi 
cz?stotliwosciami granicznymi; 

- nadzdr dwoch kanaldw (Dual 
Watch), przy czym co 5s nast?- 
puje krotkie przel^czenie od 
VFO A do VFO B; 

- nadzor wybranego kanalu: ana- 
logicznie do Dual Watch, przy 
czym co 5s nast?puje kontrola 
cz?stotliwosci zapisanej w ko- 
morce M001; 

- „inteligentne" przeszukiwanie: 
automatyczne wpisanie do 50 ka- 
nalow AM/FM do oddzielnego 
obszaru pami?d (przeglqd lokal- 
nych i regionalnych nadajnikow 
radiofonicznych). 

Funkcja Scope to graficzne 
przedstawienie aktywnosci pi?ciu 
kanalow na lewo i pi?ciu na prawo 
od wybranej cz?stotliwosd. 

Dobrym pomyslem s^ dwa 
gniazda antenowe. Ustawienie fab- 
ryczne: gniazdo SO-239 na tylnej 
sciance dla sygnalow ponizej 
30MHz, natomiast dla wyzszych 
cz?stotliwosci przewidziane jest 
gniazdo BNC na przedniej sciance. 
Ich funkcje mozna ustawiac w me- 
nu i nie ma problemu, jak si? zgubi 
przejscidwka. 

Inne przydatne rozwiqzania to 
odczyt napi?cia zasilania i zmiana 
wielkosci cyfr odczytu cz?stotli- 
wosci. 

Przytlacza mnogosc funkcji, kto- 
re mozna ustawiac za posrednict- 
wem 50-cz?sciowego menu. Jednak 
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Q NAJWIEjKSZA HURTOWNIA I SERWIS W POLSCE 


Wszystkie najnowsze modele firmy loom 


1C- A110 EURO 

11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


pasma 136-174MHZ , 400-520MHz 

IC-F110 i IC-F210 I 


V” ga y “ TirnTTIl IC ‘ F12/S ^I 1 pi 

*C-F22 IC-M503 tfll 

I . Iftnr^U IC-F22/SH z DSC i dodatkowym^^ 

ti® manipulatorem 

Autoryzowany dealer i serwis Icom. Autoryzacja SRS AB. 

j m— g— ■ a—% m=t ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin, 

I ’ J 1 — t-J ■ i. J - tel. (91 ) 4624-379. 4624-408, faks 4624-353 


IC-PCR1000 

Odbiornlk radiokomunikacyjny 
jako modem zewn§trzny do 

k p°c mputera ffi 

0,01- Jp 

1300MHz. ■ — ^ J a B l 


Najtaiiszy na rynku 

GPS-100 


RAOIOTELEFONY DLA LOTNIQTWA 


PROFESJONAINE RADI0TELEF0HY NA PASMA AMATORSKIE 


BADI0TELEF0NY PROFESJONAINE VHF I UHF 
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Qniazda i przetqczmki na fiance bocznej: 

1 Gniazdo MIC (mlkrofonowe) 

2 Gniazdo SP/PH (gtosnik/stuchawki) 

3 Przetqcznik SP-PH (gtosnik/stuchawki) 


Gniazda na tylnej sciance: 

1 Gniazdo INPUT DC (wejscie 
zasilania 13,8V) 

2 ZaciskGND (uziemienia) 

3 Gniazdo KEY (kiucza) 

4 Gniazdo DATA (danych) 

5 Gniazdo ACC (regulacyjne) 

6 Gniazdo ANT (antenowe) 


szybki dost^p do cz^sciej uzywa- 
nych funkcji, jak przelqczanie 
VFO, regulacja mocy nadawania, 
funkcje $-metra - to wszystko za- 
pewniaja klawisze A, B i C pod wy- 
swietlaczem. 

Proby nadawania rozpocz^lismy 
od mocy 500mW w pasmie 10m 
i w trybie SSB. Nie byto problemow 
z lacznosci^ z polskoj^zyczng. stacjq 
zDL, 

Kolejne l^cznosci na CW. W te- 
legrafii zauwazylismy przel^czanie 
nadawanie/odbior bardzo ciche 
i szybkie. 

W trybach cyfrowych sygnal by! 
w^ski i czysty. Sprawdzilismy 
wszystkie opcje: SSTV, MT 63, 
MFSK 16, a przede wszystkim PSK 
31* Nasi rozmowcy midi swiado- 
mosc, ze 20-30W wystarcza do kon- 
taktu z caiym swiatem. Nasza moc 
5W to okolo 8dB ponizej tej wartos- 
ci. 


iesli ktos i uzylkowni- 
kow FT-81 7 czy 
FT-817ND ma inne 
riekawe informacje na 
temat pracy tych 
transceiverow, pros! my 
o informacjf na adres 
redakcji {sp5cht@swiat- 
radiD.com.pl}. 


Wlasciwosci dla silnych sygna- 
low z anten^ logarytmiczno-perio- 
dyczn$ DLP 11 sg rownie dobre, 
jak z antenq W3DZZ. Gdy komus 
przeszkadza intermodulacja, wy~ 
starczy zredukowac czulosc przefcp 
czeniem na funkcj? IPO. 

Pasma 2 m i 70 cm rowniez nie 
daj^ podstaw do narzekan (po jed- 
nej l^cznosci na kazdym pasmie 
w celu sprawdzenia, bo akurat byla 
„cisza" na najwyzszych pasmach). 
Dla tych pasm - oraz dla 6m - sluzy 
gumowa antena helikoidalna, kto- 
mozna konfigurowac odpowied- 
nio do pasma. Oryginalna antena 
FT-817 wykazuje bardzo dobre do- 
pasowartie na 6m oraz 2m i troche 
gorzej na 70cm. 

Do sposobu obslugi malego 
urz^dzenia, jakim jest FT-817, moz- 
na przywykn^c. Nie mozna oczeki- 


wac zbyt wide od gumowych kla~ 
wiszy o matym skoku. Niemniej, 
zagadnienie menu i „hotkeys" jest 
rozwi^zane rozsqdnie. 

Moj kolega stwierdzit: FT-817 to 
swietny, kompletny transceiver, 
ktoremu niczego nie brakuje - a juz 
na pewno nie brakuje mocy nada- 
wania! 

Pomimo nie najlepszej strony 
odbiorczej mozna smiaio powie- 
dziec, ze FT-817 to idealny transcei- 
ver na wszystkie warunki. Ma co 
prawda tylko 5W, ale wazy jedynie 
kilogram i ma tyle uzytecznych 
funkcji, ze az trudno wszystkie je 
opanowac! 

Jedyne, co trzeba na pocz^tku 
zalecic, to dokladne zapoznanie si$ 
z instrukcja, p ami £ tad o wlasciwym 
podi^czeniu przewodu zasilaj^ce- 
go (dla pewnosci mozna wstawic 
diode lub bezpiecznik, bo urz^dze- 
nie nie posiada takich zabezpie- 
czeh) i mozna robic l^cznoSci, nie 
tylko lokaine. Oczywiscie potrzeb- 
na jest odpowiednia antena, bo 
mozna uszkodzic tranzystory wyj- 
sciowe (podobno nie trudno o taki 
przypadek). 

W praktyce moc 5W na telegrafii 
przy dobrej propagacji to zasi^g na 
caly swiat, a w zwyklych warun- 
kach, z antena typu dipol, mozna 
swobodnie rozmawiac z cat^ Euro- 
pe na SSB, np. w pasmie 20m. 

Na zakohczenie jeszcze infor- 
macja o mozliwosci rozblokowania 
transceivers (tego nie robilismy). 
Rozblokowany nadajnik FT-817 
umozliwia prac^ na nast^puj^cych 
zakresach TX: l,8-33MHz, 33- 
56MHz, 140-154MHz, 420-470MHz, 
zas odbiornik RX: 0,l-33MHz, 33- 
76MHz, 76-108MHz (tylko W-FM), 
108-154MHz, 420-470MHz. 


Jak to zrobic? Na przednim pa- 
nelu (tarn jest CPU) nalezy znalezc 
rz^d zworek i dokonac modyfikacji 
w taki sposob, aby pierwsze cztery 
byly zwarte, zas pozostale rozwarte 
(rozlutowane). Trzeba przy tym 
zwrocic uwag£ na to, co si$ robi, 
i oczywiscie miec pod r^kg dobr^ 
lutownic^. W przeciwnym razie 
najlepiej powierzyc t^ opera cj^ ser~ 
wisowi. 

Po dokonaniu takiego ustawie- 
nia nalezy zresetowac mikroproce- 
sor. Rozne sposoby takiej czynnos- 
ci opisane w instrukcji. Najpros- 
ciej jest wl^czyc zasilanie, trzyma- 
j^c HOME ew. VFO/MR + F i po- 
dad zasilanie. 

Warto wiedzied, ze ukryte menu 
zawiera 57 punk tow i jest dost^pne 
po wi^czeniu zasilania przy row- 
noczesnym przycisni^ciu klawiszy 
ABC. Najlepiej zapisac na kartce 
swoje pierwotne ustawienia i bar- 
dzo uwaznie post^powad wedlug 
instrukcji, bo przez nieuwag? lat- 
wo rozstroic sobie urz^dzenie. 

FT-817ND 

Na koniec jeszcze kilka slow 
o FT-81 7ND. Jak juz informowalis- 
my, w nowym modelu zostal zmo- 
dernizowany m.in. kohcowy mo- 
dul nadajnika: teraz jest zbudowa- 
ny na innych tranzystorach, ktore 
si^ tak cz^sto nie niszcz^ przy stro- 
jeniu radia, jak to bywalo w star- 
szej wersji FT-817. Serwisy firmy 
Yaesu mialy peine r^ce roboty 
z wymienianiem kohcowek mocy, 
przewaznie radia byty jeszcze na 
gwarancji. Inna sprawa, ze wielu 
uzytkownikow podkr^calo moc na- 
wet do 30W (np. poprzez zmiane 
ustawieh w ukrytym menu radia). 

Poza zmodernizowan^ kohcow- 
kq mocy nowy model ma trzy, a nie 
dwa kolory podswietlania wy- 
swietlacza; nowy kolor to fioleto- 
wy! Poza tym w opakowaniu radia 
dodano samoprzylepne, plastiko- 
we podkladki pod radio, no i nie 
zapomniano tym razem dodac, ja- 
ko standardowe wyposazenie, 
mocniejszego pakietu akumulato- 
row wraz z pojemnikiem. 

Dodanie gratis pakietu aku mu- 
la torow jest zapewne wynikiem je- 
go bardzo niskiej sprzedazy jako 
opcji w piei*wszej wersji radia. By! 
bardzo drogi i miat kiepskg pojem- 
nosc; co prawda nowy nie jest 
o wiele lepszy, no ale nie jest juz 
opcjc|. 

Jednym slowem, nowy trans- 
ceiver FT-81 7ND posiada zaledwie 
kilka nowosci (kosmetycznych), ale 
jest to swietne radio, tak w pierw- 
sze j, jak i tej nowej wersji. 

Andrzej Janeczek 
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Systemy 


LACZNOSC 


Dokonczenie artykulu z poprzedniego numeru Swiata Radio 

Radiowa identyfikacja obiektow (2) 


Dziedziny zastosowah 

Systemy identyfikacji radiowej 
znalazty pierwsze zastosowania juz 
w latach 80. XX w. w ukladach blo- 
kady samochod6w - inteligent- 
nych kluczykach oraz w systemach 
kontroli dost?pu do obiektow. 
Obecnie znajdujq one coraz szersze 
zastosowanie w wielu innych dzie- 
dzinach i planowane jest dalsze 
rozszerzanie ich zakresu zastoso- 
wan. 

W przemysle i handlu mogq one 
bye zastosowane do: 

- usprawnienia procesu produkcji 
przez dokladniejszg kontrol? 
przeptywu surowcow i potpro- 
duktow w zaktadach przemyslo- 
wych: 

- sledzenia przeptywu towarow 
dostarczanych i odbieranych 
z magazynow od producenta az 
do potki sklepowej. Usprawnilo- 
by to dostawy i obnizylo koszty 
logistyki. Zastqpilyby one stop- 
niowo stosowane obecnie kody 
paskowe. Proby w tej dziedzinie 
przeprowadzajq w Niemczech 
m.in. koncerny Metro (do ktdre- 
go nalezq sieci Saturn i znana 
rdwniez w Polsce Media Markt) 
oraz Aldi, a w innych krajach 
m.in. Wal-Mart i Gilette. 

- sledzenia przeplywu towarow 
niebezpiecznych, jak pewnych 
rodzajow lekarstw albo stosowa- 
nych w produkcji materiatow 
trujqcych czy wybuchowych, 
i utrudnienia dostania si? ich 
w niepowotane r?ce. 

Inteligentne etykiety umieszczo- 

ne na sprzedawanych towarach 
mogtyby utrudnic osobom nielet- 
nim zakup alkoholu, wyrobdw ty- 
toniowych lub innych dla nich nie- 
przeznaczonych. Zasadniczo jed- 
nak powinno tutaj wystarezye juz 
obowiqzujqce ustawodawstwo 
i moze warto by si? zastanowif, 
dlaczego nie jest przestrzegane. 

Te same inteligentne etykiety 
mogq tez ulatwic klientom wybor 
towaru przed zakupem, przykla- 
dowo w jednym ze sklepdw sieci 
Metro w etykiety wyposazono ply- 
ty filmowe DVD, a ich zblizenie do 
czytnika powodowalo wyswietle- 
nie na monitorze kilku wybranych 
fragmentdw filmu. 

Kombinacja danych odezyta- 
nych z etykiet towardw z danymi 


pochodz^cymi z karty klienta 
umozliwi handlowi sporzqdzanie 
indywidualnych statystyk zaku- 
p6w i w momencie wejscia klienta 
do sklepu lub zblizenia si? do rega- 
lu wyswietlenie na monitorach pa- 
sujqcych ofert, a nawet korekej? 
cen - uwgl?dnienie ewentualnych 
indywidualnych rabatow. Otwiera- 
jej si? tu jednak szerokie mozliwosci 
manipulowania klientem i utrud- 
nienia orientaeji w cenach. 

Inteligentne transpondery po- 
zwolq na lepsze zabezpieczenie to- 
warow przed kradziezq anizeli sto- 
sowane obecnie transpondery 1-bi- 
towe i mogq ulatwic identyfikacj? 
skradzionego mienia. 

W sluzbie zdrowia oprocz do- 
ldadniejszej kontroli dost?pu do le- 
karstw mogtyby one pozwolic na 
lepszq identyfikacj? paejentow i re- 
jestracj? przepisanych i odbytych 
juz zabiegow leczniczych, a w szpi- 
talach i placowkach zamkni?tych - 
do tatwiejszego ustalenia drog roz- 
przestrzeniania si? chordb zakaz- 
nych poprzez rejestracj? kontaktow 
mi?dzy paejentami i paejentow ze 
swiatem zewn?trznym. Pierwsze 
proby w tej dziedzinie podj?to 
w jednym ze szpitali na Tajwanie 
w czasie epidemii SARS. 

Rozwazane jest takze wszcze- 
pianie pod skor? kapsutki (majq 
one obecnie dlugosc 11-12 mm) 
dziecion, osobom choryrn na AIz- 
heimera i inne schorzenia utrud- 
niajqce kontakt z otoczeniem i pra- 
widlowq orientacj? w celu ich tat- 
wiejszego odnalezienia i identyfi- 
kacji i umozliwienia im dzi?ki temu 
powrotu do miejsca zamieszkania. 


Systemy identyfikacji radiowej sq juz od pewnego czasu 
stosowane w ukladach biokady samochodow 

W przyszlosci kapsutki takie mog- 
tyby stuzyc jako karty kredytowe - 
przyspieszajqce proces placenia 
i nienarazone na kradziez. Piano- 
wane jest takze wprowadzenie sys- 
temu identyfikacji radiowej w ar- 
mii amerykanskiej. 

W wielu miastach na Swiecie, 
takze w Warszawie, karty odezyty- 
wane radiowo sq stosowane jako 
bilety w Srodkach komunikaeji 
publieznej, a w niektorych osrod- 
kach sportow zimowych - jako bi- 
lety na wyciqgi narciarskie. W tym 
ostatnim przypadku czasami za- 
miast kart stosowane sq bransoletki 
zaktadane na rek?. 

Kapsutki wszczepiane zwierz?- 
tom mogq ulatwic identyfikacj? 
i zwrot zagubionych zwierzqt do- 
mowych albo w przypadku zwie- 
rzqt wyrzuconych przez wtascicieli 
takze ukaranie winnego. W gospo- 
darstwach rolnych mogq one bye 




W iogistyce cz?sto uzywa si? podwojnych etykiet: 
kodu kreskowego oraz ukladu RFID 
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Systemy 


Adrcsy internetowe 

[1] rfid-handbook.de 

[2] www.izm.fhg.de - 
Inslylut Frounhofera 

[ 3 ] 

www.rsoseturity.com 


wykorzystane do automatycznego 
dozowania paszy czy do doklad- 
niejszego Sledzenia dr6g rozprze- 
strzeniania si? chorob zakaznych, 
np. g^bczastego zwyrodnienia 
mozgu i oczywiscie ich zwalczania. 

W niektorych portach lotni- 
czych (np. w Amsterdamie, w Mo- 
nachium) planowane jest uspraw- 
nienie transporu bagazu dzi?ki za- 
stosowaniu jego radio wej identyfi- 
kacji. Dalsze plany dotycz^ znako- 
wania w ten sposob ksi^zek w bib- 
liotekach, ubiordw oddawanych do 
pralni, banknotow o wi?kszych no- 
minalach (np. od 200 euro wzwyz), 
paszportdw, dyplomow wyzszych 
uczelni lub innych waznych doku- 
mentow w celu utrudnienia ich 
sfalszowania, a takze znakowania 
odpaddw wymagajcjcych szczegol- 
nego potraktowania na skladowis- 
kach (np. zlomu elektronicznego, 
chemikaliow itp.). W tym ostatnim 
przypadku wystarczy zreszt^ iden- 
tyfikacja kategorii odpadu zamiast 
indywidualnego znakowania pro- 
duktu. Oznakowanie pojemnikdw 
na odpady pozwolitoby na wpro- 
wadzenie systemu rozliczen do- 
kiadniej powi^zanego z ilosci^ wy- 
twarzanych odpadow. 

W przysztoSci inteligentne ety- 
kiety umieszczone na opakowa- 
niach artykuldw spozywczych 
moglyby zawierac informacje ste- 
ruj^ce kuchenkami mikrofalowy- 
mi, a umieszczone na ubraniach 
lub bieliznie - polecenia sterujqce 
pralk^. 


Niebezpieczenstwa 
wynikaj^ce z zastosowania 
inteligentnych etykiet 

Technika radiowej identyfikacji 
osob i przedmiotow niesie ze sob^ 
oprocz krzysci rowniez i szereg 



Niewielkie wszczepiane kapsutki mogq 
utatwic identyfikacji i zwrot zagubionych 
zwierz^t domowych 



Karty odczytywane radiowo sq stosowane 
jako bilety na wyciqgi narciarskie 


niebezpieczenstw. Znakowanie 
produktow i rozpowszechnienie 
inteligentnych kart klientdw moze 
naruszyc ich sfer? prywatn^ po- 
przez rejestracj? upodobari, co po- 
zwoliloby na latwiejsze manipulo- 
wanie kupuj^cymi bez ich wiedzy. 
W sklepach sieci Metro, Tesco i nie- 
ktorych innych w Niemczech 
klienci biorqcy z p61ki towary 
oznakowane w ten sposob byli fo- 
tografowani ale nie zostali ani 
poinformowani o tym fakcie, ani 
tez o dalszym wykorzystaniu ich 
zdj?c. Powi^zanie danych odczyta- 
nych z inteligentnych etykiet z da- 
nymi pochodz^cymi z kart klienta, 
kart kredytowych i innych zawie- 
rajqcych dane osobiste pozwoliloby 
na wycitjganie (nie zawsze zreszt^ 
trafnych) wnioskow na temat trybu 
zycia klientow, ich stanu zdrowia 
i finansow. Przedostanie si? tych 
danych do postronnych firm i in- 
stytucji mogloby spowodowac in- 
dywidualne podwyzki skladek 
ubezpieczenia zdrowotnego lub 
skladek niektorych ubezpieczen 
dobrowolnych (np. ubezpieczenia 
na zycie) dla osob uznanych za na- 
razone na zwi?kszone ryzyko. Wy- 
korzystanie takich danych przez 
pracodawcow mogloby tez odbic 
si? niekorzystnie na karierze zawo- 
dowej tych os6b lub nawet dopro- 
wadzi£ do utraty pracy. Zwlaszcza 
niebezpieczne moze okazac si? 
zbieranie informacji dotyczcjcych 
zakupu lekarstw. 

Transpondery umieszczone 
w obuwiu, odziezy i innych przed- 
miotach osobistego uzytku albo 
w wszczepionych kapsulkach iden- 
tyfikacyjnych pozwol^ na Sledze- 
nie osob bez ich wiedzy - na pocz$- 
tek tylko w ograrticzonym zakresie 
np. na terenie sklepu, ale w przy- 
szloSci moga bye wykorzystane do 
inwigilacji takze w miejscach pub- 


licznych albo osob odwiedzaj^cych 
lokale roznych organizaeji i partii 
politycznych. Czujniki sluz^ce do 
zbierania danych mog3 by£ 
umieszczone w sposob zamasko- 
wany w scianach, podlogach, fut- 
rynach drzwi, regalach sklepo- 
wych, ladach sklepowych i wielu 
innych miejscach. 

Niektdre typy opon firmy Pirelli 
sq juz wyposazone w odczytywane 
radiowo czujniki cisnienia, co po- 
zwala na przypomnienie kierow- 
com, w czasie pobytu na staeji ben- 
zynowej, o koniecznoSci napompo- 
wania opon, ale moze rowniez po- 
zwolic na zbieranie informacji o tra- 
sach i celach ich jazdy, poniewaz 
w pami?ei czujnika jest rowniez za- 
pisany numer podwozia samocho- 
du. 

Pojawiaj^ce si? projekty umiesz- 
czenia transponderow w bankno- 
tach (robione byly juz proby 
z banknotami o nominale 200 
euro), co mialoby pozwolic na sle- 
dzenie obiegu banknotow pocho- 
dzfjcych z dzialalnosci przest?p- 
cze,j, oznaezajg duze niebezpie- 
czenstwo falszywych oskarzen 
i utraty anonimowosci przy doko- 
nywaniu zakupow gotowkq. Zlo- 
dzieje wyposazeni w przenosne 
czytniki mogliby latwo jeszcze 
przed dokonaniem przest?pstwa 
swierdzic, ile pieni?dzy ma przy 
sobie potencjalna ofiara. 

Takze plany umieszczenia mik- 
roprocesorow w paszportach i in- 
nych waznych dokumentach moga 
oznaczac niebezpieczenstwo umie- 
szczenia w nich wi?kszej i niekont- 
rolowanej przez posiadaeza ilosci 
danych, do ktorych moglby nale- 
zec przykladowo wyciqg z rejestru 
skazanych. Nieuregulowana jest 
tez sprawa ewentualnej aktualiza- 
cji tych danych w okresie waznosci 
dokumentu. 

Organizacje zajmuj^ce si? obro- 
n^ praw do prywatnosci zwracajq 
uwag? na to, ze transpondery po- 
zwalajg na zapis stosunkowo duzej 
ilosci danych, znaeznie wi?kszej 
niz to jest potrzebne do wtasciwe- 
go zastosowania etykiety i na brak 
informacji zar6wno odnosnie faktu 
stosowania etykiet, jak i co do za- 
wartych w nich danych i ich dal- 
szym wykorzystaniu. Potencjalne 
ofiary inwigilacji nie tylko nie S3 
poinformowane o tym fakcie, ale 
tez i nie maj3 jak na razie mozli- 
wosci odczytu danych zawartych 
w etykietach. Klienci sklepow nie 
maj3 tez mozliwo^ci Swiadomego 
wyboru towaru z etykiet3 lub bez. 
Procesory zawarte w etykietach za- 
wieraj3 w swojej pami?ci jedno- 
znaezny w skali swiatowej numer 
identyfikacyjny pozwalaj3cy na jej 
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odroznienie nawet w przypadku 
braku innych potrzebnych do tego 
celu danych. Przydzialem i koordy- 
nacj$ numerow zajmuje si? EPC- 
global Network (EPC - Electronic 
Product Code). 

Cena ukladu elektronicznego 
zostala juz obnizona z okolo 2 euro 
do ok. 20 centow za sztuk?, a doce- 
lowo piano wane jest obnizenie jej 
nawet do 2 centow. Tak niska cena 
moze budzic obawy dotycz^ce nie- 
zawodnosci dzialania transponde- 
row i mozliwosci wprowadzenia 
do systemu falszywych danych. 
W przypadku masowego ich zasto- 
sowania wzrosnie rowniez iloSc 
zlomu elektronicznego, a jak dot^d 
brak jest informacji na lemat mozli- 
wosci jego zagospodarowania. 

IViozliwosci obrony 
sfery prywatnej 

Powszechne zastosowanie inte- 
ligentnych etykiet b?dzie wymaga- 
to opracowania odpowiednich roz- 
wiazan prawnych i sposobow ich 
egzekucji. Juz obecnie pojawiaj^ si? 
takze rozwiqzania techniczne unie- 
mozliwiajqce odczyt danych [3]. 
Firma RSA Security, b?dcjca jedno- 
czesnie wspolzalozycielem konsor- 



Systemy RFID mog^ bye uzywane do sortowania bagazu na lotniskach 
- taki system testowaty juz British Airways na lotnisku Heathrow 


cjum EPC, opracowala prototyp 
pasywnej zagluszarki pracujqcej na 
tej samej zasadzie co etykiety. Mia- 
laby ona odpowiadac natychmiast 
na sygnal czytnika i rownolegle do 
wlasciwych etykiet, powoduj^c 
w ten sposob konflikt danych 
i uniemozliwiaj^c odczyt zawarto§- 
ci etykiety. Prototyp ten ma iden- 
tyczng konstrukcj? i zawiera w pa- 
mi?ci specjalny kod o dlugosci 96 
bitow. Zagluszarka ta moze si? jed- 
nak okazac tylko pozorn^ ochron^, 
poniewaz jej uzytkownik nie moze 


bye pewien, ze oprocz kodu nie za- 
pisano w niej innych dodatkowych 
danych, a poza tym wymagalaby 
w praktyce stalego noszenia jej ze 
sobej. Mozna si? takze spodziewac 
konfliktu pomi?dzy pragnieniem 
ochrony prywatnosci a interesami 
uzytkownikow systemow identyfi- 
kaeji, co moze pociggn^c za sob^ 
wydanie zakazow Iub ograniczen 
korzystania z zagluszarek. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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AVT w pierwszej polowie lat 
90. wprowadzito na rynek 
krajowy duze ilo§ci 
oscyloskopow i miernikow 
produkowanych na Litwie 
i na terytorium bytego 
Zwi^zku Radzieckiego. 
Wprawdzie dawno juz 
min?ty wszelkie terminy 
gwarancyjne, ale jestesmy 
ci^gle pytani o mozliwosc 
napraw Iub dostawy cz?sci 
zamiennych. 

Wszystkim, ktorzy przestali 
takich oscyloskopow 
uzywac Iub maj^ je 
uszkodzone, pragniemy 
zaproponowac odkupienie 
go przez AVT. 


Za sprz?t dostarezony do sie- 
dziby AVT placimy, w zalez- 
nosci od stanu technicznego, 
nast?puj^ce ceny: 


oscyloskopy 

Cl -94 0( 

C1-112A 0( 
Cl -1 31 0( 

Cl -1 22 0( 

Cl -126 0( 

Cl -127 oi 
Cl -137 o< 


mierniki 

R4-37/1 

R4-38 

R4-83 



mikrakontrola 


.-.v 


01 >908 Warszawa, ul. Wolczynska 55 
tel. (22) 865 55 45, fax 865 55 44 
e-mail: biuro@mlkrokontrola.pl 
www.mikrokontrola.pl 
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Rozmowa z CB- 


st$ 


Rozmowa z Danielem 161VIP106 


Z radiem CB w drodze 


W SR 8/04 zostal 
opublikowany wy- 
wiad z kierowc^ - 
uzytkownikiem CB - 
Janem Pindaczkiem 
161SM160/SAN127. 
W tym numerze kolej- 
na rozmowa z kierow- 
C3, takze zapalonym 
milosnikiem CB 
radio - Danielem 
161VIP106. 



CB w ci^zarowce... 



i w samochodzie osobowym 


Red.: Od kiedy zainteresowal si? 
Pan l^cznosci^ CB Radio? 

D.: Radiotelefon CB posiadam od 
ponad 7 lat, a Iqcznosci^ radiowq 
w pasmie 11m zainteresowal mnie 
jakies 8 lat temu znajomy, ktory 
swego czasu mial najsilniejsz^ baz? 
w naszej okolicy i posiadal naj- 
wi?ksz3 kolekcj? radiotelefonow 
oraz wszelkich akcesoriow. Po nie- 
calym roku dostalem od znajome- 
go pierwsze radio, od ktorego chy- 
ba wi?kszosc zaczynala: byla to 
Onwa MK1. Do tego antena mobi- 
lowa na parapet okna - i juz mog- 
lem przeprowadzac pierwsze I3CZ- 
nosci. 

Red.: Mowi si? powszechnie, ze 
maleje zainteresowanie tym srod- 
kiem l^cznosci. Czy przez ten 
okres zauwazyl Pan zmiany zacho- 
dz$ce na pasmach? 

D.: Kiedy zaczynalem swoj3 przy- 
god? z CB, byiy troszk? inne czasy, 
bylo z kim porozmawiac o kazdej 
porze dnia i nocy. Niestety teraz 
zostala garstka radiowcdw, ktorzy 
naprawd? kochaj^ CB. Wi?kszoSc 
posprzedawala radia i kupila sobie 
telefony komorkowe... Zostali tylko 
prawdziwi mHosnicy. Z jednej stro- 
ny to dobrze, bo ci, ktorzy radia nie 
traktowali powaznie i niejedno- 
krotnie wulgarnie si? zachowywali 
na pasmach - teraz umilkli. 

Obecnie w 80% pracuj? na wst?- 
gach, robiqc lacznosci DX-owe oraz 
lokalne ze starymi znajomymi. 

Red.: Ale ma Pan radio CB 
w swoim samochodzie. Czy poma- 
ga ono w pracy, podczas podrozy? 
D.: Odkqd posiadam prawo jazdy, 
radio CB towarzyszy mi w samo- 
chodzie, niejednokrotnie pomaga- 
j3C w roznych sytuacjach. Dzi?ki 
radiu mozna znacznie latwiej 
i szybciej poruszac si? po wi?k- 
szym mieScie, b^d^c w nim po raz 
pierwszy czy tez szukaj^c jakiegos 
okreSlonego celu. Radio pomaga 
tez w wielu sytuacjach na drodze. 
Mozna si? na kanale 19 dowie- 
dziec, co si? dzieje na drogach, 
gdzie s$ objazdy, wypadki, za- 
mkni?te drogi i, oczywiScie, gdzie 
stoj^ patrole policji. Ostatnio zmie- 
nily si? nieco przepisy i teraz CB 
jest bardziej dost?pne dla kierow- 
c6w, gdyz na radyjka PR27 nie po- 
trzeba zezwolenia. 



Ja sam jestem ratownikiem drogo- 
wym i uzywam radia o wi?kszej 
mocy. Cz?sto jest mi ono niezb?d- 
ne, kiedy sytuacja wymaga zaalar- 
mowania odpowiednich sluzb 
znajduj^cych si? kilkanascie km 
od miejsca zdarzenia. Cieszy mnie 
fakt, ze w wi?kszych miastach ka- 
nal 9 jednak jest aktywny i S3 tam 
pelnione dyzury przez pogotowie, 
policj? lub takich ratownikow, jak 
ja. 

Red.: Jakiego aktualnie uzywa Pan 
sprz?tu w samochodzie? 

D.: W osobowym aucie uzywam 
Presidenta Jacksona oraz mikrofo- 
nu z kompresj3 i wzmocnieniem 
wlasnej konstrukcji, przedwzmac- 
niacza antenowego i anteny Mag- 
num. Poniewaz moj ojciec jest kie- 
rowc3 TIR-a, cz?sto z nim jezdz? 
po Europie i wtedy mam okazj? 
porobic ciekawe l3Czno$ri. W ci?za- 
rowce posiadamy radio President 
Lincoln, mikrofon ze wzmocnie- 
niem i wzmacniacz RM 600 (300W 
AM/FM, 600W SSB) oraz an- 
ten? Sirtel. Uzywanie radia CB 
z ci?zar6wki ma to do siebie, ze 
mozna nawiqzac nieraz ciekawe 
iQCznosci, szczegolnie ze Szwajcari- 
i, Austrii i Wloch. 

Red.: W takim razie prosz? opo- 
wiedziec o swoich l3cznosciach 
nawi3zywanych podczas zagra- 
nicznych tras. Czy jezdzac po 
swiecie latwiej o DX-y? 

D.: Ze wzgl?du na gorzysty teren, 
w niektorych miejscach podczas 
dobrej propagacji mozna zrobic na- 
prawd? wiele ciekawych DX-ow, 
nawi3zac ^cznosci z krajami, ktore 
u nas S3 malo slyszalne, jak chocby 
dywizje 25, 41, 58, 17, 42 oraz wiele 
dy wizji z Afryki, Oceanii, Ameryki 
Poludniowej. Najlepsza pora roku 
na dobre DX-y z auta w Szwajcarii 
czy Austrii to wiosna i pelnia lata. 
Wlasnie wtedy przeprowadzalem 
najciekawsze ^cznoSci. 
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CB radio w trasach za granic^ to 
czesto sposob, aby porozmawiac 
z kierowcami, ktorzy jad^ sam^ 
drogt|, stoj^ na parkingach itp. Nie- 
kiedy podczas jazdy rozmawia si? 
z kims, a nast?pnie okazuje si?, ze 
jedziemy do jednego miejsca lub 
tez zjezdzamy wiaSnie na ten sain 
parking i wtedy mozna sobie po- 
dac r?k?, porozmawiac, wymienic 
doswiadczenia. Niekiedy trzeba 
stac nawet 2 dni (kiedy weekend 
nas zastanie w drodze), wtedy 
mozna zrobic wiele ciekawych 
fcjcznoSci, mdwi^c krotko - nie nu- 
dzi si? nam. 

Red.: Zapewne wtedy prowadzi 
Pan l?cznosci ze stacjami polski- 
mi, dla ktorych wtedy jest Pan DX- 
em, czy tak? 

D.: Oczywiscie. Z Wloch, Hiszpanii 
czy Francji jest bardzo ladna pro- 
pagacja na Polsk?, wi?c cz?sto roz- 
mawiam ze stacjami polskimi, co 
sprawia i mnie, i moim rozmow- 
com wielk^ radosc. 

Radio CB w samochodzie ma t? za- 
let?, ze mozna stosowa£ wzmacnia- 
cze tranzystorowe, ktore do domu 
si? nie nadaj^ ze wzgl?du na zbyt 


wielkie zaklocenia i poziomy har- 
monicznych. Dzi?ki temu udaio mi 
si? zawi^zac l^cznosci z takimi dy- 
wizjami, jak: 25x2, 41x3, 17x1. M6- 
wi^c krotko, wlasnie z mobila zro- 
bilem wiele ciekawych QSO. Dzi?- 
ki temu, ze si? przemieszczam, 
udaio mi si? nawet spotkac z kole- 
g 4 Antoniem 30SF003, z ktdrym 
miatem QSO jakies 2 lata temu. Po 
prostu b?d$c w Hiszpanii i przejez- 
dzajac kolo Madrytu po kilku za- 
wolaniach na SSB 27,555, zglosil si? 
i po krotkiej rozmowie umowilis- 
my si?, ze spotkamy si? przed fir- 
ing, do ktorej mielismy dostarczyc 
ladunek. W ten sam sposob mialem 
przyjemnosc poznad wielu opera- 
tor6w stacji u nas w kraju. 

Red.: Czy zdarzaj^ si? po drodze 
kontrole radia CB? 

D.: Jezeli chodzi o kontrole drogo- 
we, to nie spotkalem si? jeszcze 
z tym, aby policja t\e patrzyla na 
radio zamontowane w aucie, moze 
dlatego, ze podaj^c papiery do 
kontroli, dof^czam legitymacj? ra- 
townika drogowego, a oni wiedzq, 
ze my nieraz pomagamy w wielu 
akcjach na polskich drogach. 


Red.: Mam nadzieje, ze ta krotka 
rozmowa utwierdza w przekona- 
niu kierowcow, iz CB Radio jest 
potrzebne, zwlaszcza podczas dal- 
szych podrozy. Warto wi?c przy- 
pomniec, ze obecnie, zgodnie 
z Dz. U. 169 poz. 1774 z 30.07.2004, 
radio CB jest zwolnione z obo- 
wi^zku rejestracji. Przepis ten za- 
pewne wplynie korzystnie na dal- 
szy rozwoj CB w samochodach 
i nie tylko. 

Dzi?kuj? za rozrnow? i zycz? sze- 
rokiej drogi! 

D.: Mysl?, ze CB w samochodzie to 
bardzo dobry pomysl, zwlaszcza 
dla tych, ktorzy wiele podrozuj^. 
A szczegolnie, jesli jezdzicie poza 
granice Polski: CB jest pi?kn^ spra- 
wa, mozna zlapa£ wiele ciekawych 
staq’i, ktore od nas, z kraju, s$ malo 
slyszalne i mozna nawi^zac wiele 
ciekawych znajomoSci. Juz nie 
wspomn? o tym, ze latwiej jest po- 
ruszac si? po wi?kszych miastach. 
Gor^co polecam kazdemu zainsta- 
lowanie CB w samochodzie! 
Pozdrawiam wszystkich Czytelni- 
kow Swiata Radio! 

Z Danielem 161VIP106 
rozmawia! Andrzej Janeczek 
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Zasilanie transceiverow samochodowych 


Zasilacz impulsowy PDt 12/20 



PDt 12/20 


Zasilacz 12V jest podstawowym 
wyposazeniem prawie kazdego 
transceivera. W ostatnim czasie 
rzadko mozna spotkac urz^dzenie 
nadawczo-odbiorcze z wbudowa- 
nym wewn^trznym zasilaczem na 
220V. Z tego tez powodu uzytkow- 
nicy transceiverow (radiotelefo- 
now) samochodowych zmuszeni 
s^ kupic lub wlasnor^cznie wyko- 
nac zasilacz 12V (13,8V) na wyma- 
gany pr^d wyjsciowy, uzalezniony 
od maksymalnej mocy wyjsciowej 
nadajnika. 


Wiecej inf ormocji: 

e-mail: 

coondoor@plusnet.pl 
tel.: (27) 94 87 113, 
601 165 703 


Tradycyjne zasilacze na pr^dy 
20A i wiecej Scj do£c ci?zkie 
i o znacznych wymiarach, z racji 
zastosowanego transformatora sie- 
ciowego. Z kolei modne zasilacze 
impulsowe nie zawsze zdaj^ egza- 
min z powodu wprowadzanych 
zaklocen odbiornika. 

Jednym z zasilaczy impulso- 
wych, przeznaczonych do pracy 
ci^glej 20-22A, ktory nie powoduje 
zakldcen - sprawdzony praktycznie 
juz przez okolo 500 krotkofalow- 
c6w - jest zespol prostownikowy 
PDL 12/20 (13,8V/20A) produkcji 
TELZAS Sp. Z o.o. ze Szczecinka. 

Dzi?ki uprzejmosci pana Marci- 
na Guratowskeigo (dzi?kujemy) re- 


dakcja §R otrzymala taki zasilacz, 
kt6ry po testach zostanie przezna- 
czony na nagrod? w konkursie. 

Podstawowe parametry zasila- 
cza PDL 12/20 

- wymiary zewn.: 225x125x112mm; 

- waga: 2,2kg; 

- napi?cie zasilania: 220-230V AC 
50Hz; 

- prqd wej§ciowy: 2,2A (maksy- 
malny udar pr^du przy zalqcze- 
niu 35A); 

- znamionowe napi?cie wyjscio- 
we: 13,6V (regulacja od 12,5V do 
14,8V); 

- znamionowy pnjd wyjsciowy 
20 A; 

- sprawnosc >78%; 

- zaklocenia elektryczne: klasa 
B wg PN89/E-06251 poziom 
N wg PN-69/E-02031 (certyfikat 
i homologacja ML); 

- wspdlczynnik temperaturowy 
napi?cia wyjsciowego -4mV/°C/ 
ogniwo; 

- stopien ochrony IP-20. 

Na pierwszy rzut oka mamy do 
czynienia z malym i lekkim urz^dze- 
niem w perforowanej obudowie me- 
talowej, niewyposazonym w prze- 
wody sieciowe oraz wyjsdowe. 

Podlqczenie zasilania 220-230V 
AC odbywa si? za posrednictwem 
zaciskow N i L oraz przewodu 
uziemienia (bolec w kontakcie) do 
oznaczonego zacisku. 

Napi?cie wyjsdowe jest odbiera- 
ne z zaciskow Uo-f i Uo-. 

PDL 12/20 to stabilizowane zrod- 
lo napi?cia stalego pracujqce na za- 
sadzie impulsowego przetwarzania 
energii z cz?stotliwo£ciq 50kHz, co 
umozliwia uzyskanie wysokiej 
sprawnosd dla warunkow znamio- 
nowych. Urz^dzenie posiada gal- 
waniczn^ izolacj? od sieci zasilajq- 


cej, spelniaj^c^ wymagania bezpie- 
czenstwa obslugi dla urz^dzen pra- 
cuj^cych z uziemieniem. 

Sam prostownik jest wykonany 
w oparciu o obcowzbudn^ prze- 
twornic? obj?t^ p?tl$ sprz?zenia 
zwrotnego, stabilizuj^cq napi?cie 
wyjsdowe. Uklad elektroniczny 
jest wyposazony w zabezpieczenia 
przed przeciqzeniem i zwarciem. 
Zadzialanie tych zabezpieczen po- 
woduje obnizenie napi?cia wyj- 
sciowego, zas po ust^pieniu prze- 
ciqzenia lub zwarcia - nast?puje 
powrot do stabilizacji napi?cia. 

Konstruktorzy wyposazyli 
uklad takze w zabezpieczenie nad- 
napi?ciowe wyjscia zasilacza. Ce- 
ch^ charakterystyczn<j zasilacza jest 
duza odpornoSc na stany nieusta- 
lone i plynne, lagodne narastanie 
napi?cia na wyjSciu bez przeregu- 
lowan i oscylacji. 

Urz^dzenie posiada mozliwosc 
kompensowania napi?cia wyjscio- 
wego w funkcji zmian temperatury 
za pomoc^ zastosowania polprze- 
wodnikowej sondy (zaciski w po- 
staci trzech wkr?tow M3 na obudo- 
wie). Na plycie czolowej znajduje 
si? dodatkowe zabezpieczenie 
w postad bezpiecznika 3,1 5 A. 

Choc liczba elementow zewn?- 
trznych zostala ograniczona do mi- 
nimum, to jednak istnieje mozli- 
wosc plynnej regulacji napi?cia 
wyjsciowego przez obrot potencjo- 
metru dost?pnego na plycie czolo- 
wej (malym wkr?takiem poprzez 
otw6r Uo). 

Zasilacz zostal sprawdzony 
w redakcji przy pracy ciqglej 20A 
(35A pracy chwilowej) i nie stwier- 
dzono zadnych zaklocen. Przy ob- 
ciqzeniu 25A na wyjSciu odnotowa- 
no 0,03V spadku napi?cia. 
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Parametry te potwierdzil takze 
Grzegorz SQ4FXU, ktory jest bar- 
dzo zadowolony z zakupionego 
urzadzenia (zasila IC-751). 

Szkoda, ze producent nie udo- 
st?pnil schematu zasilacza 
(ochrona przed odwzorowaniem?). 

Po zdj?ciu obudowy zasilacza 
(zamieszczone zdj?cia przeslal 
SQ4FXU; obudowa w redakcji ma 
plomb? nienaruszon^) mozna zo- 
baczyc tranzystory kluczuj^ce 
IRF740, diod? FEP30DP, kilka nie- 
typowych ukladdw scalonych, po- 
tencjometry do regulacji napi?cia. 
Tranzystory i dioda majg wkladki 
aluminiowe, zeby powi?kszyc po- 
wierzchni? styku z radiatorem i po- 
lepszyc odprowadzenie ciepla 
przez podkladki izolacyjne. 

Jak widac, mamy do czynienia 
z profesjonalnym wyrobem. 

Jedyn^ wad$ jest to, ze zasilacz 
nie zostal wyposazony chocby we 
wskaznik analogowy oraz ze na 
wyposazeniu nie znajdujq si? prze- 
wody przyl^czeniowe. 

Ze wzgl?du na przyst?pn<| cen? 
(140 zl +9 zl wysylka), male gaba- 
ryty i wag? - zasilacz ten z cal^ od- 
powiedzialnosci^ mozna polecic do 
kazdego radiotelefonu (takze CB) 
czy transceivera. 

AJ 
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Gtownym celem kilku opublikowanych odcinkow Eksperymentalnych 
Konstrukcji Radiowych (EKR) bylo zainteresowanie Czytelnikow prostymi 
konstrukcjami radiowymi, niezaleznie od posiadanej wiedzy i funduszy. 

Byt to pomyst na poznanie podstaw radiotechniki przez zabaw? - budow? 
konstrukcji z klockow. 

Jednak aby cykl EKR mial wigkszg szans? powodzenia, nie powinien 
ograniczac si? tylko do publikowania uktad6w redakcyjnych. Liczymy 
wi?c, ze dzigki temu konkursowi wlqczy si? do pracy nad kolejnymi 
odcinkami EKR szersze grono czytelnikow, w tm takze doswiadczeni 
konstruktorzy. 

Zadaniem konkursowym jest nadeslanie do 1 5 grudnia opisu wykonania 
swojej prostej konstrukcji radiowej wedlug zatozen EKR (konstrukcje 1 
powstate na podstawie publikowanych klockow) na adres: Redakcja 
Swiat Radio; ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa lub na e-mail: redak- 
cja@swiatradio.com.pl. 

W konkursie moga brae udziat zarbwno nowe (nieopublikowane) uklady, 
jak i udoskonalenia czy uwagi do tych opisywanych (od EKR 1 do EKR 6). 
OczywiScie nowe opracowania muszq dotyezye sprawdzonych konstruk- 
cji nadawezo-odbiorezyeh praktyeznie, a nie tylko koncepcji. Prace 
powinny zawierac schemat uktadu wraz z krotkim opisem (parametry, 
osiqgi) i, w miar? mozliwosci, zdj?ciem. 

Najciekawsze opisy zostanq opublikowane na lamach SR, a ich autorzy 
otrzymajq nagrody ksiqzkowe. Autor najciekawszego pomyslu zostanie • I 
uhonorowany nagrody glowna w postaci zasilacza impulsowego PDt 12/ 1 
20, opisywanego obok. 

Nagrod? ufundowal dystrybutor zasilaezy p. Maciej Guratowski (coondo- 
or@plusnet.pl, 027- 94 87 113, 601 165 703). 



W konkursie 
„Moja wersja 
minitransceivera 
Antek" 

redakcja nagrodzila 
zestowem ksiqzek 
Irzy prace nodeslane 
przez nasl$pujqcych 
krotkoialowcow: 
Wiodzimierz Salwa 
SP5DDJ (SR 10/04) 
Ryszard Bonosiok 
SP6IFN (opis piano 
wany wSR 12/04) 
Morek Borsz SP2MKT 
(opis planowany 
w SR 1/05). 

Ponadlo nagrody 
ksiqzkowe zo opinie 
zawarle w SR7/04 
otrzymoli: Piotr 
Follus SP9LVZ oraz 
Joroslaw Sac SP4XYZ. 
Zachfcomy innych 
konstruktorow do 
nodsylania swoich 
prac (o ile b?dq 
wnosic one cos 
nowego). 
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Odbior DX-ow 


Nasluch radiofonicznego pasma UKF 



Oalior dalekich stacji - radio UKF 


Gdyby ktos powiedzial mi kilka lat temu, ze w UKF-owym 
pasmie radiofonicznym mozna odebrac kilkadziesi^t stacji, 
popatrzyibym na niego z politowaniem - przeciez tyle 
naraz to tam sif nawet nie zmiesci! Okazuje si^ jednak, 
ze przy niewielkim nakiadzie sit i srodkow mozna w tym 
zakresie cz^stotliwosci uzyskac odbior ponad stu stacji 
radio wych. Udaje sif nawet niekiedy odebrac dwa dobrze 
styszalne sygnaly na tym samym kierunku i cz^stotliwosci. 


Bardzo ladnie - powie ktos - ale 
z dwoma dobrze slyszalnymi syg- 
nalami na tej samej cz?stotliwosci 
i kierunku to juz jawna lipa! Oka- 
zuje si?, ze jednak nie. Wystarczy 
tylko zmiana polaryzacji, a sygnal 
si? zmienia (rysunek 1). Nie jest to 
takie niemozliwe, jak si? na pierw- 
szy rzut oka wydaje. Rdznica w site 
sygnalu po zmianie polaryzacji 
UKF-owej anteny odbiorczej na 
pasmo radiofoniczne wynosi ok. 
8dB. Do pomyslnego przeprowa- 
dzenia eksperymentu konieczne 
jest wi?c, aby obie stacje byty wy- 
starczaj^co „slabe". Najlepiej, gdy- 
by poziom obu sygnalow wynosil 
kilka dB powyzej poziomu szu- 
mow. Stacje z rys. 1 spelniaj^ te 
warunki. W polaryzacji pionowej 
do anteny dociera sygnal polkilo- 
watowej stacji „Radio Weekend" 
z Bytowa, odleglego o ok. 40km. Po 
zmianie polaryzacji slychac sygnal 
stacji „Ostsee Welle" nadaj^cej 
wi?ksz$ moc^, ale za to z odleglosci 
ok. 300km. 

Pocz^lki 

W poprzednim artykule, doty- 
cz^cym telewizji, opisywalem moje 
przygody z telewizyjnymi DX-ami 
z lat osiemdziesiqtych. Cofnijmy si? 


wi?c w czasie o cwierc wieku. Byl 
rok 1981, a w radiowym UKF-ie 
krolowal standard OIRT. Po kilku 
udanych probach odbioru dalekich 
stacji telewizyjnych podj^lem de- 
cyzj? o budowie instalacji anteno- 
wej przeznaczonej specjalnie do te- 
go celu. Powstala wtedy rdwniez 
antena GP, skonstruowana z pi?ciu 
cwiercfalowych anten samochodo- 
wych na zakres cz?stotliwosci 66- 
73MHz, ktora zast^piia nieskutecz- 
ny i prawie nic niedajcjcy w porow- 
naniu z przyslowiowym „kawal- 
kiem drutu" dipol umieszczony 
metr nad dachem i podlqczony do 
lez^cego wprost na tym dachu 300- 
omowego fidera z pop?kanq izola- 
cj$ (o negatywnym wplywie takie- 
go ulozenia plaskiej linii symet- 
rycznej na jakoSc odbioru pisalem 
juz poprzednio). Po tylu latach mo- 
g? chyba przyznac si?, ze glownym 
bodzcem do budowy takiej wlasnie 
anteny GP bylo pragnienie dol$- 
czenia do licznej wtedy rzeszy 
„miliwatowych piratow", nadaj$- 
cych muzyk? w pasmie OIRT za 
pomoc^ prymitywnych nadajnicz- 
kow o malenkiej mocy i posiadaj^- 
cych wlasnie takie anteny. Swoje 
zadanie w tamtej dziedzinie antena 
spelnila bardzo dobrze, a oprocz 
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Rys. 1. Odbior dwoch roznych stacji na tym samym kierunku i czgstotliwosci. Miejsce odbioru: L0C J094BD 


tego okazala si? wystarczaj^co sku- 
teczna do odbioru dalekich stacji 
telewizyjnych i radiowych. Jako 
odbiornika uzywalem tunera 
„Kleopatra ,/ , produkcji zakladow 
Diora w Dzierzoniowie. Konstruk- 
cja tego odbiornika, nawet jak na 
tamte czasy, byla juz nieco ar- 
chaiczna - np. jako dekoder stereo 
wykorzystano staromodne tranzys- 
torowe rozwi^zanie, mimo dost?p- 
nosci scalonych dekoderow, takich 
jak np. UL1601. Tuner charaktery- 
zowal si? dose dobr$ czulosci^ i se- 
lektywnosciq, posiadal takze dobrej 
jakosci wskazowkowy miernik po- 
ziomu sygnalu. 

W moim owczesnym miejscu za- 
mieszkania (LOC J094GL) nie bylo 
zbyt duzyeh szans na odebranie 
dalekich stacji radiowych w pasmie 
UKF. Skladaly si? na to trzy czyn- 
niki: 

1. Znajdujace si? w odleglosci kil- 
kunastu kilometrow centrum 
nadawcze w Chwaszczynie k/ 
Gdyni wraz z odleglym o ok. 
3km jednokilowatowym nadaj- 
nikiem telewizyjnym na kanal 
3 (77,25MHz) tworzyly w od- 
biorniku pokaln^ „chmur? in- 
termodulacyjng", zarowno 
w zakresie radiofonicznym, jak 
i na niektorych nizszyeh kana- 
lach telewizyjnych. 

2. Niekorzystne polozenie tereno- 
we pozwalalo na odbior sygna- 
low dalszych stacji prawie wy- 
Iqcznie z kierunku poludnio- 
wo-wschodniego (profile tere- 
nu i zjawisko dyfrakcji opisane 
zostaly w poprzednim numerze 
SR). 

3. Pasmo pracy odbiornika (66- 
73MHz) uniemozliwialo odbior 
stacji z krajow uzywaj^cych 
standardu CCIR (np. Skandy- 
nawii). 

Kombinacja powyzszyeh czyn- 
nikow powodowala, ze do odbior- 
nika potrafilo dotrzec niewiele sla- 
bych sygnalow - daleki odbior 
ograniczal si? do kilku stacji pols- 
kich i radzieckich. Najsilniejsza, 
odbierana przeze mnie radziecka 
staeja znajdowala si? „tuz pod" ra- 
diowq trdjkq (nieco ponizej 
66,29MHz). Mimo ze stacje te pra- 
wie nachodzily na siebie, stacj? ra- 
dzieck^ udawalo si? odbierac przez 
24h na dob?. Dochodzilo nawet 
niekiedy do takich sytuacji, ze 
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w lokalizacji odbiornika niekorzys- 
tnej w stosunku do chwaszczyns- 
kiego centrum nadawczego (znaj- 
dujqca si? dose blisko od nadajnika, 
lecz oddzielona od niego wysokq 
„g6rkq" dzielnica Gdynia-Chylonia 
z przeciwnej strony byla otwarta 
na morze w kierunku wschodnim) 
oraz przy lekko podwyzszonej pro- 
pagaeji staeja radziecka potrafila 
zagluszyc caikowicie sygnal pro- 
gramu trzedego. Osobiscie zaob- 
serwowalem taki efekt kilkakrotnie 
(rys. 2). 

Jezeli chodzi o muzyeznq atrak- 
cyjnosc owczesnej polskiej UKF- 
owej oferty programowej, to byta 
ona znakomita. Brak takich jak dzi- 
siejsze przepisow w dziedzinie 
praw autorskich powodowal, ze 
w radiu nadawane byly kompletne 
dyskografie najpopularniejszych 
zachodnich zespolow, a za calkiem 
normalny uwazany byl komentarz 
spikera: „Oto najnowsza plyta gru- 
py X, wydana kilka dni temu. 
Wlasnie, jeszcze cieplq, przywioz- 
lem z Londynu. Za chwil? poslu- 
chamy jej w calosci". Mysl?, ze wie- 
lu z nas pami?ta, a moze nawet 
jeszcze posiada cale szafki szpul, 
na ktore nagrane byty z radia dys- 
kografie ulubionych zespolow mu- 
zycznych. Dose powaznym manka- 
mentem byl w tamtych czasach 
brak transmisji stereofonieznej 
w programie trzecim nadawanym 
dla Gdanska, wynikajacy z niewy- 
starczajqcej przepustowosci uzy- 
wanych do tego celu Iqczy kablo- 
wych. Wielka byta moja radosc, 
gdy zdarzaio mi si? uslyszec radio- 
wq „Tr6jk?" w stereo, bezposred- 
nio z Warszawy. Niestety, propa- 
gaeja rzadko trwala na tyle dlugo, 
zeby mozna bylo cos nagrac (bez- 
szumowy odbior stereofoniezny 
wymaga o ok. 26dB wyzszej sily 
sygnalu niz monofoniezny). Op- 
rocz Chwaszczyna, odbieralem sta- 
le sygnaiy z olsztynskiego centrum 
nadawczego, ale niestety - tarn 
„Tr6jka" tez byla monofoniezna. 

Sygnaty od innych dalszych sta- 
cji praktyeznie si? nie zdarzaly, 
a odbicrany nonstop radziecki pro- 
gram radiowy, ze wzgl?du na nie- 
kompatybilny z naszyrn system ste- 
reofoniezny 1 i przewage audycji 
slownych, szybko mi si? znudzil. 
Piosenki nadawano tarn prawie 
wytqcznie rosyjskoj?zyczne. Wyjq- 
tek stanowily, jak dobrze pami?- 
tam, chyba trzy piosenki zachod- 
nich wykonawcow. Powtarzana do 
znudzenia byla piosenka zespolu 
The Beatles pt. „Obladi-oblada". 
Dlaczego? Kto to wie... Bye moze 
decydenci uznali t? piosenk? za 
„ideologicznie nieszkodliwq" (tak 
jak pol wieku temu film „Kr61ewna 



Rys. 2. Niekorzystne potozenie w stosunku do lokalnej staeji nadawczej w potaezeniu z lekko podwyzszonq 
propagaejq moze skutkowac odbiorem innego programu na tej samej cz$stotliwosci 


Sniezka" Walta Disney a). I jeszcze 
jedna ciekawostka: jezeli jakas au- 
dyeja zakortezyia si? np. 10 minut 
przed pelna godzinq, to do mo- 
mentu podania sygnalu czasu 
w eterze panowala absolutna cisza. 
ObecnoSc programu mozna bylo 
stwierdzic na podstawie obecnosci 
fali no§nej. Jest to rzecz w obec- 
nych czasach chyba rownie nie do 
pomyslenia, jak nadawanie przez 
radio kompletnych dyskografii ze- 
spolow muzycznych. Wszak obec- 
nie kazda sekunda emisji radiofo- 
nieznej kosztuje, ze lepiej nie mo- 
wic ile (zwlaszcza reklamodaw- 
cow). Pomysle£, ze kiedys tak nie 
bylo... 

Przez kilka kolejnych lat, w cza- 
sie eksperymentow z odbiorem 
sygnalow dalekich staeji telewizyj- 
nych, usilowalem rowniez, pomi- 
mo opisanych powyzej trudnosci, 
odbicrac takie sygnaty w pasmie 
radiofonieznym. Przyznam, ze nie- 
zbyt si? to udawalo. Przyczynq byl, 
jak sqdz?, wplyw podanych wczes- 
niej trzech czynnikow. Mysl?, ze 
gdybym dysponowal wtedy od- 
biornikiem na pasmo CCIR, z pew- 
nosciq mozliwe byloby odebranie 
sygnalow niektorych staeji skandy- 
nawskich, nawet pomimo nieko- 
rzystnego profilu terenu. 

Lata dziewiecdziesiqte 

W 1993 roku kupilem moj pier- 
wszy dwuzakresowy (OIRT/CCIR) 
odbiornik radiowy z prawdziwgo 
zdarzenia. Wmontowany w popu- 
larna wiez?, posiadal, jak si? okaza- 
lo, niezta czulosc i selektywnosc do 
przyj?cia. Antena GP stala jeszcze 
na dachu, choc byla juz nieco 
zmurszala. Zniknqt natomiast je- 
den z trzech wczesniej wymienio- 
nych czynnikow, ograniczajqcych 
mozliwosci odbioru slabszych syg- 
nalow. W koncu lat 80. zdemonto- 
wano nadajnik programu drugiego 
na kanale 3, zast?pujqc go nadajni- 
kiem na kanal37 w centum nadaw- 
czym w Chwaszczynie. Znikla, 
wspomniana wczesniej, uciqzliwa 
chmura intermodulacyjna. Dosyc 
szybko przekonalem si?, ze warun- 


ki odbioru nie sq znow takie fatal- 
ne. Z pasma CCIR wyniosly si? 
„sluzby", polskich staeji bylo jesz- 
cze w tym pasmie malo, to tez wie- 
lokrotnie zdarzaio mi si? odbierac 
staeje skandynawskie. Niestety, od- 
biomik nie posiadal systemu RDS, 
w zwiqzku z czym trudno bylo mi 
zidentyfikowac sygnaiy tych staeji. 
Odbieralem takze, ze stalym rapor- 
tem 51 dochodzqcy z odlegloSci ok. 
150km sygnal pewnej polskiej staeji 
nieposiadajqcej jeszcze nadajnika 
w Trojmiescie. W kilka lat pozniej 
takie sukcesy nie bylyby raezej 
mozliwe, gdyz po calkowitym 
przejSciu polskich staeji na zakres 
CCIR w wielu miejscach Trojmiasta 
zainstalowano nadajniki roznych 
rozglosni, niektore dose sporej mo- 
cy. Chmura wrocila znowu, i to 
chyba nawet silniejsza niz dawniej. 

Pierwsze proby 
w nowvm miejscu odbioru 

Pod koniec lat dzie- 
wi?cdziesiqtych niemal 
wszystkie staeje radiofo- 
niezne przeniosiy si? na 
zakres CCIR, a raezej po- 
wrocily na ten zakres po 
trzydziestoletniej prze- 
rwie 2 . W pasmie OIRT 
pozostaly jedynie nie- 
liczne staeje, ktorych ze- 
zwolenie na ten zakres 
cz?stotliwosci i tak mialo 
niebawem wygasnqc. 

W takiej sytuacji, juz 
w nowej lokalizacji 
(LOC J094BD), zdecy- 
dowalem si? na prowa- 
dzenie nasluchu 'svylqcz- 
nie w pasmie CCIR. 

Poczqtkowo jako od- 
biornik zastosowalem 
tzw. „ world-receiver" 3 
firmy Sony, model ICF- 
SW7400D. Posiadal on 

Fot. 1. Anteny dookolne do 
odbioru radiofonii w pasmie 
87,5-1 08MHz, sierpien 2000 
r. Miejsce odbioru: LOC 
J094BD 
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Odbior DX-ow 
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dobr^ czuloSc, ale niestety bardzo 
mizern^ selektywnosc i chyba jesz- 
cze gorsz$ odpornosc na intermo- 
dulacj?. Nast?pnie przetestowalem 
produkt bydgoskiej Eltry z roku 
1982 o nazwie Julia-Stereo". Od- 
biornik ten, wtedy jako jedyny 
w Polsce, posiadal „oficjalnic" moz- 
liwoSc odbioru sygnalow w paSmie 
CCIR, ale tylko w zakresie 87,5- 
100MHz. Druga gtowica UKF slu- 
zyla do odbioru w pasmie OIRT. 
Przestrojenie tego odbiornika bylo 
wyj^tkowo proste - wystarczylo 
pokr?dc kilkoma trymerami i zmie- 
ni£ poiozenie rdzeni w kilku cew- 
kach. Po tym zabiegu „dolna" glo- 
wica odbierala zakres 87,5-92MHz, 
a „g6rna /, 92-108MHz. Udalo si? 
rowniez uzyskac niezl^ czulo§C 
Bior^c pod uwag? zastosowane 
w obu glowicach tranzystory 
BF195, parametry odbiornika 
w pa§mie UKF byly bardzo dobre. 
Najlepsze wyniki osi^galem jednak 
przy uzyciu odbiornika radiowego, 
zintegrowanego z telewizyjnq kar- 
tq komputerow^ Witiview. Za po- 
moc^ tej karty zaobserwowalem 
obecnosf kilku stacji niemieckich 
i skandynawskich, kt6re mozna by- 
lo odbierac cz?sto i z niezlym ra- 
portem. Niestety, zaden z odbior- 
nikow nie posiadal systemu RDS, 
moim zdaniem niezb?dnego do 


identyfikacji stacji, zwlaszcza za- 
granicznych. 

Jako anteny uzywalem pocz^t- 
kowo okr^glego dipola p?tlowego 
ADFM-2 prod. Telkom-Telmor oraz 
pr?ta 5/8X, prawdopodobnie po- 
chodzenia dalekowschodniego. 
Anteny tc zostaly pokazanc na fot. 
1. W puszee dipola anteny ADFM-2 
umieszczony zostal przedwzmac- 
niaez PFM-120 prod. Telkom-Tel- 
mor. Wzmocnienie sygnalu z ante- 
ny „5/8" uzyskalem, podl^czaj^c od 
strony odbiornika 15dB przed- 
wzmacniacz produkcji firmy Bad- 
mor. Przeszukuj^c pasmo za pomo- 
cy takiej instalacji, bardzo szybko 
zauwazylem niekorzystny wplyw 
dookolnych charakterystyk anten 
na jakosc odbioru. Mimo ze cent- 
rum nadawcze Chwaszczyno od- 
legie bylo o 40 km, widmo cz?stotli- 
wosci w poblizu sygnalow nada- 
wanych przez t? stacj? bylo wystar- 
czaj^co szerokie, aby powodowac 
zaklbcenia odbioru niektorych sta- 
cji, zwlaszcza tych lez^cych blizej 
„chwaszczynskich pr^zkdw". Nie- 
wiele pomagala tez zmiana polary- 
zacji (dokonywana poprzez przelg- 
czenie anteny). Aby sumiennie 
i dokladnie przeszukac radiofo- 
niezne pasmo UKF, postanowilem 
zastosowac w miar? mozliwoSci 
najlepsze dost?pne elementy. 



Fot. 2. Dwie trzyelementowe anteny do 
odbioru daiekich stacji radiofonicznych, 
umieszczone na rotorze Conrad, sierpieh 
2001. Ponizej dwie anteny siatkowe do 
odbioru programow telewizyjnych 


Odbior daiekich stacji radiofo- 
nicznych w lataeii 2001-2002 

Instalacja zbudowana z mySlq 
o dokladnym sprawdzeniu radio- 
fonieznego pasma w zakresie CCIR 
zostala przedstawiona na fot. 2. 
Dwa trzyelementowe dipole A- 
UKF-3 prod. Telkom-Telmor ze 
wzmacniaczami PFM-120 (takimi 
samymi jak poprzednio w antenie 
dookdlnej ADFM-2) zostaly 
umieszczone na rotorze firmy 
„Conrad" i podlgczone za pomoc^ 
dwoch trzydziestometrowych od- 
cinkdw kabla RG6U do dwoch 
wejSc odbiornika. Jako odbiornik 
zastosowalem nie pierwszej mlo- 
doSci tuner F504RDS firmy Pio- 
neer. Posiadal on jednak kilka po- 
zytywnych cech, znakomicie pre- 
dysponuj^cych go do zastosowania 
w opisywanych tutaj eksperymen- 
tach. Byly to m.in.: 

- Dwa wejScia antenowe, przel^- 
czane r?cznie lub automatyeznie 
z mozliwosci^ zapami?tania nu- 
meru anteny dla danego progra- 
mu 

- 40 pami?ci w 4 „bankach" 

- Bardzo wysoka czuloSc i dobra 
selektywnosc 

- MozliwoSc jednoczesnego wy- 
Swietlenia informaeji z systemu 
RDS i wartoSci cz?stotliwo§ci 


- Siedmiopunktowy wskaznik po- 
ziomu sygnalu 

Wyglqd wySwietlacza tunera 
F504RDS przedstawiony zostal na 
rys. 1 i rys. 3. Pasmo 87,5-108MHz 
przeszukiwane bylo co 100kHz dla 
obu polaryzacji (poziomej i piono- 
wej) oraz dla trzech azymutdw an- 
teny (90, 180 i 270°). Azymut 0° nie 
byl brany pod uwag? ze wzgl?du 
na niekorzystny profil terenu. Dla 
uzyskania wi?kszej pewnosci, 
przeszukiwanie zostalo powtdrzo- 
ne kilka razy. 

Rezultaty nashichdw, ktore po- 
dam ponizej, dotycz^ przeci?tnych 
warunkow propagaeji, tzn. takich, 
z jakimi mozna spotkac si? najcz?s- 
ciej. Opisany na pocz^tku ekspery- 
ment z odbiorem dwoch stacji na 
tej samej cz?stotliwo£ci i kierunku, 
powtorzyc mozna bylo w kilku in- 
nych miejscach pasma (tab. 1). Sil? 
sygnalu, podan^ w popularnych 
„S-ach", uzyskano, interpolate 
wskazania siedmiopunktowego 
miernika poziomu sygnalu. W kil- 
ku przypadkach, pomimo niewiel- 
kiego zysku zastosowanych anten, 
wyst?powala mozliwo££ odbioru 
z roznych kierunkow kilku stacji, 
pracujqcych na tej samej cz?stotli- 
wosci i polaryzacji. 

Ciekawostkt byl odbidr trzech 
stacji na tej samej cz?stotliwo§ci 
(tab. 2). Zjawisko mieszania si? 
dw6ch sygnat6w (slychaf je bylo 
jednoczesnie w glosniku) wyst?po- 
walo (na szcz?Scie) tylko na jednej 
z 205 przeszukiwanych cz?stotli- 
woSci. Swiadczy to dobrze o jakoici 
zastosowanego tunera. 

Pomimo sporej odlegloSci miejs- 
ca odbioru od centrdw nadaw- 
ezyeh, w paru miejscach dalo si? 
niestety zaobserwowac negatywny 
wplyw silnych, polozonych blisko 
siebie pr^zkow na znajduj^cego si? 
mi?dzy nimi „biedaczka". Zjawisko 
to wykorzystywal swojego czasu 
Zwi^zek Radziecki do zagluszania 
rozglosni, uwazanych za „dywer- 
syjne". Po obu stronach wytypowa- 
nego do stlumienia delikwenta 
ustawiane byly dwa pot?zne pr^z- 
ki owczesnej ogolnoradzieckiej 
rozglosni „Majak" [5]. Tamte syg- 
naly zmodulowane byly w ampli- 
tudzie, ale na podstawie poezynio- 
nych obserwacji wydaje mi si?, ze 
taka metoda zagluszania bylaby 
rowniez skuteezna w przypadku 
modulacji FM. 

W wyniku zastosowania opisa- 
nego powyzej zestawu dwoch ob- 
rotowych anten trzyelementowych 
o przeciwnych polaryzacjach (fot. 
2) mozliwy byl staly odbior 129 sta- 
qi radiofonicznych w zakresie 87,5- 
108 MHz. Mozna zapyta£: po co to 
wszystko? Wydaje mi si?, ze gdy 
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Tab. 1. Odbior dwoch stacji radiowych na tej samej cz$stotliwosci i kierunku. Pasmo 87,5-1 08MHz 
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60 
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52 
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52 
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Tab. 2. Odbior trzech stacji radiowych na tej samej cz?stotliwosci. Pasmo 87,5-1 08MHz 
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180 
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zapyta mnie o to krotkofalowiec 
lub nasluchowiec, mog? udzielic 
satysfakcjonuj^cej odpowiedzi. 
Ot6z odbidr wytypowanyeh przeze 
mnie jako „wzorcowe" sygnaiow 
radiofonicznych byt miarodajnym 
i bardzo uzytecznym „beaconem" 
przy badaniu stanu propagacji 
w pa£mie 2m. Nieduzy odst?p 
w cz?stotliwosci od pasma radiofo- 
nicznego do amatorskiego umozli- 
wial ci^gt^ kontrol? stanu pasma 
poprzez wzrokow^ obserwacj? po- 
ziomu sygnalu wspomnianych 
„wzorcowych" sygnatdw. Wybra- 
lem cztery nast^puj^ce stacje radio- 
foniczne: 

Kierunek zachodni: 90,5 MHz 
NDR1 Radio MV (Rostock, pol. H) 

- 99,0 MHz - Radio Reja (Szczeci- 
nek, pol. V) 

- Kierunek potudniowy: 98,1 MHz 
- Radio As (Inowrodaw, moc 
100W, pol. V) 

- Kierunek wschodni: 98,6 - Radio 
Biaiystok (Suwalki/Krzemianu- 
cha, moc 30kW, pol. H) 

Kontrola propagacji polegala na 

sprawdzeniu wskazan miernika 
poziomu sygnalu wszystkich czte- 
rech stacji. Przykladowo, jezeli sila 
sygnalu stacji „As" wynosila 4 kres- 
ki lub wi?cej, mozna bylo smialo 
nastawi£ anten? na pasmo 2m 
w azymucie 180° i wo!a£ (rys. 3). 
Jak wyglgda obecnie frekwencja na 
pasmie 2m, uzytkownikom tego 
pasma nie musz? chyba wyjasniac. 
Mimo to nie bylo przypadku, zeby 
ktos nie odpowiedzial na zawola- 
nie - cz?sto z odleglosci kilkuset ki- 
lometrow zglaszaly si? stacje, dys- 
ponujcjce niewielkimi mocami 
i nieduzymi antenami, ale dzi?ki 
dobrej propagacji mozna bylo na- 
wiqzac l^cznoSd. 

Wskazania poziomu sygnalu 
Radia MV i Radia Reja na pozio- 
mie 4 i wi?cej kresek byly natych- 
miastowym bodzcem do spraw- 


dzenia beaconow amatorskich 
w pasmie 2m. Taki poSredni spo- 
sob monitorowania pasma 2m by! 
moim zdaniem bardzo szybki 
i skuteczny. Wystarczyla tvlko ob- 
serwacja wskaznika poziomu syg- 
nalu. Wzmacniacza m.cz. uzywa- 
lem wvl^cznie w okresie pocz^tko- 
wym, celem rozpoznania stacji 
nieposiadaj^cych systemu RDS. 
Potem zostal odl^czony, a tuner, 
nastawiony na odpowiednie „bea- 
cony", sluzyl tylko do wzrokowej 
obserwacji poziomu wybranych 
sygnaiow. 

Czy w pasmie radiofonicznym 
w czasie silnie podwyzszonej pro- 
pagacji mozliwy by! odbior dalc- 
kich sygnaiow? Z pewnosci^ tak, 
ale zadanie bylo bardzo utrudnio- 
ne. Pojawiala si? wtedy tak olbrzy- 
mia liczba stacji polskich, skandy- 
nawskich i niemieckich, ze wyod- 
r?bnienie z tego tlumu jakiegos in- 
nego DX-a graniczylo z cudem. 
Dobrze bylo siychac tylko sygnaty 
z najblizszego Chwaszczyna, a i na 
nich potrafilo cos czasami „cwier- 
ka 6 ". Pozostala cz?sc pasma stano- 
wila jeden wielki tumult, niejedno- 
krotnie na tej samej cz?stotHwo§ci 
w ciqgu kilku minut potrafily poka- 
zac sie dwa lub trzy r6zne sygnaly. 
W ten sposob uslyszalem przez 
chwil? sygnal stacji francuskiej (a 
przynajmniej francuskoj?zycznej). 
Niestety, byla to cz?stotliwo£<f 
90,5MHz, na ktorej wyst?powal 
sygnat wspomnianego juz Radia 


MV. Nie pozwolil on na identyfika- 
cj? stacji francuskiej za pomocq sys- 
temu KDS (cale zdarzenie trwalo 
zbyt krotko, aby wczytac dane). 
Widac stad, ze DX-owanie w pa$- 
mie radiofonicznym przy podwy- 
zszonych warunkach propagacyj- 
nych (jezeli kto£ chcialby uprawia£ 
takie hobby) wymaga wylowienia 
slabego sygnalu spod przytlaczaj^- 
cej wi?kszosci silnych stacji. Sygnal 
ten, aby si? przebil, musi bye 
w tym momencie silniejszy niz jego 
konkurenci na danej cz?stotliwo£ci, 
a prawdopodobiehstwo takiego 
zdarzenia jest moim zdaniem nie- 
wielkie. Jest to chyba rdwnie trud- 
nc, a bye mozc nawet trudniejsze, 
niz wylowienie z szumow slabego 
sygnalu dalekiej stacji z upragnio- 
nego kwadratu w pasmie 2m czy 
70cm. Jedno jest pewne - jedno 
i drugie wymaga ci^glego kr?cenia 
galkc). 

Podsumowanie 

Po uply wie poltora roku wszyst- 
kie mozliwe do odebrania UKF- 
-owe sygnaty radiofoniezne zostaly 
„zewidencjonowane". Przy prze- 
ci?tnej propagacji odbieralem 
m.in.: 19 „tr6jek // (w tym jedna dose 
daleka, bo az ze Snieznych Kotl6w 
- 94,0MHz), 12 „dw6jek ,, / 21 „Ra- 
diow Maryja", 13 „Zetek" i 16 
„RMF-ow // . Rysunek 4 przedstawia 
liczb? odebranych sygnaiow dla 
poszczegdlnych rozglosni. Z grupy 
129 stacji wybrane zostaly opisywa- 



Rys. 3. Taka sita sygnalu Radia As z Inowrociawia byla powodem do „alarmu propagacyjnego". Zazwyczaj warto 
bylo wtedy posiedziec przy transceiverze na pasmo 2m do pofnocy albo i dluzej 
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Odbior DX-ow 


Liczba 

odcbranych RozgtoSnie krajowe 



Rys. 4. Liczba sygnatow radtofonicznych, reprezentujqcych odbierane rozglosnie (Z001 r.). Miejsce odbioru: LOC 
J094B0. Warunki propagacyjne: przeci?tne 


1 frcnsmisja sle- 
rcofoninna w ZSRR 
rozniln si? od stosowa 
nej w imych krojach 
(w tyro w Palsce) m.in. 
brakiem prqzko 
cz^stotliwosci pilotujq- 
tej, Innq wartosciq 
tz^stodiwosti podnoi 
nef {31,5kHz, a nie 
38kHz) oraz cz?kia- 
wym, o nie calkowi 
tym wyttumieniem 
prqzko (z$$totiiwoki 
podnoinej. 

7 Pfzez pierwsze kilka 
lot wajego Rtnienia 
'H Pokt, t>d 1954 r 
do poWy lot 
szescdziesiqtych, 
rodiofonto w pasmie 
UKF procowala 
w pasmie 87,5- 
lOQMHi [2L 

1 Okreilenia tego nie 
do si? przetfumanyc 
dostovaiie no j?zyk 
pal ski Oznoczo ono 
odbiornik posiadsfqcy 
mozliwdsi odbioru 
siocfi broadca5tingo- 
wych z colego swioto. 
Zokres cz$stotliwoki 
lokitb odbiornikow to 
20 Z\vytzo[ 0 ; l- 30 MHz 
oraz radiofonirzne 
posmo UKF. 


ne powyzej 4 sygnaly, a tuner ra- 
diofoniczny (bez wzmacniacza 
m.cz.) sluzyl jako „milczacy pomoc- 
nik" w monitorowaniu stanu pas- 
ma, gdzie wielokrotnie wykazal 
swojc| uzytecznosc. W pozniejszym 
okresie przybylo kilka nowych na- 
dajnikow, ktorych sygnaly mozna 
by odebrac, ale nie zostaiy one tu- 
taj wymienione. Jeden z tych na* 
dajnikow zainstalowany zosta! 
w odlegiosci ok. 7 km od miejsca 
odbioru, i jezeli wierzyc oficjalnym 
danym, ma moc lkW. „Radyjko za 
5z\" w formie gruszki, ktdre po zlo- 
zeniu 8-centymetrowej antenki te- 
leskopowej bylo zupelnie gluche, 
teraz ozylo - odbiera te wlasnie sta- 
cj$. Czyzby dugunita mnie 
„chmura", przed ktor^ ucieklem 
kilkadziesi^t kilo me trow od mias- 
ta? Nie wiem, jakie oddzialywanie 
na odbior slabych stacji ma obecrrie 
ten silny nadajnik, znajduj^cy sie 
vv strefie bezposredniej widzialnos- 
ci anten. Poniewaz jest to tylko je- 
den sygnai, bye moze jego wplyw 
nie jest az tak znaezny, ale wydaje 
mi si^, ze 129 stacji juz bym teraz 
nie odebral... 

Na zakonezenie kilka slow na 
temat eks-pasma radiofonieznego, 
tzn. OIRT. Tu i owdzie mowi sie 
o przyznarhu wycinka tego pasma 
dla krdtkofalowcow. Ze wzgl^du 
na zupelnq pustk? w eterze nie 
zdecydowalem si^ na budow? ra- 
diofonieznej instalacji odbiorezej 
w tym zakresie. W 2001 r. udalo mi 
si<* eo prawda odebrac z bardzo 
dobrym raportem dwie rosyjskoj^- 
zyczne rozglosnie podezas przejaz- 
du drog^ nr 7 na trasie Warszawa- 
Gdansk i to przez ok. 30 min, ale 
wydaje mi si^, ze byiy to juz 
„resztki" radiofonieznego standar- 
du OIRT stopniowo likwidowane- 
go rowniez w Rosji. Jeszcze kilka- 
nascie lat temu prowadzenie naslu- 
chu tego zakresu cz^stotliwosci 
przynosilo czasami niespodziewa- 


ne rezultaty (w latach osiemdzie- 
siqtych opisywane byly przypadki 
odbioru polskiej „tr6jki" na teryto- 
rium Afryki). Z pewnoscig latwiej 
niz w pasmie CCIR wysbjpic moze 
tu propagaeja jonosteryezna. Prob- 
lem w tym, czy jakies kraje jeszcze 
uzywajq tego zakresu jako radiofo- 
nieznego ijak diugo to jeszcze b^- 
dzie trwalo. Byd moze warto juz 
przygotowywac si$ nie tyle do od- 
bioru radiofonii, co do przeprowa- 
dzania Iqcznosci w tym pasmie. 

Jakie wnioski nasun^ly mi si^ na 
podstawie opisywanych tutaj na- 
sluchow? W obecnych czasach od- 
bior daiekich sygnatow nadajni- 
kow naziemnych w celu statego 
siuchania nadawanych przez nie 
programow nie ma wi^kszego sen- 
su. Tego samego mozna przeciez 
posluchac, odbierajqc sygnal z sate- 
lity lub kablowki. Wyj^tkiem mogq 
bye niekiedy programy lokalne - 
w nich nadawane S4 audycje doty- 
czqce danego regionu. 

Oddzielnym zagadnieniem jest 
odbior daiekich stacji radiowych 
i telewizyjnych „dla sportu". Na- 
sluchowcy radiofonii krdtkofalo- 
wej otrzymuja nierzadko za swoje 
na stuck y karty QSL od stacji ra- 
diofonicznych. Nie styszalem na- 
tomiast, zeby taki zwyczaj prakty- 
kowany byl w radiofonii ultrakrdt- 
kofalowej t telewizji. W odrdznie- 
niu od przewidywalnej, regularnie 
wyst^pujacej i dobrze opisanej 
w literaturze propagaeji jonosfe- 
ryeznej w zakresie fal krdtkich, 
podwyzszona propagaeja w pas- 
mie VHP i UHF jest zjawiskiem 
duzo bardziej sporadyeznym i mo- 
ze si£ zdarzyc, ze nie wystapi 
przez dlugi okres, np. przez wiele 
miesi^cy. Duza liczba stacji nada- 
jacych na wielokrotnie powtarza- 
j^cych si^ tych samych cz^stotli- 
wosciach powoduje, ze przy pod- 
wyzszonej propagaeji w radiu 
cz^sto pojawia si^ duzo interferu- 


jqcych ze sobq sygnatow. Zdarza 
si^, ze odczytac mozna wtedy je- 
dynie sygnaty z najblizszego na- 
dajnika. Przyczyna jest tu oezy- 
wista - sporadyeznie i rzadko wy- 
st^puj^ce w zakresie VHP i UHF 
mechanizmy podwyzszonej pro- 
pagaeji traktowane sq przez pro- 
jektantow sieci radiofonicznych 
i radiokomunikacyjnych jako za- 
sif g zakloceniowy, a prawdopo- 
dobienstwo wystqpienia interfe- 
reneji w niewielkim procende cal- 
kowitego czasu odbioru (zazwy- 
czaj 1%) jest juz wkalkulowane 
w ryzyko podezas projektowania 
tych sieci. Warto zauwazyc, ze na- 
wet krotkofalowcy nie ciesz^ si^ 
zbytnio, gdy na jednej cz^stotli- 
wosci slychad doskonale np. trzy 
przemiennki, a ich sygnaly na 
tyle silne, ze nawet antena kierun- 
kowa nie pomaga. W przypadku 
radiofonii natomiast... no coz, za- 
pewne mozna niekiedy odebrac 
cos nowego, ale nie jest to latwe. 

Do tego dochodzq nierzadko 
problemy z identyfikaejq stacji. Sta- 
cj^ teiewizyjn^ mozna szybko zi- 
dentyfikowad na podstawie Ioga, 
strony startowej telega zety czy ob- 
razu kontrolnego. W przypadku 
stacji radiowej konieezne jest uzys- 
kanie informaeji z systemu KDS, 
w zalozeniu, ze takowy posiada. 
Nieraz zdarzyto mi si§ czekac kilka 
godzin, az nieposiadajaca tego sys- 
temu staeja si^ „przedstawita". A co 
zrobic, gdy spiker mowi np. po 
szwedzku, a odbior trwa tylko kil- 
ka sekund? Na szcz^scie nie za- 
wsze jest az tak zle. Jezeli trafi si^ 
na ^odpowiedni" dla nasluchowca 
mechanizm propagaeji, mozna nie- 
kiedy odebrac i zidentyfikowad sta- 
eje z rejonow polozonych dalej niz 
Niemcy, Francja czy Skandynawia 
[ 2 ]- 

Opisywane juz wczesniej „krot- 
kofalarskie" zastosowanie infor- 
tnacji, pochodzqcych z obserwacji 
pasma radiofonieznego i kanalow 
telewizyjnych, jest, moim zda- 
niem, godnym uwagi uzupelnie- 
niem k^eika radioamatorskiego. 
Z pewnosci^ takie rozwiqzanie jest 
w jakis sposbb pomocne przy mo- 
nitorowaniu stanu pasm 2m 
1 70cm. Cz^sto rzut oka na S-meter 
w tunerze radiowym (lub skane- 
rze), nastawionym na jeden lub 
kilka udpuwiednio wybranych 
„beaconow", oraz obserwaeja ob- 
razu z wybranego kanalu telewi- 
zyjnego moze dac impuls do dal- 
szyeh poszukiwan, juz na pas- 
mach krbtkofalarskich. 

Michat Ernler SP2SC 
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KROTKOFALOWIEC 


Przelom lata i jesieni obfitowal w wazne spotkania krotkofalarskie. Byly to zaro- 
wno zaplanowane od kilku miesi^cy zjazdy klubowe czy oddzialowe, jak i sponta- 
niczne spotkania kolezenskie. Jedne i drugie byly udane, bo przy pi^knej pogodzie 
zgromadzily wielu uczestnikow. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Jodfowka Tuchowska 2004 

11 wrzeSnia w Jodl6wce Tu- 
chowskiej Tarnowski OT PZK ze 
Zbyszkiem SP9IEK na czele zorga- 
nizowal kolejne, coroczne spotka- 
nie kr6tkofalowcow SP9, tak zwan$ 
„Jesiert na Pogbrzu". Przed polu- 
dniem odbyla si£ gielda z mn6st- 
wem sprz^tu i akcesoridw radio- 
wych, ktora zgromadziia ponad 
lOO-osobow^ rzesz$ krotkofalow- 
c6w. z nich zostala na „cz£$ci 
towarzyskiej" przy ognisku i kiel- 
baskach. 

We wczesnych godzinach popo- 
ludniowych odbylo $i$ podsumo- 
wartie Zawodow Tarnowskich 
z wr^czaniem nagrdd i puchardw. 
W imieniu ZG PZK puchary wr§- 
czal wiceprezes do spraw sporto- 
wych Wojciech SP9P (m.in. za zaj£- 
cie I miejsca w kategorii mixed dla 
stacji SN1D). 

Spotkanie w DL 

Na dzien 18 wrzesnia niemieccy 
krotkofalowcy z okr$gu Branden- 
burg zaplanowali spotkanie krot- 
kofalowcow niemieckich i polskich. 
Odbylo siq ono w „Gasthaus Klies- 
tow" w miejscowo£ci Kliestow nie- 
daleko Frankfurtu nad Odr^. 
W programie spotkania znalazla si^ 
gielda, referaty na tematy KF, UKF, 
CW i emisji cyfrowych, wspomnie- 
nia z pracy ekspedycji DX-owej 
3B9C, wr^czenie dyplomow „75 0 
lat Frankfurtu nad Odrq". 

Spotkanie OT-01 
na gorze Chefmiec 

W dniu 11 wrzesnia mialo miejs- 
ce spotkanie krdtkofalowcow Dol- 
noslqskiego OT-01 na gorze Chet- 
miec. Zjazd otworzyli burmistrz 
gminy Szczawno-Zdroj p. Tadeusz 
Wlazlak, ktory przy by 1 wraz z mal- 
zonka, oraz gospodarze: Tadeusz 
SP6HQT i Marek SP6NIC. Prezy- 
dium ZG PZK reprezentowal Bog- 
dan SP3IQ. Z dojazdem na sam 
szczyt gory samochodem osobo- 
wym nie bylo zadnych problemdw. 

Na spotkanie przybyli rowniez 
koledzy z Czech: Janek OK1XHB 



Wr^czenie nagrod w Zawodach Tarnowskich 


i znany producent diplekserow Mi- 
lan OK1FYA. 

W tym tradycyjnym spotkaniu 
Oddzialu Dolnoslaskiego wzi^lo 
udzial prawie sto osob. Organiza- 
torzy zadbali, aby w zadnym przy- 
padku nie zabraklo przygotowane- 
go wczesniej pocz^stunku. W roz- 
mowach dominowaly tematy typo- 
wo krotkofalarskie, przede wszyst- 
kim operatorskie, DX-owe, tech- 
niczne i organizacyjne. 

Wszyscy przybyli mieli mozli- 
wos£ zaznajomienia si$ z kolejnym 
etapem prac remontowych wiezy 
widokowej, ktora jest we wladaniu 
grupy krotkofalowcow Europejs- 
kiego Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej z Tadeuszem SP6HQT 
na czele, ktory ch^tnie udzielal 
wszelkich informacji. Z uwagi na 
polozenie gory Chelmiec, z tej 
krotkofalarskiej wiezy widokowej 
roztacza si$ pifkny krajobraz. 
Chelmiec (851m n.p.m.) oraz Gora 
Borowa (854m n.p.m.) s$ najwyz- 
szymi szczytami Gor Walbrzyskich. 

Jak poinformowal Tadeusz 
SP6HQT, umowa notarialna zosta- 
ta zawarta 7 lat temu. Od rozpocz?- 
cia remontu do chwili obecnej (5 
lat) wydatkowano ponad 300 tys. zt 
(koszt samych materialow, nie li- 
cz^c robocizny). Zgodnie z umow^ 
notarialn^ taras widokowy jest do- 
st^pny dla turystow w soboty i nie- 
dziclc. Na wiezy jest zainstalowany 
przemiennik walbrzyski SR6W 
oraz przemiennik ATV SR6ATV, 
ktory posiada 3 l^cza: 1200, 

2400MHz i 10GHz z wyjsciem na 
432MHz. 

W tym bardzo atrakcyjnym miej- 
scu wszyscy sp^dzili mile czas 
w sympatyeznej i wesolej atmosfe- 
rze. W imieniu Tadeusza SP6HQUT 


zapraszamy - nie tylko krotkofa- 
lowcow - do wycieczek na gor£ 
Chelmiec. 

VI Zjazd Techniczny PK UKF 

Po raz kolejny Duszniki byly 
miejscem spotkania milosnikow 
l^cznosd mikrofalowych. Od 16 do 
19 wrzesnia br. odbywalo si§ tarn 
VI Spotkanie Mikrofalowe Stowa- 
rzyszenia PKUKF. BezpoSredni^ 
organizacj^ spotkania zaj^li si$ ko- 
ledzy SP6GWB i SP6MLK, wspol- 
pracuj^c z DolnoSlcjskim OT PZK 
we Wroctawiu i jego prezesem - 
Markiem SP6NIC. Dzi$ki finanso- 
wemu wsparciu Dolnoslaskiego 
Oddzialu Terenowego PZK bylo 
mozliwe zaproszenie na to spotka- 
nie prelegentdw z Czech. 

Relacjs ze spotkania przekazal 
redakcji jeden z jego uezestnikdw - 
prezes SPDXC Tomasz SP5CCC. 

„Pierwszy dzien spotkania rozpo- 
czql si£ uroczystym wr^czeniem na- 
grod uezestnikom wspdlzawodnict- 
wa zainicjowanego przez Dolnosl^s- 
ki OT PZK. Wspdlzawodnictwo to 
jest oparte na zasadach zblizonych 
do wspolzawodnictwa za 9 pasm KF, 
prowadzonego przez Stowarzysze- 
nie SPDXC. Zwyci^zcy otrzymali 
z rqk prezesa oddzialu wrodawskie- 
go elegancko wykonane plakiety. 

W soboty zainiejowano cykl wy- 
kladow i pokazow, ktorych glow- 
nym tematem staly si^ l^cznosci 
EME. 

Krzysztof SP7DCS przedstawil 
zgromadzonym uezestnikom cieka- 



Spotkanie Dolnoslaskiego OT-01 na gorze Chelmiec 
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wq prezentacj? dotyczqcq syste- 
m6w antenowych w pasmie 
144MHz oraz rozwiqzan pozwala- 
jqcych na eliminacji efektu przesu- 
ni?c fazowych sygnalow, co zwi?k- 
sza szanse nawi^zania Iqcznosci 
EME. W pokazie zawarl wiele 
szczegolow konstrukcyjnych swo- 
jego systemu antenowego EME 
144. Nast?pnie koledzy SP60PN 
i SP6JLW zademonstrowali rozwiq- 
zania systemow antenowych do 
pracy EME na 432MHz. Omdwili 
tez konstrukcj? stopnia mocy na 
lampie GI7B wykonanego przez 
Jacka SP60PN. OryginalnoSd tej 
konstrukcji polega na zwi?kszeniu 
skutecznosd chlodzenia przez wy- 
muszenie przeplywu powietrza 
przez radiator. 

Przybyli do Dusznik goscie 
mogli rowniez wystuchac odczytu 
Stanislawa SP6GWB, ktory przed- 
stawil najnowszq wersj? oprogra- 
mowania WSJT do pracy EME. Pro- 
gram ten zrewolucjonizowal Iqcz- 
nosci przez EME i MS. Dzi?ki temu 
programowi jest mozliwe nawiqzy- 
wanie Iqcznosci nawet przez stacje 
z pojedynczymi antenami Yagi. 

VI Spotkanie Mikrofalowe obfi- 
towalo w interesujqce wyklady. 
Kolejnym byl wyklad Czeslawa 
SP7JSG. Mowii on o swoich przy- 
gotowaniach do pracy EME na 
10GHz. Po koledze SP7JSG glos na 
temat urzqdzenia do pracy 47GHz 
zabrali Pavel OK1AIY i OK1UFL. 

O mozliwoSciacli wykorzystania 
w pasmach mikrofalowych wycofa- 
nych z uzycia urzqdzen firmy NEC 
do retransmisji sygnaldw radiowo- 
telewizyjnych zajmujqco opowia- 
dal nasz kolega Jacek SP6CTB. 

Na spotkaniu nie zabraklo r6w- 
niez wyktadu Zdzislawa SP6LB 
o antenach mikrofalowych. 

Przez caly czas spotkania mozna 
bylo sprawdzic parametry swoich 


urzqdzen mikrofalowych dzi?ki 
aparaturze pomiarowej przywie- 
zionej przez kolegow z Czech. 

Znany konstruktor urzqdzen na 
mikrofale - Pavel OK1AIY, prezen- 
towal transwerter na 47GHz wg 
DB6NT z firmy Kuhne Electronic. 
KtoS, kto nie slyszal, jak szumi 
Slonce, mogl si? przekonac, jak to 
brzmi, kierujqc anten? tego trans- 
wertera w jego kierunku. 

Dodatkowo mozna bylo tez 
uslyszec eksperymentalny beacon 
OKOEL pracujqcy na 47GHz. 

Wi?cej o urzqdzeniach do ama- 
torskich Iqcznosci mikrofalowych 
mozna si? dowiedziec na stronie 
internetowej Michaela DB6NT - 
www.db6nt.com. Strona ta to 
prawdziwy raj dla milosnikow 
mikrofal. 

Zgromadzeni na sali wyklado- 
wej koledzy po skonczonych od- 
czytach udali si? na uzdrowiskowy 
deptak, gdzie w nocnej scenerii 
parku setki osob podziwialo zsyn- 
chronizowanq z muzykq feeri? ko- 
lorowych swiatel. 

Podsumowujqc VI Spotkanie 
Miki-ofalowe w Dusznikach, nalezy 
zlozyc szczegolne podzi?kowania 
kolegom SP6GWB i SP6MLK za 
wysilek wlozony w jego organiza- 
cj?. Podzi?kowania takze dla czlon- 
kow Stowarzyszenia PK UKF i wy- 
dajnie wspomagajqcego ich Dolno- 
Slqskiego Oddzialu Terenowego 
PZK, z prezesem oddzialu Mar- 
kiem SP6NIC na czele. 

Zyczyc sobie trzeba, aby tak 
przebiegala wspolpraca krotkofa- 
lowcow w innych regionach kraju. 

W zjezdzie uczestniczylo ponad 
150 osob, obecni byli mi?dzy inny- 
mi UKF Manager PZK Zdzislaw 
SP6LB, a takze goscie z zagranicy: 
PA1ROE, OK1AIY, Milan OK1UFL, 
OK2ZZ, Jan OK1XHV i wielu in- 
nych kolegow z Czech. 



VI Zjazd Techniczny PK UKF 



n ME Pony 2004” w Jaszkowie 


Cele spotkania pozostajq wciqz 
te same: promowanie nowych 
technik mikrofalowych, warsztaty 
pomiarowe oraz integracja srodo- 
wiska krotkofalowcow i ich rodzin. 

Duza liczba osob przybylych do 
Dusznik potwierdza potrzeb? orga- 
nizowania takich spotkah, na kto- 
rych dominuje tematyka technicz- 
na, a sprawy organizacyjne sq 
ograniczone do minimum/' 

ME Pony 2004 - cd. 

Informacj? na temat konkursu 
„ME Pony 2004" w Jaszkowie za- 
miesdlismy miesiqc temu. W dniach 
17-21 wrzesnia przebywal w Cent- 
rum Hipiki w Jaszkowie kol. And- 
rzej SQ2EAN z malzonkq, odbiera- 
jqc w ten sposob nagrod? za zaj?cie 
I miejsca w konkursie. 

Uroczystego wr?czenia zlotego 
medalu i dyplomu dokonal Antoni 
Chlapowski - wlasciciel CHJ. Obec- 
ni byli operatorzy SN0CHJ oraz 
osoby towarzyszqce. Podczas spo- 
tkania, ktdre przeciqgn?Io si? do 
poznych godzin, panowala bardzo 
sympatyczna atmosfera. Zdj?cia 
mozna obejrzec na stronie 
www.centrumhipiki.com 

Dzieri Aktywnosci APRS 

W dniu 18 wrzesnia br. Kuj a ws- 
ko-Pomorski Sztab APRS pod pat- 
ronatem Polskiej Grupy APRS 
(Ogolnopolski Klub Krotkofalow- 
cow PZK) zorganizowal w siedzi- 
bie Oddzialu Terenowego PZK im. 
Mikolaja Kopernika w Toruniu 
Dzieri Aktywnosci APRS w pasmie 
2m na cz?stotIiwosci 144,800MHz. 
Organizatorem sztabu w Toruniu 
byl Maciej SP2SGF. 

Wielu krdtkofalowcow zaintere- 
sowanych technikq APRS wlqczylo 
si? do tej akcji. Goscie dotarli 
z Wloclawka, Torunia i - najlicz- 
niejsza grupa - z Bydgoszczy. 

W programie imprezy znalazl 
si? udzial stacji mobilowych a takze 
puwolanie lokalnego Sztabu APRS 
koordynujqcego dzialania uczestni- 
kow. 

Podczas imprezy mialy miejsce 
rozne atrakcje dla uczestnikow 
i trwaly dyskusje na temat sprz?tu, 
oprogramowania oraz mozliwosci 
rozwoju APRS w Polsce. Nie za- 
braklo przepysznej kawy i trady- 
cyjnych torunskich piernikow. 
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PZK a sprawy antenowe 

W ostatnim czasie do Sekretaria- 
tu ZG PZK docieraj^ coraz cz?sciej 
prosby krotkofalowcow o pomoc 
prawn^ w sprawach antenowych. 
Z kancelarii adwokackiej „Digesta" 
w Nysie dotar? materia? dotyrz^ry 
sporu wokol prawa do instalacji 
anten stacji krotkofalarskiej kol. A. 
Weryriskiego SP6AKZ. S^d Okr?- 
gowy w Opolu wstrzymal wykona- 
nie uchwaly wspolnoty mieszka- 
niowej nakazuj^cej demontaz zain- 
stalowanych anten. Sprawa byla 
prowadzona przy wsparciu mery- 
torycznym i finansowym ZG PZK. 
Podobny material nadszedl ze Zgo- 
rzelca, tym razem s<jd nakazal 
umozliwienie postawienia anteny 
krotkofalarskiej na dachu budynku 
nalez^cego do jednej ze wspolnot 
mieszkaniowych. Jak stwierdzil 
prezes PZK, materialy te w sek- 
retariacie i mog^ bye kazdorazowo 
udost?pniane zainteresowanym. 
JednoczeSnie poinformowal, ze 
Sekretariat ZG PZK udziela czlon- 
kom PZK pomocy prawnej w spra- 
wach konfliktowych na tym polu. 

Kr6tki poradnik dla wszystkich 
maj^cych rozne problemy z instalo- 
waniem lub eksploatacj^ istniej^- 
cych anten zostal zamieszczony 
w dziale „Listy". 

60. rocznica zakonezenia wojny 

Warszawski OT PZK wyst^pil 
z ciekaw^ iniejatywep W 2005 roku 
przypada 60. rocznica zakonezenia 
II wojny Swiatowej. Z tej okazji 
WOT PZK wystgpil do prezesa UR- 
TiP o wyrazenie zgody na koordy- 
nowanie okolicznoSciowej akcji 
krotkofalarskiej. W planach od- 
dzialu jest doprowadzenie do uru- 
chomienia grupy radiostaeji oko- 
licznoSciowych LOK, ZHP i PZK, 
a takze obsluga centralnej radiosta- 
eji okolicznoSciowej oraz wydanie 
specjalnego dyplomu. Inicjatywa ta 
zyskala zyczliwe poparcie wladz 
PZK. Oddzial Warszawski propo- 
nuje opracowanie programu (regu- 
laminu) dyplomowego, a takze 
przewiduje mozliwos(f ponoszenia 
cz?sci kosztdw z tytulu tej akcji, 
w ramach OPP. 

ARISS 

W pazdzierniku mialo miejsce 
kolcjnc spotkanic robocze grupy 
ARISS - Europe, koordynujqcej 
sprawy l^cznosci amatorskiej 
z mi?dzynarodow3 staejq kos- 
miczn^. Tematami spotkania byly 
sprawy finansowe grupy i ko- 
nieczno£6 partycypowania stowa- 
rzyszen krajowych w ponoszo- 
nych kosztach oraz projekt insta- 
iacji anten amatorskich na modu- 


le Columbus dla pasm L S w za- 
kresach GHz. 

W aktualnym skladzie zalogi na 
stacji kosmieznej znajduje si? krot- 
kofalowiec amerykanski Mike Finc- 
ke KE1AIT, ktoiy w dniu 18 wrzes- 
nia wolal staeje amatorskie, a pla- 
nowane QSO zostalo przeprowa- 
dzone o godz. 18:54 UTC ze staejq 
DLOESA. 

Tego dnia Europejskie Centrum 
Operacji Kosmicznych (ESOC) 
w Darmstadt prowadzilo „Dluga 
noc wsr6d gwiazd", wielkie przed- 
si?wzi?cie, w ktorym wzi?lo udzial 
160 instytueji i organizaeji w Niem- 
czech, Szwajcarii i Austrii, Tego 
dnia Centrum Operacyjne w Darm- 
stadt bylo ogolnie dost?pne dla 
zwiedzaj^cych, byly prowadzone 
wyklady i uruchomiono teleskopy 
do ogl^dania nocnego nieba. Opro- 
wadzanym wydeezkom pokazywa- 
no mozliwosci i objasniano misj? 
stacji kosmieznej ESA. Zaintereso- 
wanie bylo ogromne, lecz ze wzgl?- 
dow bezpieczenstwa tylko 3000 
osob dostalo pozwolenie na wejScie. 

Amatorzy w Europie prowadzili 
nasluchy na cz?stotliwosci down- 
link 145,800MHz na FM. 

SP2ZIE po ttjcznosci z NA1SS 

W dniu 6 paidziernika okolo 
godziny 14.00 miala miejsce dwu- 
stronna kjeznose radiowa mlodzie- 
zy zebranej w klubie SP2ZIE, 
uczestniczacej w projekeie ARISS 
(Amateur Radio on the Internatio- 
nal Space Station) z astronautami 
pracuj^cymi ze stacji NA1SS na po- 
kladzie Mi?dzynarodowej Stacji 
Kosmieznej, ktorych dowodc^ jest 
obecnie Gennadij Padalka RN3DT. 
Praca odbywala si? w zakresie 


cz?stotliwosci krotkofalarskich 
145,800MHz (2m). 

Astronauta Mike Fincke KE5AIT 
przez kilkanascie minut rozmawial 
po angielsku z licealistami z Gdyn- 
skiego Liceum Autorskiego i Ze- 
spolu Szkol Ogolnoksztakgcych Nr 
5 w Gdansku. Szkoly te braly 
udzial w pilotazowym programie 
nauezania astronautyki ZNEK, re- 
alizowanym przez czlonkow Pols- 
kiego Towarzystwa Astronautyki 
z Trojmiasta. 

Wedlug SP2DX, ktory przyslu- 
chiwal si? tej IqcznoSci, rozmowa 
Mike' a z uezniami przebiegla gla- 
dko, w milej atmosferze. QSO 
skoriezylo si? planowo; pytania sta- 
wiane przez ueznidw byly ciekawe, 
Mike byl doweipny i rzeczowy. 
Przed QSO i tuz po nim zostala 
przeprowadzona rozmowa telefo- 
niezna z Gastonem Bertelsem 
ON4WF, przewodnicz^cym ARISS- 
Europe ktory pogratulowal sukce- 
su i sprawnie przeprowadzonego 
seansu l^cznosci z ISS. 

Takze redakeja SR przyiqcza si? 
do tych gratulacji. 

Warto dodac, ze przygotowania 
do tego wydarzenia trwaly ponad 
dwa lata, a warunki techniczne 
i operatorskie l^cznosci satelitarnej 
zapewnili studenci Kola Naukowe- 
go Radioelektroniki Akademii Mor- 
skiej w Gdyni, w ramach ktorego 
funkcjonuje Morski Klub L^cznosci 
„Szkuner" SP2ZIE. Wydarzenie to 
jest cz?£ciq obchodow mi?dzynaro- 
dowego tygodnia kosmieznego 
(SpaceWeek 4-10 pazdziernika), 
ktory stanowi podkreslenie roli 
mi?dzynarodowej wspdlpracy 
w eksploracji kosmosu i lotach kos- 
micznych. 



Astronauta Edward M. (Mike) Fincke, oticer naukowy i inzynier lotu 9 ekspedycji ISS, podezas lacznosci 
amatorskiej koordynowanej przez ARISS 


Swiaf Radio Listopad 2004 


■ m 

KROTKOFALOWIEC 

' ' 


Kluby i oddziaty PZK 



Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziatu Swigtokrzyskiego PZK 


Zjazd Sprawozdawczo- 
Wyborczy Oddziatu 
Swi$tokrzyskiego PZK 

W dniach 25 i 26 wrzeSnia 2004 
vv Wolce Milanowskiej k. Nowej 
Slupii odbyl si? Walny Zjazd Spra- 
wozdawczo-Wyborczy Oddzialu 
Swi? tokrzyskiego PZK. 

GoScmi spotkania byli: posel na 
Sejm RP J6zef Szczepanczyk 
SQ3EQL oraz dyrektor URTiP 
w Kielcach Janusz Krechowicz 
SP7LG. 

Na ogoln^ liczb? 103 czlonkow 
oddzialu obecnych bylo 44. 
SQ7EQL odznaczyl Odznak^ Ho- 
norowq PZK Janka SQ9APX 
w uznaniu zaslug przy obsludze 
i naprawach przemiennika SR7V 
i SR7KI. 

Dyrektor URTiP om6wil Rozpo- 
rz^dzenie Ministra Infrastruktury 
dotyczqce nowych zasad wydawa- 
nia zezwolen, zmian kategorii na- 
dawczych i warunkow przyznawa- 
nia licencji. Przypomnial, ze wszys- 
tkie zezwolenia wydane uprzednio 
na czas nieokreslony podlegaj^ wy- 
mianie do sierpnia 2005 roku. Po 
tym terminie trac^ waznosc. No we 
zezwolenia majq by£ wydawane 
z okreseirt waznosci do 10 lat. 
Oplaty zostaly ustalone na 5 zl 
oplata skarbowa + ewentualnie 38 
zl za zmian? warunkow licencji 
(adresu, danych osobowych, mocy 
dopuszczalnej). 

Posel na Sejm RP J6zef Szcze- 
panczyk ocenil dzialalnoSc oddzia- 
lu za ostatnie cztery lata jako pr?z- 
n$ i zaslugujqc^ na uznanie. Po- 
dzi?kowal QSL Managerowi za je- 
go dlugoletni^ prac?. Wysoko oce- 
nil organizacj? imprez oddziaio- 
wych. Zobowi^zal si? do zlozenia 
apelacji w Sejmie dotyczqcej kont- 
roli radiostacji amatorskich wyko- 
nywanych przez SANEPID tylko 
w obecnoSci wlaSriciela - operatora 



Zarzqd: 

- Prezes oddzialu - Matgosia 
SP7WQM, 

- Z-ca Prezesa ds. sportowych i or- 
ganizacyjnych - Artur SQ5TA, 

- Sekretarz - Leszek SQ7SQ, 

- Skarbnik - Andrzej SP7XFS, 

- Czlonek Zarzadu - Ryszard 
SP7SEW, 

Komisja Rewizyjna: 

- Przewodniczacy - Andrzej SP7ASZ, 

- Czlonek komisji - Piotr SP7IIY, 

- Czlonek komisji - Slawek SP7FBB. 
W niedziel? 26 wrzeSnia, po 

Sniadaniu, grupa najbardziej wy- 
trwalych doszla (a cz?sciowo doje- 
chala) na Swi?ty Krzyz, gdzie od- 
bylo si? zwiedzanie wiezy przekaz- 
nikowej i urz^dzen nadawczych 
RTV oraz krotki pobyt na tarasie 
antenowym, gdzie mozna bylo zro- 
bic zdj?cia okolicy. 

Obrady Prezydium ZG PZK 

Pierwsze robocze posiedzenie 
prezydium ZG PZK biez^cej ka- 
dencji odbylo si? 25 wrzeSnia br. 
w Poznaniu. Poprzednie dwa mia- 
ly charakter organizacyjny. Wpo- 
siedzeniu, poza czlonkami prezy- 
dium (niestety bez wiceprezesa 
PZK Wojtka SP9P, ktoremu bardzo 
zly stan zdrowia nie pozwolil na 
przyjazd), uczestniczyli: Maciej 
SP9DQY - przewodniczacy GKR, 
Zdzislaw SP3GIL - GKR, Jarek 
SP5CDT - GKR, Jurek SP3GEM - 
przedstawiciel zespolu SN0HQ 
oraz J6zek SP3AMY - byiy Manager 
OH PZK i Andrzej SP3TYC - nomi- 
nowany, a pdzniej zatwierdzony 
na t? funkcj?. Nad calosci^ czuwal 
Darek SP3XPH - prezes Poznans- 
kiego OT PZK, gospodarz calej im- 
prezy. 

Obrady trwaly bardzo dingo, 
bo ok. 8 godzin. W czasie posie- 
dzenia prezydium zapoznalo si? 
z projektami siedmiu regulami- 
n6w PZK, opracowanych przez 
Darka SP2HQY i Ew? SP1LOS, do- 
stosowanych do nowego statutu 
oraz do wymogdw Ustawy o Dzia- 
lalnosci Pozytku Spolecznego 
i o wolontariacie. Regulaminy te 
b?dq przedmiotem dalszych prac 
prezydium i zostan^ poddane oce- 
nie i ewentualnemu zatwierdze- 
niu przez ZG PZK 20 listopada br. 
w Warszawie. 

Prezydium podj?lo tez wst?pne 
ustalenia dotycz^ce obchodow 75- 
lecia PZK. W zwi^zku z tym ocze- 
kujemy ch?tnych do wspdldziala- 
nia w Roboczym Komitecie Ob- 
choddw - zgloszenia via e-mail na- 
lezy kierowac do prezesa PZK 
sp2jmr@belid.pl. 

Podj?to tez temat dalszego dru- 
kowania Krdtkofalowca Polskiego 
w MK QTC; uchwal? w tej sprawie 


podejmie rowniez ZG PZK 20 listo- 
pada br. 

Znaczn^ cz?sc obrad poswi?co- 
no sprawom klubow specjalistycz- 
nych i wzajemnych relacji pomi?- 
dzy nimi i PZK. Prezydium przyj?- 
lo tez wst?pne zalozenia do preli- 
minarza wydatkow na rok 2005. 
Prezydium jednoglosnie postano- 
wilo rekomendowac ZG PZK pozo- 
stawienie skladki czlonkowskiej na 
2005 r. na dotychczasowym pozio- 
mie. Zapoznano si? takze z mate- 
rialem przeslanym nam przez Woj- 
tka SP9P - ze wzgl?du na waznoSc 
poruszanych w nim kwestii b?dzie 
on przedmiotem dalszych prac 
w najblizszym czasie poprzez kon- 
sultacje drogq elektronicznq oraz 
w przerwie Zjazdu SPDXC w Pie- 
czyskach. Wi?cej szczegdlow 
w protokole z posiedzenia, ktory 
zostanie wyslany do Oddzialow 
Terenowych. 

Potudniowopraski Oddziat PZK 

25 wrzesnia, w Wojskowym 
Osrodku Rekreacyjnym na Wale 
Miedzeszynskim 381, Poludnio- 
wopraski Oddzial PZK (OT-37) 
zorganizowal rozliczenie zawodow 
„0 statuetk? Syrenki Warszaws- 
kiej". Bylo bardzo uroczyScie, 
mnostwo zabawy, a takze opowia- 
dano o pracach przy odbudowie 
i rekonstrukcji powstanczej radio- 
stacji „Blyskawica". Bylo takze og- 
nisko i tradycyjne kielbaski z gorq- 
cq herbatq. Dodatkowo na cz?stot- 
liwosci 7,042MHz modulacj^ AM 
pracowala radiostacja „Blyska- 
wica". Wszyscy, ktorzy slyszeli pra- 
c? radiostacji, proszeni sa o po- 
twierdzenie tego faktu kartami 
QSL na adres SP5PPK (OT-37) lub 
direct: Krzysztof Wierzerzyhski 
SQ5HAU, skr. poczt, 10, 01-910 
Warszawa 72. 

Oto opis calego wydarzenia spo- 
rz^dzony przez gldwnego organi- 
zatora, Wieslawa SQ5ABG: 

„W sobot? na naszej imprezie, 
przy wspanialej, wymarzonej po- 
godzie, bawilo si? ponad 100 kr6t- 
kofalowcow wraz z rodzinami. 
W egzaminie, ktory rozpocz^l si? 
o godzinie 10:00, wzi?lo udzial 
5 kolezanek i 40 kolegow z calej 
Polski, mi?dzy innymi z Lodzi, 
Siedlec, Radzynia Podlaskiego, to- 
wicza, Wroclawia, K?dzierzyna- 
Kozla i z Warszawy. 

O godzinie 13:00 przybyli za- 
proszeni go^cie: dyrektor Domu 
Wojska Polskiego Dariusz Matlak, 
burmistrz Dzielnicy Warszawa 
Rembertdw Jozef Melak, wicebur- 
mistrz Dzielnicy Warszawa Praga- 
Poludnie Krzysztof Wieczorek, 
przedstawiciel URTiP Marek Amb- 
roziak SP5IYI, prezes Warszaws- 


kiego OT Stanislaw Lament 
SP5COC, przedstawiciel ZG LOK 
Jerzy Wi^cek SP5XOY, powstancy 
warszawscy: Wlodzimierz Mar- 
kowski SP5WM - twdrca radiosta- 
cji „Burza", Jerzy Michalski, Lu- 
cjan W^drychowicz (z Kanady) 
i pelni^cy obowi^zki kierownika 
OSrodka Rekreacji DWP Stanislaw 
Krasowski. 

O 13:30 rozpocz^to podsumo- 
wanie zawod6w „0 statuetke Sy- 
rcnki Warszawskiej"; nagrody by- 
ly wr^czane przez naszych gosci. 
Milym akcentem bylo wr^czenie 
licencji SWL miedzy innym dla 
setnego czlonka naszego OT oraz 
dla czlonkow grupy Ratownictwa 
Przedmedycznego i L^cznoSci 
AmRat, ktora - oprocz tego - otrzy- 
mala na wyposazenie dwa radiote- 
lefony na pasmo amatorskie. Set- 
nym czlonkiem Praskiego OT zo- 
stal 7-letni Lukasz labenski SP5- 
37-034, syn rodziny krotkofalars- 
kiej: Moniki SQ5LMT i Grzegorza 
SP5LMT. 

Nast^pnym punktem programu 
byla prezentacja repliki „Blyska- 
wicy". Goscie z zainteresowaniem 
wysluchali historii powstania repli- 
ki, opowiedzianej przez Zygmunta 
SP5AYY i Wieslawa SQ5ABG. {Con- 
cert powstanczych melodii przy 
„Blyskawicy" odegrat na cymba- 
lach uczestnik Powstania War- 
szawskiego Jerzy Michalski. Duze 
zainteresowanie, zwlaszcza u bur- 
mistrzbw, wzbudzil pokaz APRS, 
ktory prowadzil Adam SP5XSC - 
APRS moze bye przeciez wykorzys- 
tywany przy wspdlpracy ze struk- 
turami zarz^dzania kryzysowego. 
Nastepnym elementem byl pokaz 
ratownictwa przedmedycznego, 
wykonany przez grupe AmRat 
dzialaj^cq w naszych strukturach. 
Wspolne zdjecie oraz pieczenie 
kielbasek przy ognisku bylo na- 
stepnym punktem programu. Nasi 
najmlodsi mieli tez okazje wziq£ 
udzial w zawodach sportowych 


i kazdy z nich otrzymal mal^ na- 
grode - niespodziank^. 

Do poznych godzin wieezor- 
nych, przy ognisku, toezyly sie 
dyskusje i rozmowy o dalszych 
dzialaniach, zawodach, antenach 
i sprzf cie. 

W dniu 26 wrzeSnia od godziny 
09:00 wzi^lismy udzial w Dniu Ot- 
wartym Polskiego Radia. Co 30-40 
minut nadawala audycje replika 
„Blyskawicy // , a w Archiwum PR by- 
la zorganizowana miniwystawa po- 
Swi^cona tej radiostaeji. Na wyda- 
nym prze PR folderze byla stawiana 
specjalna piecz^tka, wykonana 
z okazji 60. rocznicy Powstania 
Warszawskiego i budowy repliki. 

Podawane raporty odsluchu by- 
ly do§c dobre. Mamy potwierdze- 
nie z DL, UA, Koszalina, Gdanska, 
Jeleniej Gory. Nasze korzystne usy- 
tuowanie pozwolilo na zapoznanie 
sie z prac^ repliki ponad 5000 oso- 
bom odwiedzajgcymi w tym dniu 
Polskie Radio. Na zywo zostala 
przetransmitowana do programu 
I PR audyeja nadawana przez 
„Blyskawice", natomiast o godzinie 
15:15 w programie II PR mialem 
okazje wyst^pic osobiScie (wraz 
z wcze§niejszym wywiadem udzie- 
lonym przez Rafala SQ5RAK). Du- 
zym wydarzeniem dla naszej 20- 
osobowej grupy, kt6ra obslugiwala 
stoisko z replik^ „Blyskawicy", byla 
moznosc zwiedzenia studia kwad- 
rofonii i wysluchania kwadrofo- 
nicznych audyeji. Imprcze zakon- 
czylismy o godzinie 21:00. Udzial 
w Dniu Otwartym PR zaowocowal 
zaproszeniem nas na spotkania 
miedzy innymi do siedziby Polskie- 
go Zwicjzku Niewidomych i Szkoly 
Podstawowej nr 190. Kilku mlo- 
dych ludzi zadeklarowalo chec 
przynaleznosci do naszego OT 
oraz zdobycia swiadectwa radio- 
operatora. 

Na stronie: www.potpzk.waw.pl 
jest dostepna bogata galeria zdjec 
z tych dwoch imprez". 



Wi§cej na 7MHz 

Z dokumentaeji ostatniej konfe- 
reneji WRC, jaka odbyla sie w roku 
2003, wynika, ze istniej^ realne 
szanse na rozszerzenie pasma 40- 
metro wego do 7,200MHz. Pismo 
w tej sprawie prezes PZK wystoso- 
wal do URTiP i bedziemy niecterp- 
liwie oczekiwali na odpowiedz. 
Trzymajmy keiuki! 

Z kolei jak poinformowal 
SP5HS, jest szansa na przeznacze- 
nie drugiej waznoSci dla sluzby 
amatorskiej w zakresie 7100- 
7200kHz. 

W posiedzeniu Europejskiej 
Grupy Roboczej Zarzadzeniami 
Czestotliwosciami w Budapeszcie 
w dniach 22-24 wrzeSnia uezestni- 
czyl z ramienia polskiej administra- 
cji l^czno§ci dyrektor Wiktor Sega 
z URTiP. Na spotkaniu przedstawi- 
ciel 1. Regionu IARU Blondeel Tim- 
merman przedstawil dokument 
FM(04)189, w ktdrym IARU propo- 
nuje wprowadzenie przeznaczenia 
drugiej waznosci dla sluzby ama- 
torskiej w zakresie 7100-7200kHz 
jeszcze przed rokiem 2009. Propo- 
zycja IARU zostala poparta przez 
administraeje l^cznoSci Holandii, 
Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Bry- 
tanii, przy zastrzezeniach Francji. 
Zadecydowano, ze niezbedna be- 
dzie zmiana w Europejskiej Tablicy 
Przeznaczen CzestotliwoSci (ECA) 
oraz przyjecie odpowiedniego Za- 
lecenia CEPT. Nastepne posiedze- 
nie WGFM (24-28 styeznia 2005, 
Utrecht, Holandia) podejmie de- 
cyzje o stosownej zmianie w ECA, 
za§ administraeja lqcznoSci Holan- 
dii przedstawi projekt odpowied- 
niego Zalecenia CEPT. 

Potudniowowielkopolski 0T PZK 

5 wrzesnia 2004 w mieszkaniu 
Janka SP3ESV odbylo sie zebranie 
Zarz^du Oddzialu 27. Zebrani za- 
poznali sie z rozliczeniem wydat- 
kow poniesionych podezas organi- 
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Kluby i oddziaty PZK 


zacji pikniku nad zalewem Szale 
pod koniec sierpnia. Zapoznano si? 
takze ze sprawami dotyczqcymi 
uruchomienia przemiennika w Os- 
trowie Wlkp. Szczegolnie wazne 
jest pozyskanie dobrego miejsca, 
kt6re b?dzie do£c wysoko i tanio. 

T .okalizarja na hndynkn IJrz?du 
Miejskiego spelnia tylko ten drugi 
warunek, ale niezmordowany Piotr 
SP3HVS nadal czyni starania 
o uzyskanie zgody na wyzszy bu- 
dynek. 

Wysluchano takze informacji 

0 dzialalnosci klubu SP3PFQ. Lokal 
klubowy przy ul. Wrodawskiej 61 
jest systematycznie odwiedzany, 
a spotkania klubowe odbywaj^ sie 
w kazdy poniedzialek o godz. 
19:00. Zapraszamy wszystkich 
ch?tnych. 

Bardzo aktywny klub SP3PKL 
rozpoczqt wysytk? kart QSL za 
aktywnosc pod znakiem SNOKAL 

1 HF70AMU. W ostatniej partii 
kart QSL, jakie zostaly dostarczo- 
ne do CB QSL, bylo ponad 20 kg 
kart z naszego oddziatu, przy 
czym zdecydowana wi?kszosc to 
karty od SP3PKL. Warto nadmie- 
nic, ze wysylka odbyla si? bez po- 
noszenia kosztow, bo karty zosta- 
ty dostarczone do Poznania samo- 
chodem na posiedzenie prezy- 
dium, a dalej zabieral je prezes 
PZK, takze swoim samochodem. 
Zarzqd oddziatu planuje zwota- 
nie nast?pnego zebrania na prze- 
tomie pazdziemika i listopada, 
gdy do oddziatu dotr^ materialy 
na najblizsze posiedzenie ZG 
PZK, aby wypracowac wsp61ne 
stanowisko dla przedstawionych 
tam spraw. 

Pomorski 0T PZK 

W dniu 2 pazdziemika w „le$ni- 
sku" w poblizu Oliwy odbyto si? 
spotkanie cztonkdw i sympatykdw 
Pomorskiego OT PZK ( OT-09). Im- 
prez? otworzyt Jan SP2FJN, prezes 
OT, a w dalszej kolejnosci gtos za- 
brat prezes PZK SP2JMR oraz 
przedstawiciel sponsora, czyli fir- 
my Icom Polska. 

Z ramienia prezydium ZG PZK 
w spotkaniu uczestniczyt takze 
Aleksander SP2UKA, skarbnik 


PZK. Podczas spotkania gtownym 
tematem rozmow byly problemy 
antenowe oraz ogolnie rozumiane 
sprawy czlonkowskie PZK. Piotr 
SP2AYC z wyjcjtkow^ sprawnoscig 
zorganizowal gry, zabawy i kon- 
kursy, zas Krzysztof SP2DVP 
7. SP2PMW opowiada? o rororz- 
nych aktywnosciach z poktadu 
ORP „Btyskawica" . 

Prezes PZK przypomnial, ze 
w przysztym roku bedzie obcho- 
dzony jubileusz 75 lat PZK (22 lute- 
go), 80 lat IARU (18 kwietnia) oraz 

10 lat SP2PMW (w lipcu). 

SP9KRT 

Jak juz informowaliSmy, w sier- 
pniu - z inicjatywy SP9ADU, 
SP9ZWI SP9HMF z klubu SP9KRT 
w Piekarach Sl^skich - miat miejsce 
kurs na swiadectwo radioopera tor- 
skie w Harcerskiej Bazie Obozowej 
„Morena" w Gdansku-Wrzeszczu. 
Do egzaminu koncowego przyst^- 
pito i egzamin pomyslnie zdato 26 
os6b w wieku od 13 do 81 lat, 
w tym 3 kobiety. 15 os6b zdato na 
I kat., 10 na II kat., a jedna (81-la- 
tek) na kat. IV. 

Z kolei do egzaminu na swia- 
dectwo radiooperatorskie, ktory 
odbyt si? 4 wrzeSnia 2004 w siedzi- 
bie Sl^skiego Oddziatu URTiP 
w Siemianowicach Sl^skich, przy- 
stqpito m.in. 7 os6b uczestnicz^- 
cych w „szybkosciowym doszkole- 
niu" dla zaawansowanych, zorga- 
nizowanym przez klub SP9KRT 
w Piekarach Sl^skich. Wszyscy zda- 

11 pomyslnie - 3 osoby na kat. 
I i 4 na kat. II. 

Planuje si?, ze nast?pny „szyb- 
kosciowy kurs dla zaawansowa- 
nych" odb?dzie si? 25 i 26 listopa- 
da w klubie SP9KRT, ul. Gen. J . 
Zi?tka 60, pok6j 218, Piekary Sl^s- 
kie. Egzamin odb?dzie si? w so- 
bot? 27 listopada o godz. 9.00 
w siedzibie URTiP w Siemianowi- 
cach Sl^skich na ul. Wrdblewskie- 
go 75. Zainteresowani s^ proszeni 
o kontakt z klubem SP9KRT: tel. 
(32) 288 58 94 wew. 14 lub 0503 
343 802, e-mail sp9krt@o2.pl lub 
sp9zw@poczta.fm. Adres poczto- 
wy: skrytka pocztowa 85, 41-940 
Piekary Sl^skie. 


Znaki okolicznosciowe przyznane we wrzesniu 2004 r. 


:Znak'bk.' Operator 


HF50TPN 

SP9PTG 

SP9 

10 

20-31.10.2004 i 1-10.05.2005 
50 lat Tatrzanskiego Parku Narodowego 

HF100PG 

SP2PZH 

SP2 

09 

1.10 - 31.12.2004 100 lat Politechniki Gdahskiej 

SNODP 

SQ8GBE 



10.10.2004 Dzien Papieski 

SNOKEN 

SP9KRT 

SP9 

29 

26.09.2004 

SP60KLS 

SP2PHA 

SP2 

16 

1-31.05.2005 60 lat wyzwolenia obozu Stutthof 

3Z2TPA 

SP2PTU 

SP2 

26 

24.09-3.10.2004 


6 listopada 2004 od godz. 10.00 
odb?dzie si? spotkanie radioama- 
torow-krotkofalowcow z okazji X- 
lecia Gornosl^skiego Oddziatu 
PZK w Piekarach Slgskich. Szcze- 
gotowy program na stronie inter- 
netowej: www.klubsp9krt.pie- 
kary.pl. 

Uroczyste spotkanie radioama- 
torow i krotkofalowcow z okazji 
80-lecia Liceum Ogolnoksztaic^ce- 
go im. Krola Jana III Sobieskiego 
i 50-lecia Kopalni Julian oraz 10-le- 
cia Gornosl^skiego Oddziatu Tere- 
nowego PZK w Piekarach Slqskich 
odb?dzie si? w niedziel? 5 grudnia 
br. 

Oto plan obchodow X lecia GOT 
PZK 5.12.2004: 

- godz. 10.00 lub 12.00 lub 16.00 
Msza Swi?ta w Bazylice Piekars- 
kiej w intencji radioamatorow, 
krotkofalowcdw oraz wszystkich 
zmarlych krotkofalowcow; 

- godz. 13.00 Uroczyste otwarcie 
pracowni elektronicznej klubu - 
Oddziatu PZK; 

- godz. 14.00 - Uroczysty obiad lub 
pocz?stunek w hali sportowej 
lub restauracji Apogeum; 

- godz. ok. 18.00 - krotkie wyst§- 
pienia zaproszonych go£ci; 

- godz. ok. 19.00 - toast i wystqpie- 
nie prezesa GOT PZK. 

W czasie spotkania mala wysta- 
wa osi?gni?c: puchary, dyplomy, 
zdj?cia historyczne, itp. 

Warto dodac, ze 6 grudiiia odb?- 
dzie si? inauguracja zawodow UKF 
w pasmie 145MHz „SP9 SILESIA 
VHF Contest", za§ 7 grudnia b?dzie 
miata miejsce II cz?sc zawodow 
w pasmie 432MHz. 

Z ostatniej chwili 

W dniach 8-10 pazdziemika br. 
w Koronowie odbyt si? Zjazd Spra- 
wozdawczo-Wyborczy SPDXC. 
Oto sktad wybranego zarzqdu: 

- Tomasz Barbachowski SP5UAF - 
prezes, 

- Tomasz Niewodniczanski SP6T - 
wiceprezes ds. sportowych, 

- Witold Perzanowski SP5LCC - 
wiceprezes ds. organ izacyjnych, 

- Wieslaw Kosinski SP4Z - 
sekretarz krajowy, 

- Marek Niedzielski SP7DQR - 
sekretarz zagraniczny, 

- Jerzy Sleznik SP7CVW 
skarbnik, 

- Andrzej Baluk SP8FNA - man- 
ager SP-DX-Maratonu, 

- Zygmunt Szumski SP5ELA - 
manager ds. mediow. 
Wszystkiego najlepszego od 

redakcji Swiata Radio! 

Szczegdty za miesiac. 
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Eksperymentalne konstrukcje radiowe 6 

Uniwersalny 
transwerter KF 

Miesiac temu w SR10/04 byly zamieszczone opisy przystosowania dost^pnych 
kitow transwerterow AVT do pracy w pasmie 80m za posrednictwem posiadanych 
transceiverow lOm/SSB lub radiotelefonow CB/SSB. Widz^c dalsz^ potrzeb^ pomo- 
cy poczgtkuj^cym krotkofalowcom na pasmach amatorskich KF emisj$ SSB za po- 
srednictwem posiadanych mzadzeh nadawczo-odbiorczych, tym razem proponuje- 
my wykonanie ukladu transwertera na bazie opisywanych klockow wchodzacych 
w sklad Eksperymentalnych Konstrukcji Radiowych. 



Na pocz^tek wypada przypo- 
mniec, ze transwerter to nic inne- 
go, jak dwustronny konwerter, 
ktory dol^czony do inn ego trans- 
ceivera (urzgdzenia nadawczo-od- 
biorczego) spowoduje przesuni^cie 
roboczego zakresu cz^stotliwosci 
w inne pasmo. 

Schemat ideowy najprostszego 
ukladu transwertera 10m/80m jest 
pokazany na rysunku 1. 

Ukiad jest ograniczony do nie- 
zb^dnego minimum, a jego uni- 
wersalnoSc polega na tym, ze po- 
przez wymian^ obwodow rezonan- 
sowych urz^dzenie moze pracowac 
w zasadzie w dowolnym, interesu- 
jcjcym nas zakresie, ograniczonym 
tylko pozwoleniem radiowym. 

W praktyce oznacza to, ze za po- 
mocg tego ukladu dol^czonego np, 
do transceivers EKR-4, czyli DSB/ 
80m (3,7MHz), mozemy uzyskac 
mozliwosc pracy w pasmie 10m 
(28MHz), zas w przypadku posia- 
dania transceivera na zakres 10m 
czy radio telefonu CB/SSB - moze- 
my uzyskac przesuni^cie w najbar- 
dziej popularity zakres pasma KF, 
czyli 80m. Wydaje si§, ze szczegol- 
nie to drugie rozwigzanie b^dzie 
mialo wielu zwoletvnikow i z tego 
wzgl^du wartosei elementow na 
schema cie sq dobra ne wlasnie pod 
katem pasma 80m. 

Sercem ukladu jest generator 
25MHz z tranzystorem Tl, ktory 
jest wspolnym zespoiem pracuj^- 
cym zarowno przy odbiorze, jak 
i nadawaniu, decyduj^cym o za- 
kresie pracy calego urzi]dzenia. 
W sklad generators wchodzi rezo- 
nator kwarcowy wl^czony pomi£- 
dzy baz£ i kolektor najprostszego 
wzmacniacza w ukiadzie OE. Po- 


przez takie wl^czenie rezonatora 
nast^puje zamkni^cie dodatniego 
sprz^zenia zwrotnego i powstanie 
oscylacji o cz^stotliwosci znamio- 
nowej rezonatora (w naszym przy- 
padku b$dzie to 25MHz lub inna 
cz^stotliwosc, np. 24MHz). 

Podczas odbioru sygnat z ante- 
ny poprzez styki przekaznika do- 
chodzi do dwuobwodowego filtru 
pasmowego 80m. Cewki L2 i L3 
wraz z kondensatorami Cl i C2 
tworz^ obwod rezonansowy ze- 
strojony na srodek pasma 80m. 
Wejscie i wyjscie filtru jest nisko- 
omowe, zrealizowane poprzez 
dzielniki pojemnosciowe. 

Drugim zespoiem wspolnym, 
czyli pracuj^cym dwukierunkowo 
bez przelgczania z nadawania na 
obi or, jest zrownowazony szeroko- 
pasmowy mieszacz, w sklad ktore- 
go wchodzg dwie identyczne dio- 
dy D1 i D2 oraz symetryczny trans- 
formator Trl nawini^ty tryfilarnie, 
czyli trzema drutami jednoczesnie. 

Do uzwojenia pierwotnego 
transformatora jest skierowany 
sygnal z generators 25MHz, za$ 
Srodek transformatora jest pol^czo- 
ny z gniazdem antenowym trans- 
ceivers. 

W przypadku odbioru, na srod- 
ku uzwojenia wtornego transfor- 
matora zostaje wytworzony sygnal 
poSredniej cz^stotliwoSci lez^cy 
w pasmie 10m, b^dtjcy sum^ cz^s- 
totliwosci sygnalu genera tora i syg- 
nalu wejsciowego. 

Przy zachowaniu symetrii 
uzwojeh i identycznych diod, 
ukiad nie zawiera w sygnale wyj- 
sciowym napi^cia o cz^stotliwos- 
ciach doprowadzonych sygnalow, 
czyli na jego wvjSciu nie wyst^puj^ 


takze parzyste harmoniczne kom- 
binacje doprowadzonych sygna- 
16 w. 

Na wyjSciu bfdzie wyst$powal 
sygnal b^d^cy roznic^ lub sum^ 
tych dwoch skladowych (niewlas- 
dwy sygnal zostanie wraz z innymi 
dodatkowymi kombinacjami skla- 
dowych harmonicznych sygnalow 
odfiltrowany poprzez dalsze obwo- 
dy odbiornika czy radiotelefonu 
CB). 

Na drugim wyjsciu/vvejsciu mie- 
szacza znajduje si$ najprostszy 
dwuobwodowy filtr pasmowy 
(Srodkowoprzepustowy), skladaj^- 
cy si^ z dwoch obwodow rowno- 
leglych LC, sprz^zonych konden- 
satorem. Omowione powyzej pod- 
zespoly wchodz^ w sklad linii od- 
bioru, lub inaczej, pracuj^ jako 
konwerter odbiornika. 

Sygnal z anteny jest skierowany 
na filtr dwuobwodowy, ktory na 
wejSciu i wyjsciu ma dzielniki po- 
jemnosciowe dopasowuj^ce niskie 
impedancje anteny i mieszacza do 
duzej impedancji rownoleglego ob- 
wodu rezonansowego. 

Dzi^ki mieszaniu sumacyjnemu 
odbierany sygnal nie zmienia wst?- 
gi bocznej, czyli sygnaiy w pasmie 
80m teraz przesuni^te do pasma 
10m w pozycji LSB (dolna wst^ga 
boczna). 

Przy cz^stotliwosci generatora 
kwarcowego 25MHz, dolnej cz^s- 
totliwosci wejsciowej 3,5MHz b^- 
dzie odpowiadala cz^stotiiwosc 
28,5MHz i, odpowiednio, g6rnej 
3,8MHz - 2S,8MHz. 

Ukiad jest bardzo prosty, ale 
wbrew pozorom moze bye jeszcze 
uproszczony poprzez 2ast$pieme 
ukladu generatora gotowym oscy- 
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latorem kwarcowym dolgczonym 
do kondensatora 220pF. Oczywis- 
cie ten scalony oscylator, stosowa- 
ny w sprzede komputerowym, wy- 
maga napi?cia zasilanta 5V. Nieste- 
tv oscylatora o wartosci 25MHz 
mozna nie szukac, bo nie jest to 
wartosc produkowana seryjnie 
(mozna zamowic u wylworcy, ale 
nie w pojedynczych iloSciach). 

Przy zastosowaniu dost?pnego 
oscylatora czy rezonatora 32MHz 
w procesie przemiany nast?puje 
automatyczne odwrocenie wst?gi, 
to znaczy podajgc sygnal z nadaj- 
nika 28,5MHz/USB na wyjsciu 
otrzyma si? 3,5MHz/LSB. Jednak 
jest tez wada polegajaca na trud- 
nosci w odczycie cz?stotliwosci, bo 
aby uzyskad 11 a wyjsciu 3,8MHz na- 
dajnik nalezy ustawic na 28,2MHz. 

Z kolei przy proponowanym na 
wst?pie generatorze 25MHz la two 
si? przelicza, bo 28,5MHz daje na 
wyjsciu 3,5MHz, zaS 28,8MHz daje 
3,8MHz, jednak z uwagi na miesza- 
nie sumacyjne, aby uzyskac doing 
wst?g? boczng wymagang w pas- 
mie 80m, transceiver musi bye nsta- 
wiony na g6rng wst?g? - 
USB (przy wykorzystaniu DSB, np. 
EKR 4, nie ma to znaezenia). 

Zastosowanie najiatwiej dost?p- 
nego oscylatora generatora kwar- 
cowego 24MHz, uzywanego row- 
niez w sprz?cie komputerowym, 
daje szans? wykorzystania radiote- 
lefonu CB pokrywajgcego zakres 
27,5-27,8MHz/LSB. 

W kazdym z powyzszyeh przy- 
padkow na wyjsciu mieszaeza zo- 
staje wytworzony sygnal posred- 
niej cz?stotliwosci lezgey w pasmie 
10 bgdz 11m, b?dgcy sumg lub roz- 
nieg cz?stotliwosci skladowych 
mieszaeza. NiewlaSciwe kombina- 
eje sygnalow, rowniez dodatkowe 
skladowe harmoniezne sygnalow. 


sg odfiltrowane poprzez dalsze ob- 
wody, w tym giownie obwody od- 
biornika. 

Z kolei podezas nadawania syg- 
nat SSB z transceivers 10m o napi?- 
ciu maksimum IV (20mW) jest po~ 
dany na srodek uzwojenia trans- 
format ora TR1. Wyjsciowy sygnal 
z mieszaeza, wyselekcjonowany 
w pasmie 80m za posrednictwem 
filtru pasmowego, jest podany na 
wzmacniacz w.cz. z tranzystorem 
T2. Jest to najprostszy wzmacniacz 
OE pracujgcy w klasie A, ktorego 
wzmocnienie wynosi okoto 20dB. 

Po tym uniwersalnym wzmac- 
niaezu znajduje si? separator w po- 
staci wtornika emiterowego, ktory 
nie wzmacnia sygnalu, a jego za- 
sadniczg wlaSciwoscig jest duza im- 
pedaneja wejSciowa i niska wyj- 
sciowa. Te wlasciwosci ukladu sg 
tutaj korzystne dla dopasowania 
impedaneji wzmacniacza rz?du 2k 
do niskiej impedaneji wejsciowej 
kolejnego stopnia wzmacniacza. 

Tranzystor 4 pracuje jako 
wzmacniacz koncowy z szeroko- 
pasmowym wyjsciem zrealizowa- 
nym za posrednictwem transfor- 
ma tor a Tr2. Wprawdzie dzi?ki do- 
stateeznej filtraeji sygnalu przez 
wczesniej sze obwody rezonansowe 
nie trzeba stosowac dodatkowych 
filtrow wyjsciowych, co znaeznie 
upraszcza konstrukcj?, mimo to 
jednak war to wyposazyd uklad 
w dodatkowy filtr czy uklad dopa- 
sowania do anteny (np. jak w EKR 
3 opisanym w SR 6/04 na stronie 
53). Moc wyjsciowa urzgdzenia 
wynosi ponad 0,5W i zalezy od za- 
stosowanego tranzystora 

W przypadku ch?ci wykorzysta- 
nia transwertera do pracy z EKR 3 
czy EKR 4, w celu uzyskania pracy 
w pasmie 10m uklad moze pozo- 
stac bez zmian za wyjgtkiem filtru 


pasmowego, w ktorym nalezy wy- 
mienic wartosci obwodu rezonan- 
sowego w nast?pujgcy sposob. 

Cewki LI i L2 powinny teraz 
miec wartosci po luH, zas konden- 
satory 220p nalezy zmniejszyc do 
wartosci po 47pF, a 680pF do 
220pF. Tutaj korzystnie b?dzie za- 
stosowac mniejsze wartoSci kon- 
densatorow i dodad trymery po 
okolo lOpF do cewekLl i L2 w celu 
precyzyjnego dostrojenia do rezo- 
nansu, 

Z kolei kondensator sprz^gajgcy 
obwody o wartoSci 22pF nalezy 
dziesi?ciokrotnie zmniejszyc do 
wartosci 2,2pF. 

Tranzystor koncowy typu 
BC211 znakomicie nadaje si? do 
pasma 80m, jednak przy pracy 
w pasmie 10m iepiej jest go zastg- 
pic innym, o wi?kszej cz?stotliwos- 
ci pracy. Mozna tutaj poekspery- 
mentowac z wieloma dost?pnymi 
tranzystorami z serii BD... czy 2SC. 

W celu automatyeznego przelg- 
czania z odbioru na nadawanie wy- 
starezy zastosowac podwdjnv prze- 
Igcznik, jak w EKR-3 czy EKR-4, na- 
toiniast do wspolpracy z innym 
transceivcrcm 10m, tym CB. ko- 
nieezne jest uzyeie przekaznika (jak 
na schemacie) o podwojnej liezbie 
stykow przelgczajacych, gdzie jed- 
na para stykow sluzy do podawania 
zasilania na wzmacniacza nadajni- 
ka, zas poprzez drugg par? stykow 
jest podlgczana antena do wejscia 
wzmacniacza odbiornika albo do 
wyjscia wzmacniacza nadajnika. 

Mozna uzyc w zasadzie dow r ol- 
nego przekaznika na napi?cie 12V 
(np. latwo dost?pnego przekaznika 
V23040), pami?tajac o wlasciwym 
podlaczeniu wyprowadzen prze- 
kaznika. Cewk? przekaznika moz- 
na uruchamiac poprzez podtgcze- 
nie jednego z wyprowadzen na 
stale do 12V albo poprzez zwiera- 
nie do masy za pomoeg przycisku 
PTT umieszczonego na obudowie 
mikrofonu. 


D3 

1N414Q 



[nl 

r 

^LJjpz 


■o +12 N {PTT} 



Swiat Radio Lislopad 2004 


l 


Podczas nadawania, jednoczes- 
nie z pojawieniem sie sygnatu 
w.cz. na wyjsciu transceivera czy 
radiotelefonu CB, musi nast^powac 
zalqczenie przekaznika napi^ciem 
nadajnika 12V. Mozna rowniez 
przekaznik podl^czyc do napi^cia 
zasilania 12V i zwierac go poprzez 
punkt PTT do masy (rial czy wtedy 
odwrotnie wlutowac diod? D3). Je- 
zeli radio telef on me jest wyposazo- 
ny w gniazda PTT, mozna ten 
problem rozwi^zac przez dobudo- 
wanie dodatkowego gniazda i do- 
l^czenie go do gniazda mikro/ono- 
wego, a konkretnie do styku, gdzie 
wyst^puje zwieranie obwodu po- 
przez przycisk mikrofonowy. 

Dla tych, ktorzy nie czytali po- 
przednich odcinkow EKR, nalezy 
dodac, ze wszystkie plytki monta- 
zowe poszczegolnych modulow 
urzqidzenia mogij bye jednakowe, 
o wymiarach 20x20mm, i zawierac 
po cztery pola lutownicze, ktore 
w najprostszy sposob mozna wy- 
konac poprzez wyfrezowanie war- 
stwy miedzi (naci^cie na krzyz np. 
brzeszczotem do metalu). 

Mozna rowniez caly uklad 
zmonlowac na jednej ply tee druko- 
wanej wykonanej podobna techno- 
logic (fot. 1). Polqczenie z masg 
(przeciwnc strong dwustronnego 
laminatu) mozna wykonac kawat- 
kami drutu przelozonymi przez ot- 
worki. 

Jezeli ktos zamierza wykorzysty- 
wac transwerter jako zewn^trzng 
przyst.iwk^ do transceivera fabryez- 
nego, to war to zamknqc jg w obu- 
dowie metalowej wyposazonej od 
razu w zlgcze wyjsciowe (wtyk) 
oraz gniazdo wyjsciowe i zasilania 
(fot. 2). 

War to przypomniec, ze uzwoje- 
nia szerokopasmowego transfor- 
mat ora TR1 mozna nawinac na 
rdzeniu toroidalnym RP-10 z mate- 
rial F-82 dwoma drutami jedno- 
czesnie po 5 zwojow (bifilarnie). 
TR2 b^dzie zawieral jedno uzwoje- 
nie mniej, czyli 2x5 zwojow (na ta- 
kim samym rdzeniu i takim samym 
drutem, jak wyzej). 

Jako cewki LI i L2 mozna wsta- 
wic dostypne dla wiki przypomina- 
jgee rezystory, choc lepiej jest na- 
winac takie cewki chocby na pr^ci- 
ku ferrytowym i dobrac liczb^ zwo- 
jow na mierniku indukcyjnosci. 

Prawidlowo zmontowany uklad 
powinien dzialac bezposrednio po 
zniontowaniu i przy uzyciu przy- 
padkowych elementow LC moze 
wymagac w zasadzic tylko zestroje- 
nia obwodow rezonansowych. Przy 
wczesniejszym uzyciu generatora 
TDO czy GDO do sprawdzenia ob- 
wodow rezonansowych nie powin- 
no bye nawet takie j potrzeby. 


Przy uruchomieniu wskazane 
jest skontrolowanie napife na ko- 
lektorach tranzystorow T1 i T2, kto- 
re powinny bye zblizone do poto- 
wy wartosci napi^c zasilania. 

Mikroamperomierz wlgczony 
w obwod kolektora tranzystora T4 
bez sygnatu w.cz. powinien wska- 
zywac prgd spoezynkowy rz^du 
10mA. W praktyce wartosc rezysto- 
ra polaryzacji bazy T4 nalezy usta- 
lic indywidualnie na najsilniejszy 
sygnal wyjsciowy przy najmniej- ^ 
szyeh znieksztalceniach. 

Mozna takze upewnic si£ co do 
poprawnej pracy generatora po- 
przez sprawdzenie cz^stotliwosci 
generatora kwarcowego za pomoeg 
cz^stosciomierza dol^czonego do 
uzwojenia pierwotnego transfor- 
matora Trl za posrednictwem do- ^ 
datkowego kondensatora o wartos- 
ci rzedu lOpF. 

Przy uruchamianiu strony na- 
dawczej wyjscie antenowe trans- 
wertera powinno bye obci^zone re- 
zystorein 50Q/4W (np. dwa rezys- 
tory 100Q polgczone rownolegle) 
i sondg w.cz. lub - lepiej - oscylo- ** 
skopem. W ostatecznosci mozna 
podtqczyc zarowk^ rowerowq od 

ty Inego kola 6V/0,6W. 

Do zasilania transwertera moz- 
na wykorzystac ten sam zasilaez, 
ktorym jest zasilany radiotelefon 
CB. 

Pozostala jeszcze bardzo wazna 
sprawa. Jezeli transceiver nie ma 
mozlivv T osci obnizenia mocy do 
okolo 20mW, to nalezy zastosov\'a(5 
tlumik, jak to bylo pokazane w SR 
10/04. Czyli trzeba zastosowac do- 
datkowo dwa rezystory 100W/2W 
polgczone rownolegle, ktore za- ^ 
pewnig impedancj^ wejsciowg 
wspolpracuj^cego transceivera czy 
radiotelefonu dokladnie 50H i do- 
pi ero podac sygnal poprzez poten- 
cjometr o wartosci np. 10k, tak by 
dopasowac poziomy napi^c trans- 
ceiver-transwerter, eliminuj^c nie- ^ 
bezpieczehstwo przesterowan czy 
nawet uszkodzenia urz^dzeh (w 
najgorszym przypadku tranzystora 
wyjsciowego CB). 

Jezeli nie posiadamy jeszcze li- 
cencji nadawey, moze my pomingc 
stopieh nadajnika i wykorzystywac 
urzgdzenie jako konwerter. Niedo- cc 
puszczalne jest wtedy zalgczenie 
PTT, bo moze doprowadzic do 
uszkodzenia urzgdzunia. 

Niezaleznie od tego, czy b^dzie 
to tylko konwerter, czy od razu 
transwerter, warunkiem popra- 
wnej pracy uktadu jest skuteezna 
antena przeznaczona do pracy 
w danym pasmie, np. dipol (dla 
80m - 2x19,5m, zas do pracy w pas- 
mie 10m - 2x2,5m) zasilany kabiem 
koncentrycznym. 


INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 



Co miesi^c w Magazynie INTERNET; 


m Najbardziej aktuafne informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

^ Porady praktyezne dla poczqtkujgcycti 
i zaawansowanych 
o Opisy najnowszych technologii 
#Kursy dla webmasterow 
® Przeglqd nlezb^dnego oprogramowania 
« Artykuty, ktCire pomogq Twojej firmie lepiej 
wykarzyslad (nlernel, uniknqc zagroien 
i zaoszcz^dzic pieniqtfze 
m Opisy ciekawych zastosowan Internetu 
m Porady detyczqce wyszukiwania informant 



W listopadowym numerze m.in.: 

o Raporf: zakupy online 

0 Wirtualne testery, czyli jak sprawdzic w internecie 
bezpieczenstwo komputera 
m Darmowe aliasy pocztowe 
a Konta dla fotografow 
® Programy partnerskie, w ktorych naprawd^ 
mozna zarobid 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi^kszyeh kioskach 
z pras^. Wszel<ich informaeji udziela 
D 2 iat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail; prenLmerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Matogabarytowe anteny odbiorcze 


Anteny w Internecie, cz^sc 3 

Kierunkowa antena odbiorcza K9AY (1 ) 


W poprzednim artykule tego cyklu opisalismy malogaba- 
rytowe p?tlowe kierankowe anteny odbiorcze Flag, Pen- 
nant, Delta i Diamond. Zostaly one skonstruowane z za- 
miarem poprawienia mozliwosci odbioru sygnafow od 
odleglych stacji DX w dolnych pasmach amatorskich. 
Umozliwiaj^ one kierunkowy odbior takze w zakresie fal 
srednich, a po przeskalowaniu wymiarow rowniez w za- 
kresie wyzszych pasm KF. W niniejszym artykule przedsta- 
wiamy malogabarytow^ kierunkowy odbiorczy anteny 
p^tlowy, wynaleziony przez amerykanskiego krotkofalow- 
ca Gary'ego Breeda K9AY. 

je do rozmiarow swojej dzialki. Po 
drodze byly sprawdzane koncepcje 
wtorne do anten EWE, a skohczylo 
si? na wynalezieniu zupetnie no- 
wego typu kierunkowej odbiorczej 
anteny p?tlowej, ktbra znana jest 
entuzjastom pracy DX~owej w dol- 
nych pasmach jako „antena K9AY" 
(patent w USA). 

Na rysunku 1 pokazano szkic 
ilustruj^cy rozmieszczenie zestawti 
4 matogabarytowych anten odbior- 
czych EWE oraz, maj^cego podob- 
ne parametry, zestawu 2 anten 
K9AY. PromieiX okr?gu obejmowa- 
nego przez zestaw anten K9AY (4,6 
metra) jest prawie 3 razy mniejszy, 
anizeli promieh zestawu 4 anten 
EWE, a jednoczesnie, skutecznosc 
anteny K9AY jest minimalnie lep- 
sza od skutecznosci zestawu 4 an- 
ten EWE. Na dodatek, vv przypad- 
ku zestawu 2 anten K9AY, wyma- 
gana jest tylko jedna podpora (dla 
4 anten EWE potrzeba 8 lub, co naj- 
tnniej, 5 podpor). Jak dot^d, same 
plusy. 

Matogabarytowa antena 
odbiorcza K9AY 

Zapoznajmy si? z budow 4 i zasa- 
dq dziatania pojedynczej anteny 
K9AY. Przypomina ona znieksztai- 
con^ (doiny bok) greckg liters A. 

Antena K9AY, pokazana na ry- 
sunku 2, jest tatwa w instalacji, bo 
wymaga tylko jednej podpory 
o wysokosci 7,6 metra. W zasadzie, 
podpora powinna bye wykonana 
z dielektryka. Ale symulacje kom- 
puterowe (programem EZNEC) nie 
potwierdzaj^ negatywnego wpty- 


Geneza 

Podobnie jak wynalezione przez 
Hideo Yamamur? JF1DMQ, Jose 
Mata EA3VY i Earla W. Cunning- 
hama K6SE matogabarytowe kie- 
runkowe odbiorcze anteny p?tIowe 
z grupy Flag, tak i antena p?tlowa 
wynaleziona przez Gary'ego Bree- 
ds K9AY wywodzi si? od anten 
EWE, wynalezionych przez Floyda 
Koontza WA2WVL. K9AY mial 
dziafk? stosunkowo malych roz- 
miarow, na ktorej nie mozna bylo 
zmicscic zestawu 4 anten EWE do 
kierunkowego odbioru z 4 stron 
swiata (wymagana jest powierzch- 
nia wolna od zabudowy o srednicy 
co najmniej 25 metrow). K9AY roz- 
pocz^t prac? nad swoj^ arvten^ od 
„nasiadowek" przy komputerze. Za 
pomoc^ programow komputero- 
wych modelowal czwork? anten 
EWE, staraj£)c si? przysposobic 



K9AY 

Rys. 1. Rozmieszczenie zestawu 4 matogabarytowych anten 
odbiorezyeh EWE oraz maftcego t? samg skutecznosc zestawu 
anten K9AY 


wu podpory metalowej (o takiej 
wysokoSci) na kierunkowosc ante- 
ny K9AY, jesli tylko p?tla b?dzie 
rozwieszona symetryeznie wzgl?- 
dem podpory. SP5EWY ma obecnie 
podpor? skladaj^cg si? z 5-metro- 
wej rury aluminiowej oraz 3-met- 
rowej rury z dielektryka. SP5EWY 
nie stwierdzil zauwazalnej roznicy 
kierunkowosci odbiorczej anteny 
K9AY po zast^pieniu bambusowej 
podpory przez podpor? metalowo- 
dielektryczng. 

P?tla jest rozpi?ta na trzech izo- 
latorach z odci^gami, a w najniz- 
szym punkeie jest uziemiona. W 
poblizu miejsca uziemienia p?tla 
jest rozci?ta po obu stronach punk- 
tu uziemionego. W jedno rozci?cie 
wstawiony jest opornik obckjzaj^cy 
- R term , a P° przeciwnej stronie 
punktu uziemionego wstawiony 
jest transformator dopasowuj^cy 
impedancj? kabla koncen try cz nego 
do impedaneji wejsciowej p?tli. 
Transformator ma przekktdni? im- 
pedaneji 9:1. P?t!a, obci^zona re- 
zystancj^ o wtasciwej opornosci 
(Rjerm) * dopasowana (trans forma- 
torem impedaneji), wykazuje 
znaezn^ kierunkowosc, odbierajac 
sygnaty z tej strony p?tli, po ktorej 
jest dokjezony transformator impe- 
daneji, oraz wykazuj^c znaezne 
tlumienie dla sygnalow przyeho- 
dzejeych z tej strony p?tli, po ktorej 
jest dokjezony opornik obci^zaj^cy. 
Wielkosc indukowanego sygnatu 
jest wprost proporcjonalna do pola 
powierzchni obejmowanej przez 
p?tl? anteny. 

K9AY zbudowaf prototyp ante- 
ny dla odbioru w pasmach amator- 
skich 80 i 160 metrow. W czasie, 
gdy K9AY wynalazi t? wersj? p?t- 
lowej malogabarytowej kierunko- 
wej anteny odbiorczej, byta to naj- 
mniejsza gabarytowo kierunkowa 
antena odbiorcza (o tak dobrych 
parametraeh) na te pasma amators- 
kie. W zaleznosci od zakresu cz?s- 
totliwosci roboezyeh anteny wy- 
miary podane na rysunku 2 moga 
ulec odpowiedniej zmianie. 

Jak mozna uzyskac w pojedyn- 
czej pgtli efekt kierunkowego 
odbioru sygnatow? 

To frapuj^ce pytanie. Powszech- 
nie znane, malogabarytowe anteny 
w postaci p?tli (tzw. anteny mag- 
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Do szczytu podpory 
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Rys. 2. Pojedyncza p$lla maiogabaryiowej anteny odbior- 
czej K9AY przypomina znieksztaiconq greckq liters Delta 


netyczne), sq przeciez dwukierun- 
kowe. Natomiast an ten a K9AY wy- 
kazuje wyrazny efekt thimienia 
sygnalow przychodzqeych „z tylu". 
Aby odpowiedziec na to pytanie, 
wrocmy na chwil^ do an ten EWE. 
Analizujqc je, mozna zauwazye, ze 
antena EWE to „pol p^tli". Braku- 
jqcy dolny bok p^tli stanowi prze- 
wodzqca ziemia pomi^dzy dwoma 
punktami uziemienia anteny EWE. 
Od rzeczywistych wlasciwosci 
elektrycznych podloza w miejscu 
instalacji anteny EWE zalezec b£- 
dzie jej praca jako kierunkowej an- 
teny odbiorczej. K9AY przyjqi zalo- 
zenie (na koncowym etapie mode- 
lowania), ze p^tla o zamkni^tym 
obwodzie i uziemiona w swoim 
dolnym wierzcholku b^dzie zacho- 
wywac si$ tak samo jak „pol pt^ila" 
anteny EWE. Czyli - tak jak anteny 
EWE - powinna wykazywac wy- 
raznq kierunkowosc. 

A oto mechanizm jednokierun- 
kowego odbioru takiej p§tli. Za- 
mkni^ta p^tla anteny odbiorczej 
K9AY b<?dzie oddzialywac ze skla- 
dowymi E oraz H nadchodzqcych 
fal elektromagnetycznych. Zaloz- 
my, ze fala elektromagnetyczna 
przychodzi z kierunku lezqcego 
w plaszczyznie p^tli. Gdy dotrze 
ona do p^tli, to skladowa E pola 
elektromagnetycznego indukuje 
w p^tli pewne napi^cie wysokiej 
cz^stotliwosci. Nazwijmy je U E . 
Przy takim skonfigurowaniu i uzie- 
mieniu p^tli, jak na rysunku 2, na- 
pi^cie U E w p^tli indukowac b^dzie 
skladowa pola E pola elektromag- 
netycznego o polaryzacji pionowej. 
Poniewaz p^tla ma male rozmiary 
w stosunku do dlugosci fall, wi^c 
mozemy przyjqd, ze dla pionowej 
skladowej E pola elektromagne- 
tycznego p?tla b^dzie miala niemal 
dookolnq charakterystyka kierun- 
kowosci w plaszczyznie poziomej. 
Natomiast skladowa H pola elek- 
tromagnetycznego b^dzie induko- 


wac napi^cie U H 
w p$ili tylko wtedy, 
gdy linie sil pola 
magnetycznego bt^dq 
przenikac przez po- 
wierzchni^ obej mo- 
wan£) przez p^tl^. 

Na oporniku ob- 
ciqzajqcym p?tl? od- 
kladajq si£ dwa na- 
pi^cia, U E oraz U fJ/ 
indukowane przez 
sktadowe E oraz 
H pola elektromagne- 
tycznego. Napi^cia te 
mogq sumowac si$, 
jesli b^dq w zgodnej 
fazie, tub odejmowac, 
jesli bylyby w fazach 
przeciwnych. Z anali- 
zy wlasciwosci p^tli zamkni^tej 
(o obwodzie znacznie mniejszym 
niz dlugosc odbieranej fall) wyni- 
ka, ze jesli fala elektromagnetyczna 
przybywa z tej strony p£tli, po kto- 
rej jest wlqczony transformator im- 
pedancji (a poprzez kabel koncent- 
ryczny dolqczony jest odbiornik) to 
napi^cia indukowane, U E oraz U H , 
b^dq w tych samych fazach i syg- 
naly zsumujq si$. Natomiast jesli 
fala elektromagnetyczna przybywa 
z tej strony p^tli, po ktorej jest wtq- 
czony opornik obciqzajqcy, to na- 
pi^cia indukowane, U E oraz U H , 
b^dq w przeciwnych fazach i wy- 
padkowy sygnal b^dzie oslabiony. 
Aby uzyskac jak najwi^ksze wyci- 
szenie sygnalow „z tylu" (a o to 
chodzi w tej kierunkowej antenie 
odbiorczej), nalezy tak dobrac war- 
tosc opornika obciqzajqcego 
aby dla sygnalow przychodzqeych 
z tylu nastqpila kompensacja na- 
pi^c U E oraz U H , indukowanych 
przez skladowe E oraz H pola elek- 
tromagnetycznego. Na tym polega 
wlasciwosc jednokierunkowego 
odbioru prze 2 anteny K9AY. 

Charakterystyki 
kierunkowosci anteny K9AY 

Przy prawidlowo dobranej re- 
zystancji opornika obciqzajqcego 
i odpowiedniej przekladni trans- 
formator a imped ancji uzyskuje si^ 
w plaszczyznie poziomej charakte- 
rystyk^ kierunkowosci p^tli odbior- 
czej K9AY w ksztalcie kardioidy, 
z duzym tiumieniem sygnalow 
przychodzqcych z tylu, mogqcym 
si^gac wartosci az 40dB. Przy 
ksztalcie p^tli pokazanym na ry- 
sunku 2, tak duze wytlumienie 
uzyskuje si£ dla kqtow 20 do 55 
stopni ponad liniq horyzontu. Sq to 
kqty, pod jakimi w dolnych pas- 
mach amatorskich odbierane sq 
bardzo silne sygnaly z wlasnego 
kontynentu. Dlatego kierunkowa 


antena odbiorcza K9AY moze bye 
bardzo pomocna przy oslabianiu 
tych sygnalbw podezas prob odbio- 
ru bardzo slabych sygnalow od sta- 
cji DX. Charakterystyki kierunko- 
wosci anteny K9AY na rysunkach 3 
oraz 4 sporzqdzone sq dla kqta ele- 
wacji okolo 30 stopni i dla czterech 
roznych przewodnosci podloza. 

Ziemia jest istotnym sktadni- 
kiem tej anteny p^tlowej. Dlatego 
wlasciwosci elektryezne podloza 
decydujq o funkcjonowaniu kie- 
runkowych anten odbiorezyeh 
K9AY. Znajqc parametry elektryez- 
ne podloza, mozna modelowad 
komputerowo t^ anteny, dostoso- 
wujqc jq do lokalnych wlasciwosci 
podloza. Z tym ze wlasciwosci 
elektryezne podloza nie sq czyms 
stalym: ulegajq one zmianom, przy 
zmianach warunkow atmosferyez- 
nych (susza oraz wilgoc po opa- 
dach jako przyklad sytuacji skraj- 
nych). Mozna dopasowywac opor- 
nosc obciqzajqcq p^tl^, uzywajqc 
potencjometru (musi bye odporny 
na warunki atmosferyczne) lub 
stosujqc dobrane (w zaleznosci od 
aktualnego stanu podloza) opor- 
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Rys. 3. Charakterystyka kierunkowosci anteny K9AY w plaszczyz- 
nie pionowej dla roznych przewodnosci podloza 
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Rys. 4. Charakterystyka kierunkowosci anteny K9AY w plaszczyz- 
nie poziomej dla roznych przewodnosci podloza 
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loop/lt9ay/ 

k9oy14.hlml 

http://www.hard- 

core-dx.com/ 

nordicdx/antonno/ 

loop/k9ay/ 

rndex.html#perfor' 

mance 

http://www.hard- 

core-dx.com/ 

nordicdx/n nte n no/ 

loop/k9ay/ 

k9oy_orig.pdf 

http:// 

www.w8ji.com/ 


nikj obci^zaj^ce anteny itp. W USA 
jest oferowany gadzet pod nazw§ 
VACTROL. Jest to konibinacja fo- 
torezystora z diod^ Swiecac^ (w za- 
lezrtosci od intensywnosci swiece- 
nia diody zmienia si^ oporno$£ 
fotorezystora naswictlanego przez 
diod?). To bardzo wygodne roz- 
wiqzanie, bo umozliwia plynng ko- 
rekt? opornosci obdazaj^cej p?tl? 
poprzez zdalne sterowanie (z po- 
mieszczenia radiostacji krotkofa- 
lowca) pradem zasilajtjcym diod? 
swiecgc^. Mozna 
uniezaleznic si? 
od zmian wlaSci- 
wosci elektrycz- 
nych podloza, 
wyposazaj|c ante- 
n? w system prze- 
ciwwag, podobnie jak dla cwiercfa- 
lowych pionowych an ten nadaw- 
czych. Do prawidtowej pracy od- 
biorcze j anteny K9AY wystarczg 
juz tylko 4 przeciwwagi o dlugosci 
cwierc fali. SP5DRH uzywa 8 prze- 
ciwwag polozonych na powierzch- 
ni ziemi, o dlugosci kilkanascie 
metr6w, przy czym sej one uzie- 
mione do pr?ta uziemienia anteny 
K9AY. Wykorzystuje si? tu fakt, ze 
an ten a K9AY (dobrze dopasowana) 
pracujc dobrze zardwno nad pod- 
lozami o dobrej, jak i o zlej prze- 
wodnosci. Analizujac charakterys- 
tyki kierunkowosci odbiorczej an- 
teny K9AY, mozna zauwazyc, ze 
chociaz dla podloza o zlej prze- 
wodnosci uzyskuje si? nieco mniej- 
sze poziomy sygnalow z tej anteny, 
to jednoczesnie uzyskuje si? wi?k- 
sza kierunkowosc (wi?kszy stosu- 
nck sygnalow przod/tyl). Dopiero 
podloze o bardzo niskiej przewod- 
noSci daje znaczne pogorszenie 
kierunkowosci (mniejszy stosunek 
sygnaldw przod/tyl). Jest to jednak 
nadal kierunkowosc lepsza niz dla 
podloza o bardzo dobrej przewod- 


Przy obwodzie p?tli nieco dhizszym niz cwierc fali, 
matogabarytowe anteny odbiorcze K9AY umozliwiaj^ 
odbior bardzo stabych sygnalow z poz^danego kierunku, 
pochodz^cych od stacji DX. 


Podstawowe wtasciwosci 
kierunkowej anteny odbiorczej 
K9AY 

Decyduj^c si? na budow? malo- 
gabarytowej kierunkowej anteny 
odbiorczej K9AY, naiezy miec na 
uwadze nast^puj^ce okolicznosci: 

- antena K9AY jest wrazliwa na 
obecnosc w jej strefie bliskiej 
obiektow i konstrukcji metaio- 
wych. Wybieraj^c Jokalizacj? an- 
teny K9AY, naiezy przestrzegac 
zasadv, aby ™ w miar? mozliwos- 
ci - by l to teren odkryty dla 4 kie- 
runkow odbioru, bez przeslania- 
nia przez budowle, z dala od linii 
sieci napowietrznych (energety- 
ki, telefonow, lokalnych sieci 
komputerowych itp.) oraz jak 


najdalej od masztdw innych an- 
ten, a zwlaszcza od anten na- 
dawczych w polaryzacji piono- 
wej. 

- redukcja niepozijdanych sygna- 
16w przeszkadzajacych jest oskp 
gana dzi?ki duzej kierunkowosci 
tej anteny odbiorczej. Fakt, ze 
p^tla jest uziemiona, przyczynia 
si? takze do znacznego zmniej- 
szenia zakiocen o charakterze 
statycznvm (od naelektryzowa- 
nych kropel deszczu, platkow 


sniegu, pyiu i kurzu niesionych 
podmuchami wiatru). Pod tym 
wzgl?dern dookolne pionowe 
anteny nadawczo-odbiorcze, an- 
teny typu dipol lub Inverted Vee 
charakteryzujq si? zdecydowanie 
wi?kszym poziomem odbiera- 
nych zakiocen anizeli antena od- 
biorcza K9AY. 

- dla najwyzszej cz?stotliwosci ro- 
boczej anteny K9AY obwbd p?tli 
moze nieco przekraczac cwierc 
dlugo^ci fali. Jesli p?tla jest diuz- 
sza, to ulegaj^ degradacji jej 
wlasciwoiSci kierunkowe, ponie- 
waz dla wi?kszych dlugo^ci p?t- 
li nie zachodzi pelna kompensa- 
cja (na oporniku obci^zajacym) 
sygnalow indukowanych przez 
skladowe E oraz H pola elektro- 
m a gne ty czn ego. Z drugiej stro- 
ny, wiellcosc sygnalu, jakiego 
dostarcza ta antena, jest propor- 
cjonalna do powierzchni obe- 
jmowanej przez p?tl?. Dlatego 
naiezy zaprojektowaf jej wy- 
miary pod k^tem najwyzszego 
pasma, na ktorym antena K9AY 
b?dzie wykorzystywana (7MHz, 
3,5MHz lub tylko dla 1,8MHz, 
zaleznie od osobistych preferen- 
cji). Wowczas na nizszych (od 
optymalnego) pasmach, antena 
nadal zachowa sw^oje wlasci- 
vvosci kierunkowe, tylko b?dzie 
zapewniac nizsze poziomy od- 
bieranych sygnalow. 

- podobnie jak opisywane w po- 
przednim artykule malogabary- 
towe kierunkowe anteny odbior- 
cze z grupy Flag, Pennant, Delta 
oraz Diamond, tak i antena 
K9AY moze bye uzywa na takze 
na gornych pasmach KF (oraz na 
falach Srednich i dlugich). Naie- 
zy jedynie przeskalowac 

z uwzgl?dnieniem w'ymagania, 
ze na najwyzszej cz?stotliwosci 
pracy anteny obwod p?t!i moze 
bye tylko nieco wi?kszy niz 
cwnerc fali. 


Zasilanie anteny K9AY 

Przy obwodzie p?tli nieco 
dluzszym niz Cwierc fali malogaba- 
rytowe kierunkowe anteny odbior- 
cze K9AY zapewniaj^ niski poziom 
sygnalu, rz?du -27dBi (ponad 
4 stopnie w skali S-metra mniej niz 
antena izotropowa). Nie to jest spe- 
cjalnie w r azne, bo liezy si? - przede 
wszystkim - ich kierunkowosc. 
Mozna korzystac z przedwzmac- 
niaezy w torze odbiorczym TRX. 

TRX majq za- 
zwyczaj na dol- 
nych pasmach 
amatorskich pe- 
wien zapas 
wzmocnienia 
w torze odbior- 
czym. SP5EWY donosi, ze w przy- 
padku jego TS-930 dodatkowy 
przedwzmacniacz nie jest w ogole 
potrzebny. Gdy brak jest wystar- 
czaj^cego wzmocnienia, naiezy za- 
stosowac dodatkowy przedwzmac- 
niacz. Zamiast wzmacniaczy szero- 
kopasmowych, zalecalibysmy krot- 
kofalowcom stosowanie przed- 
wzmacniaczy selektywnych na 
konkretne pasma amatorskie, wy- 
konanych na tranzystorach np. 
2N5109 lub 2N3866. SP5DRH uzy- 
wa przedwzmacniacza w ukladzie 
KD9SV. Podobnie jak w opisy wa- 
nych w poprzednim artykule ma- 
logabarytowych kierunkowych an- 
ten a ch odbiorezyeh z grupy Flag, 
Pennant, Delta oraz Diamond, 
naiezy zadbac o zabezpieczenie 
przedwzmacniacza przed uszko- 
dzeniem silnym polem elektromag- 
netyeznym z wlasnego nadajriika 
podezas nadawania. Do sterowania 
ukladu zabezpieczenia przed- 
wzmacniacza oraz ukladu zabez- 
pieczenia opornika obci^zaj^cego 
p?tl? anteny mozna wykorzystac 
sygnaly sterujqce z TRX podezas 
pracy na nadawanie. 

Antena K9AY jest anteny niesy- 
metrvezna. Dlatego transform a tor 
impedaneji moze bye wykonany 
hqdz jako transform a tor, lub jako 
autotransformator o przekladni 
9:1. Aby zapobiec „pr t ]dom wyrow- 
nawczynT' mog^cym plyn^c po ze- 
wn?trznej powierzchni ekranu 
kabla koncentryeznego (wskutek 
uziemienia ekranu kabla koncent- 
ryeznego przez dwa rozne uzie- 
mienia: jedno przy antenie, drugie 
przy TRX), naiezy stworzyc zapor? 
dla tych prado w. Mozna, w miejs- 
cu pol^czenia kabla koncentryez- 
nego z transformatorem na toroi- 
dzie, wstawic „dlawik" wysokiej 
cz?stotlivvosci. Dtawik moze miec 
postac cewki wykonanej z same go 
kabla koncentryeznego (10 do 12 
zwojdw o sredniey okolo 30 centy- 
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metro w). Mozna tez uzyc „pierscio- 
nk6w" ferrytowych, nakladajac je 
(kilkadziesi^t sztuk) na diugosci 
okolo 30 do 50 centymetrow na ka- 
bel koncentryczny, tuz przed miej- 
scem pol^czenia go z transforma to- 
rem impedancji na toroidzie. Naj- 
lepszym sposobem na unikni^cie 
negatywnych efekiow zwi^zanycb 
z „prqdami wyrownawczymi" jest 
wykonanie transformatora impe- 
dancji (a nie autotransformatora) 
z jak najlepszcj separacj^ pomiedzy 
uzwojeniem pierwotnym i wtor- 
nym (takze pojemnosciowq - jak 
najwi^ksza odlegiosd pomiedzy 
uzwojeniem pierwotnym i wtor- 
nym). Wowczas kabel koncentrycz- 
ny b^dzie uziemiony tylko po stro- 
nie TRX. Wymusi to inne rozwi^za- 
nia, zarowno w skrzynce przekaz- 
nikow (i opornika obciqzajqcego 
oraz transformatora impedancji), 
jak rowniez w ukladzie sterowania 
w pomieszczeniu radiostacji krot- 
kofalowca, anizeli podane na sche- 
matach na rysunkach 6 oraz 7 (ko- 
nieczna b^dzie separacja obwodow 
wysokiej cz^stotliwosci od obwo- 
dow pr^du stalego). 

Zaiecana lokalizacja 
anteny K9AY 

Zazwyczaj kierunkowe anteny 
odbiorcze K9AY sq instalowane 
w samym rogu dzialki, jak najdalej 
od masztow oraz innych anten 


w polaryzacji pionowej oraz z data 
od wszelkich budowli. Podyktowa- 
ne to jest mozliwosci^ pogorszenia 
kierunkowosci anteny odbiorczej 
K9AY wskutek wzajemnych sprz^- 
zen pomiedzy a innymi anlena- 
mi w polaryzacji pionowej. Mecha- 
nizm pogorszenia (lub nawet cal- 
kowitej utraty) wlasciwosci kierun- 
kowych anteny K9AY (dotyczy to 
takze anten odbiorczych z grupy 
Flag, Pennant, Delta i Diamond) 
jest nast^puj^cy. Pionowa antena 
ma dookoln^ charakterystyk^ kie- 
runkowosci oraz skutecznosc az 
o 28dB wi^ksz^ anizeli kierunkowa 
antena odbiorcza K9AY (i ponad 
38dB wi^ksz^ anizeli anteny od- 
biorcze z grupy Flag, Pennan t, Del- 
ta i Diamond). Sygnaly odebrane 
przez pionowa anteny dookolmj 
(ze wszystkich kierunkow) wy- 
promieniowane wtornie, takze 
w strong anteny K9AY, i zostang 
przez ni^ odebrane. Przy zbyt blis- 
kiej odleglosci pomiedzy pionow^ 
anteny do-okoln^ a anteny K9AY 
mog 3 to by£ sygnaly na tyle silne, 
ze calkowicie przykryjq efekt kie- 
runkowego odbioru przez sam^ 
anteny K9AY. Przyklad: SP5DRH 
najpierw zlokalizowal swoj^ kie- 
runkowcj anteny odbiorcz^ K9AY 
w odleglosci tylko 10 metrow od 
pionowej anteny nadawczej. Ante- 
na odbiorcza K9AY nie wykazywa- 
la zadnego efektu kierunkowego, 
slychac bylo tak samo dookolnie. 


jak na pionowej antenie nadaw- 
czej. Dopiero oddalenie na odleg- 
loS£ okolo 70 metrbw od pionowej 
anteny nadawczej pozwolilo przy- 
wrocic wlasciwosci kierunkowe an- 
lenie K9AY. Zdaniem SP5DRH, 
jeszcze wi^ksza odleglosc od pio- 
nowej anteny nadawczej przyczy- 
nilaby si^ do jeszcze lepszej pracy 
kierunkowej anteny odbiorczej 
K9AY. Szkodliwe wplywy wzajem- 
nego oddzialywania anteny K9AY 
z antenami nadawczymi w polary- 
zacji pionowej mozna minimalizo- 
wac poprzez rozstrajanie (przestra- 
janie poza pasmo) pionowych an- 
ten nadawczych podczas odbioru 
(podobnie jak opisywalismy to 
w odniesieniu do malogabaryto- 
wych kierunkowych anten odbior- 
czych z grupy Flag). W tym celu 
mozna wykorzystac sygnaly ko- 
mend przel^czania odbior/nadawa- 
nie z TRX do sterowania takze 
ukladem rozstrajania anten na- 
dawczych w polaryzacji pionowej 
podczas odbioru i powrotu do 
wlasciwego zestrojenia anten na- 
dawczych podczas nadawania. 

Anteny te powinny bye zainsta- 
lowane w ten sposob, aby nie do- 
chodzilo do przeslaniania odbiera- 
nej wkjzki przez infrastruktur^ 
w otoczeniu anteny (budynki, me- 
talowe pokrycia dachow, przewo- 
dy sieci elektryeznej i telefonicznej, 
ploty z siatki metalowej itp.). 

SP7HT i SQ7FI 


Zamowienie na prenumerat$ 

itrz sir. 75) 


Zamowienie przeslij 
faksem: 

(22) 568 99 00 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl | 
lub pocztq 
na adres: 
AVT-Korporacja 
1 ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


iamawiam prenumerat 


□ potrocznq bezptatnq + pctroeznq platnq 
w cenie 50,40 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zt = 134,40 zf 

□ 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zt = 92,40 zt 
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□ proszQ o przyslanie faktury proforma 
r x za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
I— J egzemplarza rozpoczynajqcego prenumerat? 

Wyazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych 
M ~ -Korporacja Sp. z o o. i na korzyslanie z nich w ceJach handlowych 
i rraitetingowych zwi^zanycb z olertami AVI. Dane sq chronione zgodnie 
z Ustaw^ o ochtonie danycb osobowych (Oz.U. Mr 133 poz 883) OSwiadczam, 
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Czytetny podpis: . 


!mi§ ( Nazwa ) 


Ulica, nr 


Kod 




MiejscowoSc 


e-mail: 
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Listy 


Postepowanie 
w sprawach antenowych 





Do redakcji §R co jakis 
czas docieraj^ listy z pros- 
ba o porad? w sprawie 
montazu anten na dachu. Bardzo 
cz?sto pisz^ zdesperowani Czytel- 
nicy, kiedy sprawa ich anten jest 
juz w s^dzie. Prezes PZK radzi, 
aby starac si? spraw? zalatwic po- 
lubownie - to zawsze si? opfaca - 
a na drog? s^dowg wyst?powac 
dopiero w ostatecznosci. 

Oto informacje dotycz^ce zasad 
post?powania w przypadku prob- 
lemow antenowych. 




Wspdlnoty mieszkaniozve 
Jeieli w budynkn funkcjonuje 
wspohiota mieszkaniowa, to 
do jej gestii nalezy podejmoivanie 
uchwai zo przcdmiocie wyrazania zgody 
na zainsfalowanie Jin dnchu anten 
i nmsztdw krotkofalarskich. Zgodg fakq 
mu si uzyskac zarozvno ten, komu przy- 
stuguje prazvo zofasnosci do lokalu 
mieszkalnego, jak i ten , kto zajmuje lo- 
kal nie na zasadzie prawa wlasnosd, ale 
np. stosunku najmujdecyzji administra- 
cyjnej bqdz u matey cywilno-prazonej. 

W przypadku wlasciciela lokalu zgoda 
ta wynikn zfaktu, ie dach jest czgsciq 
n ienichomosci wspolnej . 

Zgodnie z art. 12 ust . 1 uslawy z dnia 
24 czerzoca 1 994 r. o zolasnosci lokali, 
zvlasciciel lokalu ma praioo do wspoika- 
rzystania z nieruchomosci zvspolnej 
zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Z pezvnosciq instalacja anten, na row ni 
z instalacjq anten odbiornikmo radio 
i telewizji, jest z godna z przeznacze- 
niem dnchu i uchzvata wspdlnoty zaka- 
zujqca montazu anten tub nakazujqca 
demontaz anten juz istniejqcych naru- 
sza prawo (chyba ie krdtkofalowiec nie 
posiada stosownych licencji, anieny sq 
zainstalowane nieprawidlowo, wydzie- 
lajq sig szkodlizoe emisje, halas - co na- 
lezy jednnk udowodnic, a nie mogq to 
bye jedy nie gdoshnvne zarzuty ivspoi- 
lokatorozo). 

Warunkiem waznosci uchioaly wspdl- 
noty jest podjgcie jej zgodnie zart. 23 
ww . ustawy bqdz na zebraniu, bqdz 
zv drodze indyzoidualnego zbierania 
glosoio przcz zarzqd. 

W my si art 25 ustawy wlasciciel loka- 
lu moze zaskarzyc uchwalg do sqdu 
z poioodu jej niezgodnosci z prawem 
lub umowq wlasciciel i lokali , albo jesli 
narusza ona zasady prawidlowego za- 
rzqdzania nieruchomosciq wspolnq, lub 
w inny sposdb narusza jego interesy. 
Terminem na zvytoczcnie pozvodztwa 
przeciwko zospol node jest 6 lygodni od 
dnia podjgcia uchioaly na zebraniu 
wspoholascicieli albo od dnia powiado- 
mienia wytaczajqccgo powddztzuo 
0 tresci uchwahj zo trybie indywidual- 
nego zbierania glosdw. 


Termin ten jest terminem ostateeznym, 
tzn. po jego uplywie praioo do zaskar- 
zenia uchwaly zoygasa. 

]ako argumentaejg przy zaskarzeniu 
mozna przedstazoic: porozumienie lo- 
kalne ze Sztabem Zarzqdzania Kryzy- 
sowego i ochrony ludnodci, Rozporzq - 
dzenie Ministra l nfras t r u kt u ry 

z 26.07.2004 r. xo sprawie rodzajdio po- 
zwolcn dla sluiby radiokomunikacyjncj 
amatorskiej (Dz. U. Nr 160 poz. 1775), 
zgodnosc z przepisami ochrony srodo- 
wiska (i tu moze zaistnicc konieeznose 
xoykonania pomiaroiv - dotyezy to mo- 
cy nadajnika powyzej 15W - rozporzq- 
dzenie Prezes a Rady Minis trow 
z 27.10.2003 r. zv sprawie sposoboiv 
postgpowania w przypadku stwierdze- 
nia, ze aparatura wytwarzajqca pole 
elektromagnetyezne powodujc zakhke- 
nia pracy innej aparatury, Dz . U. Nr 
188 poz. 1842 ), Rozporzqdzenie Mi- 
nistra Srodowiska z 30.10.2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomow 
pol clcktromagnetyczmjch zv srodozvis- 
kit oraz sposoboiv spraiodzania tych po- 
ziomozv (Dz. U. Nr 192 poz. 1883). 
Podstazvowa linia obrony to nieszkodli- 
wosc dla otoczenia oraz prazvo do sta - 
zoiania anten porozonyzvalne z prawem 
do chodzenia po klatce schodowej lub 
parkowania samochodu przed budyn- 
kiem, prawa obywatelskie, prazvo do le- 
galnej dzialalnosci nieszkodliivcj dla 
otoczenia. 

ZG PZK ivspol uezestn iezy w kosztach 
reprezentaeji przed sqdem oraz jest 
zv posiadaniu dokumentow proceso- 
zvych , ktore mogq pomoc zo sprazvie . 
Wlasciciel lub administrator moze jed- 
nak postazvic zvarunki dotyczqce insta - 
laeji anten r wynikajqce np. z wymogow 
ehsplmtucyjnych dacha tub z ustawy 
„ Prazvo budozolanc". 

W przypadku , gdy odmozvg na zaloze- 
nie anteny uzyska osoba niebgdqca 
wlascicielem lokalu, ale tylko najemcq, 
to nie przysluguje jej praioo do zaskar- 
zenia uchwaly zv trybie art. 25 ustawy. 
Maze jednak powolac sig na prawa wy- 
nikajqce z art. 684 kodeksu cyzoilnego 
zo przypadku wyioczenia przcz tvspol- 
notg pozvodztzva o nakazanie demon ta- 
in anicn. Przepis ten stamnvi, ze na- 
jemca moze zaloiyc zv najgtym lokalu 
oswictlenie elektryezne, gaz, telefon, 
radio i inne podobne urzqdzenia, chyba 
ze sposdb ich zalozenia sprzecizvia sig 
oboiviqzujqcym przepisom albo zagraza 
bezpieczenstwu nieruchomosci Tego 
typu zarzut mu si udozvodnic jednak 
zospdlnota. 

W przecizvnym razie zoynajmujqcy ma 
obozoiqzek umozlizvic moniai anten, 
chociaz moze domagac sig zawarcia 
umoioy dzicrzaivy na tg czgscdachu. 
Wlasny teren 

Najpieno naleiy wystqpic do wlaschoc- 
go terytorialnie wydzialu bu dozen ictwa 
o zgodg na budozog. W tym cclu nalezy 
zalqczyc projekt podpisany przez osobg 


uprazvnionq do projektowania, operat 
swdozoiskowy, czyli oddziahjwanie na 
srodoivisko pol elcktromagnetycznych. 
W razie oirzy mania odmozvy nalezy 
odwoiac sig do 11 instaneji zv terminie 
14 dm od duty otrzymania decyzji ort- 
mownej. W razie dalszej negatywnej 
decyzji sprawg mozna kierowac do Wo- 
jewddzkiego Sqdu Administracyjnego. 
Skarge do WSA sklada sig w terminie 

I miesiqca od dnia otrzymania decyzji 

II instaneji . ZG PZK nie dysponuje 
wzorami dokumentow oraz przyklada- 
mi zalatwiania takich spraw. 

Pewnytn ominigeiem przepisu jest 
moilhoosc udoku mentoioa nia istnienia 
masziu antenozvego jako konst rukcji 
niestalej, tymezasowej lub ruchomej, 
ale dotyezy to wylqcznie masztow skla- 
danych lub latwych do zlozeuia kon- 
strukeji. Argumentem koronnym jest 
tutaj brak sta I ego polqczcnia z ziemiq, 
czyli jundamentu, 

mgr Dorota Zielinskn , 
Radca Prawny PZK 

Antena Multibander 6PL 

r— Poniewaz przebywam od kil- 
kunastu lat zo Amcvyce Pol- 
\ sfs3 nocnej, zawsze zalezalo mi na 
dobrych Iqcznosciach z Polskq (krajem, 
ktory opuscilem na stale w 1988 roku 
jako SP3LWU) nie tylko zvezasie dob- 
rych wanmkozo propagacyjmjch. Po- 
czqtkoioo bylem w USA potem zv Kn~ 
nadzie , gdzic konhjnuozvalcm swoje za- 
intcrcsowania krdtkofalarskic , bgdqc 
czlonkiem ARRl, RAC i CS-VHF-S 
oraz uzywajqc kolcjno nastgpujqcych 
znakow: AA2EM, KOSP, VE3SPW. 
Moja nktyzvnosc na pasmach koncen- 
trowala sig w osiainith latach glownie 
na roznego rodzajn zazvodach - z prefe- 
renejami CW jako podstaivowej cmisji. 
Noioe kanadyjskic QTH ograniczalo 
mnie niestety zaivszc w uiytkowaniu 
duzyeh gabarytowo i podwieszanych 
nazoet nie bardzo ivysoko anten , z mon- 
gi na zimozve zoiatry (tornada), wiejqce 
ze zmeznq silq xo mojej okolicy . Stqd 
z zvielkim zainteresozoaniem przeezyia- 
km przed ponad rokiem artykul Julia- 
na SP3PL o jego antenie Multibander 
6PL. 

Bgdqc latem 2003 roku zv Polsce, post a- 
nowilem odwiedzic tzooreg iej kon- 
st rukcji i porozmazviac na temat jej 
ewentualnej aplikacji w moich kanadyj- 
skich warunkach. Przy okazji zobaezy- 
lem zv prnktycc, jak antena Juliana fun- 
kcjonuje, nie tylko u niego, ale rowniez 
u kilku innych poznanskich kolegozv, 
ktorzy jej uzywajq (byla to zarazem 
okazja do osobistych spotkan po latach). 
Ze zdziwieniem s twierdzilem, ze ante- 
na dziala fantastyeznie skuteeznie (nie- 
zaleznie od pasma), zarowno zamonto- 
urnna na masztach wysokich - rzgdu 25 
met row ( jak u Juliana SP3PL), jak 
rowniez niskich - rzgdu 7-8 met row 
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(jak u Zbyszka SP3BAY , Grzcgorza 
SP3LAU i Irka SQ3FUY). Z decyzjq 
nie zwlekalem. Ponieivaz moja lotnicza 
podroz poiorotna do Kanady wyklucza- 
la praktycznie zabranie ze sobq gotoivej 
anleny zPolski, musialcm podjqc sig 
jej wykonania we wlasnym zakresie m 
miejscu. Z nadziejq , ze i u mttie ten 
mult (bander bgdzic pracoivat z podobnq 
skutecznosciq, zaopatrzony w rysunki, 
instrukcje i podstawowe elementy od 
Juliana, zabraiem sig do pracy . Po kilku 
t ygodniach zaczqlem juz proby z goto - 
wq antenq , ktorq zwyzej wymienio- 
nych wzglgdow zamontowalem na 
maszcie o wysokosci ok. 3 metrow. An- 
iena zadzialala praktycznie od razu 
bardzo skutecznie , co bylo prawdopo- 
dobnie wynikiem scislego stosoicania 
si g przeze mnie przy jej wykonaniu do 
procedur zaleconych przez Juliana. 
Porownania skutecznosci Multibande- 
ra 6PL proivadzilem przez ostatnich 
kilka miesigcy, uzywajqc poprzez przc- 
Iqcznik mo jej dotychczasowej anteny 
Vertical R7 (na pasma 7~28MHz) oraz 
transceiver FT-1Q00 (ok. 200W). Na 
wszystkich 6 pasmach (30m f 20m , 
77m, 75m, 72 m, 10m) poziom sygna- 
low odbieranych jest lepszy o 2-3 S na 
korzysc anteny Juliana! Rowniez duzo 
mnicjszy jest poziom szumow i zaklo - 
cen. Antena bez problemdw stroi sig na 
kaidym pasmie z minim alnym SWR 
na poziom ie 7,1 - 7,3. Jest bardzo dobra 
do Iqcznosci DX, zaroiono pod wzglg- 
dem slyszalnosci DX-a, jak rowniez 
duzo szybeiej pozxvala sig do nie go 
„dowolac" (zzoykle DX odpowiada po- 
mimo pile-upu juz po kilku zawola- 
niach z tnojej strony). Sprawdzilem jq 
to kilku zawodach, m.in. SP DX Con- 
test, dX Contest , YU Contest, CQ-M 
Contest, All Asia Contest - i stwierdzi- 
lem, ie szczegolnie silne sygnaly do- 
chodzihj do mnie z zachodniej Ajryki, 
Karaibow oraz dalekowschodniej Azji 
( przez biegun polnocny). Wreszcic nie 
mam rowniez klopotow ze slyszalnos- 
ciq staeji polskich, co mnie szczegolnie 
cieszy i pozwala na pezone Iqcznosci 
z kolegami w ojezystym kraju. Gorqco 
rekomendujg Multibander 6PL Juliana 
SP3PL jako bardzo dobrq elektryeznie 
i wytrzymalq mechanicznie (przetrzy- 


mala bez problemdw juz caly sezon bar- 
dzo silnych wiatrdiu) ant eng wiclopas- 
mowq. 

Pozdraioiam wszystkich Czytelnikow 
SR z dalckiej Kanady i do uslyszenia 
to nadchodzqcych zawodach SPDX 
Contest 2005! 

Vy 73/ 

Piotr Pawlak VE3SPW 



Kategoria II 

Po wprowadzeniu nowe- 
go Rozporz^dzenia Mi- 
nistra Infrastruktury, ze- 
zwalaj^cego na prac^ na wybra- 
nych pasmach KF krotkofalowcom 
posiadaj^cym II kategoriq pozwo- 
leh, wsrod radioamatorow rozgo- 
rzala wielka dyskusja na ten te- 
mat. Oto kolejny komentarz w tej 
sprawie. 



Na podstawie poprzedniego 
mo j ego komentarza ktos za- 
pyta: „jakie ty masz o tym 
pojgcie, skoro dopiero startujesz?" Ja na 
to pytanie odpowiem tak: jesli ktos za- 
czyna inter esowac sig krotkofalars- 
twem, majqc lat 76, zas zyskuje mozli- 
wosci finansowe i czasowe dopiero 
w wieku lat 27, jak w moim przypadku, 
to chyba ma Jrochg" czasu (6 lat) na 
to, by sig obyc chociaz z teoriq. A lektu- 
rg to ja przerobilem roznq , Iqcznie z tq 
sprzed lat kilkunastu i wigeej. Niestety, 
jak pisalem wczesniej, nie mialem moz~ 
Uwosci cwiczenia telegrafii do tej pory. 
Dlatego bgdg star towal na swiadechoo 
kl B. Poza tym na podstawie doswiad- 
czenia elektronieznego (tak, jestem pas- 
jonatem elektroniki) mogg poiviedziec 
o CW o wide wigeej i znam jej zalety 

0 wide lepiej niz niejedert posiadaez 
uprawnich Ikategoril Ijak wczesniej 
zuspo m n ialem, te legrafi i praktycz n ej 
bgdg sig uezyl „na zywo" i podejdg do- 
piero do egzaminu na klasg A z do- 
szoiadezeniem. Powiem jeszcze rzecz 
takq: drazniq mnie wypowiedzi na te- 
mat zalet CW wykladane przez kogos, 
kto od strony teoretyeznej nie ma pojg- 
cia na temat specyfikacji jakiegvkoliviek 
rodzaju emisji i nie wie, co tak napraw- 
dg powoduje, ze CW jest pewniejsza 

1 skuieezniejsza na przyklad od emisji 


W dniu 22 wrzesnia 2004 roku zmari 

Leszek Romaniszyn SP1EYB 

Gze$£ Jego pami^ci ! 

Koledzy z Klubu Krotkofalowcom "TROPO" SP1 YSZ 


W dniu 24 wrzesnia odszedl od nas 

Antoni Fijal SP2FCW 

z Grudzi^dza 

Zawsze b^dziemy Go mile i cieplo wspominaC 
Zarzqd OT 26 w Toruniu 


7 pazdziernika 2004 roku zmari 

Marian Niemiec SP8CDW 

9 pazdziernika 2004 roku zmari 

Wieslaw tomnicki SP6HRK 

Czesc Ich pami^ci ! 


jednowstggowej (SSB). Powiedziec coi 
na ten temat mogq tylko krotkofalowcy 
z wiedzq dektrotechnicznq, choc nieko- 
nieeznie zawodowey, jak w moim przy- 
padku. Skoro zas tv ogole klocimy sig 

0 to, czy CW byla sitem oddzielajqcym 
tych „ivybranych" od, jak niektorzy 
brzydko mowiq, Jmieci", to nalezy za- 
pytac takze, ilu posiadaezy uprazvnieh 
z I kategoriq posiada wiedzg z zakresu 
elektroniki radiozvej, wymaganq do 
zdania jakiegokolwiek egzaminu? Kie- 
dy popularnc byly kursy klubowe i pro- 
gramy szkoleniowe, to jeszcze moim 
bylo sig zgodzic z teoriq, ze wigkszosc 
takq potrzebnq dawkg owej wiedzy 
otrzymala, ale ieraz? Jak brae pod lupg 
egzaminy - to calosciowo proszg , a nie 
tylko faworyzowac CW. Tylko ciekazve, 
ilu wtedy chgtnych stank do egzami- 
nu, proszg panstwa? Nawiqzujqc zas 
do analogii, jakq przedstawil w swoim 
komentarzu Jurek SP9EVP - nie jest 
ona do kohea poprawna. Proszg s po- 
jrzec na tenfakt w ten sposob : Kol. Ju- 
rek stwierdza , ic posiadaez prawa jaz- 
dy z kat. np. C rnoze zvigeej, bo moze 
prozvadzic saniochod cigzarowy , zas po- 
siadaez prawa jazdy z „niz$zq", zda- 
niem Kol. Jurka, kat. B, maze prowa- 
dzic jedy nie samochdd osobowy lub do- 
slawczy do 3,5 tony masy calkowitej. 
Co z lego, skoro ten pierwszy, aby zdo- 
byc szooje uprawnienia, musiat uezye 
sig prozvadzic auto po tych samych dro- 
gach, ktorymi porusza sig ten drugi 
uzytkownik? Poza tym nie zawsze ten 
pierwszy prowadzi lepiej niz ten drugi. 
Odnosnie do komentarza Kol. SQ9JDR 

- zgadzam sig. Nie tak dawno przeslu- 
chujqc z ciekawosci pasma CB, choc 
CB-stq nie jestem, bylem szviadkiem 
prowadzenia zvzorowych Iqcznosci DX- 
ozvych pomigdzy pewnq staejq z Polski 

1 staejq klubowq z Kurska w Rosji (tak 

- z Kurska), a bylo to zv maju tego ro- 
ku. Znak&w nie podarn, bo to malo is- 
toine. Ale z rgkq na sercu poswiad- 
czam. Zgadzam sig takze z Kol. 
SP5BXB . Najwidoczniej glowienie sig 
nad tym, jak odpgdzic innych chgtnych 
od pracy na HF jest dla niektorych 
krotkofalowcow wigkszq frajdq, niz pro - 
wadzenie Iqcznosci i kolekcjonowanic 
ich do kokjnych dyplomow i wspoiza- 
wodnietzv. Drodzy Koledzy - uzytkow- 
nicy eteru, przemyslcic sobie powyzsze . 
Pozdrawiam wszystkich na rowni: Ko~ 
legow z I i II kategoriq uprawnich. Vy 
73! 


Wojciech Goral 


Adres redakcji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, 
tel. (22} 568 99 60, 
faks 568 99 44 
e-mail: redaktja® 
swiatradia.com.pl 
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18-19 wrzesnia - 1 Europejska Gietda Radiowa w Zlotoryi 


Radio retro w Ztotoryi 


Stanowiska Krystiana Kryski 

Jak zapowiadalismy na tamach 
SR, w dniach 18-19 wrzesnia br. od- 
byla si$ w Ztotoryi I Europejska 
Gietda Radiowa. Na to spotkanie 
przyjechalo wielu mitosnikow wie- 
kowego sprz^tu radiotechnicznego. 

W holu ztotoi*yjskiego Osrodka 
Kultury wstawili swoj sprz^t kolek- 
cjonerzy starych odbiornikow ra- 
diowych. Zdaniem Jerzego Janic- 
kiego (jednego z organizatorbw 
gieldy) w pierwszy dzien imprezy 
przybyto ponad szescdziesi^ciu 
wystawcdw. Z tego krajowych by to 
kilkudziesi^ciu, a z Niemiec kilku- 
nastu (wsrod nich znalezli si£ m.in. 
Krystian Kryska - swiatowy autory- 
tet w dziedzinie radioodbiornikow 
retro i elektroniki oraz Klaus Peter 
Vorath - wydawca literatury z tej 
dziedziny). Nie wszyscy z obec- 


Polski Klub 
Kolekcjonerow Radio 
Retro: 

www.polskiklub* 

radiorctro.pl 


Organizatorami 
I Europejskiej Gieldy 
Radiowej w Zlotoryi byli 
Ludwik Korlak i Jerzy 
Janicki. 


Prawie caly komitet zatozycielski Polskiego Klubu Kolekcjonerow 
Radio Retro 


nych zdotali przywiezc ze sob$ 
swoje eksponaty, ale mimo tego 
zgromadzona kolekcja robita olb- 
rzymie wrazenie na zwiedzajqcych 
(Ludwik Karlak z Rokitnicy wysta- 
wil kilkadziesiqt peretek ze swojej 
bogatej kolekcji). 

Pomimo tak wielu odbiornikow, 
jakie zostaty zaprezentowane na 


Sprz§t Zuritu z poczgtku lat 60. Na 
scianach typowe hasta z tego okresu: 
„Telewizory sprzedajemy jedynie na 
talony”, „Kliencie, zdaj starg bated? do 
Szarotki, inaczej baterii nie sprzedajemy” 


Jerzy Janicki na tie kolekcji Ludwika Karlaka 

gieldzie, caty zgromadzony sprzi^l 
mial w sumie tylko okoto 200VV 
mocy. Znawcy sztuki nie dziwiq si$ 
temu, poniewaz moc niektorych 
odbiornikow miata zaledwie kilka 
miliwoltow (odbior na stuchawki). 
W przeciwienstwie do wspotczes- 
nego sprz^tu audio, przedwojenne 
radia na ogot nie dysponowaty du- 
zymi mocami. 

Podczas spotkania powstat Pols- 
ki Klub Kolekqonerow Radio Retro 
(pierwsi czlonkowie stojg na scho- 
dach na zamieszczonym zdj^ciu). 
Wi^cej informacji na temat klubu, 
ktorego powstanie byfo tylko spra- 
wl czasu - juz niebawem na ta- 
mach naszego miesi^cznika. 

Przez hoi wystawowy przewi- 
n§lo si$ ok. tysigca zwiedzajgcych, 
ktorzy (podobnie jak wystawiajg- 
cy) nie kryli swoj ego podziwu dla 
doskonatej organizacji gieldy. 

W tym miejscu podzifkowania 
nalez$ si§ wladzom miasta, Pols- 
kiemu Bractwu Kopaczy Zlota 
i pracownikom ZOKiR za pomoc 
w organizacji calego przedsi^wzi^- 
cia. 


Na przyszly rok kolekcjonerzy 
zaplanowali kolejne spotkanie, 
a Krystian Kryska zapowiedzial ze 
na spotkanie w 2005 roku przywie- 
zie ze sobg replik^ radiostacji, ktora 
pracowala na Titanicu. 


Klaus Peter Vorrath z Niemiec, specjalista 
od reprintow literatury specjalistycznej 
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KUPI5 

Alan 318, C-568, czasopisma elektroniczne sprzed ro- 
ku 1970. Sprzedam: TRX QRP HA80. Tel. 0603 799 

700. 

11AK19 P5 do TVC Vestel model 5571 S t sprawne 
chassis lub podobn^ wersj§. Procesor Micronas Vestel 
19V 10ST A14 lub analog np. SDA 555X itp. Jan 

SP4f\lKT,Tel, 0697 238 537. 

CB radio tanio. Tel. 0505 634 477. 

Icoma 706 w atrakcyjnej cenie lub tnne lanie radio 

o tych parametrach. E-mail: $q4hsx@op.pl. 

Kolekcjonerszukalamp nadawczych Wehrmachtu RS 
sprzed 1945 oraz Nullody LG Triody Falezo WE LD, 
lampy zpolem magnetycznym RD. Into e-mail: 
dl1obz@darc.de. 


METEOR 


Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 


CB Radio 


Kwarc 15.810MHz, Tel. 0504 600 169 (SMS), woj. 
malopolskie. Mariusz Galek, 32-820 Szczurowa, ul, 
Niedzielska 293. 


Oscyloskop do 30MHz, kwarce 4,5MHz uzywane, ra- 
diotelefony CB, mogq bye lekko uszkodzone. Tel. (75) 
751 81 73 od 7-1 9, 0608 601 983. 

Uszkodzone TRX KF, UKF, CB, PMR-kupie. Robert Sza- 
rek, e-mail: rob8rt.szarek@interia.pL tel. 0600 1 36 388. 


Alan a 87, stan ideainy. Trzyma cz^stotliwosc. Mikro- 
fon oryginalny. AM 15W SSB SOW. E-mail: 

sq4hsx@op.pl, tel. 0605 261 241. 

Alany CT-145 komplet - 500 zt. Samo radio z antena. 
cena 400 zl. Stan ideainy. Mozliwosc negoejaeji. TeL 

0605 261 241, e-mail: sq4hsx@op.pl 

Alarm, powiadomienie GSM do domu lub samochodu, 
wspolpracuje zteletonami Siemens c35/s335/m35/ 
m45, cena 69 zl. Tel. (22) 823 27 99 lub 0602 205 
846, e-mail: Darek@oxim.net. 

Alinco UJ-G5 EY. Komplet akcesoriow, schemat, in- 
strukeja + pokrowiec gratis. Stan bardzo dobry. Cena 

1700 zl. Tel. 0601 581 754. 

Anten? KF odpowiednik X-7, nowa, dobra cena. TeL 

0501 751 313. 

Aulocad 5 Pl-50 zl. Tel. 0600 1 25 1 78. 


HAMSERVICE 

3%/yrfrt ch/ r 

SERWIS SPRZ^TU AMATORSKIEGO 
KAZDY SPRZf^T NA ZAMOWIENIE - KOMIS 

Alexander Drozd* SP9N L« 

Bielsko-Biala. ul. fcabiogbiska 11 
lei. (31) 498 §3-00. kom. 601 178-997 
mail: sp9nlk(®notmaiLpl 
ww».a}eom-bb.prv.pi 


SPRZEDAM 

25-30 m RLA 10 sprzedam + koncowki (niskostratny 
grnby przewod o impedaneji 50 ohm z dielektrykiem 
pawietrznym, doskonale nadaje si§ na pasma VHF/ 
UHF i wyzej). Cena ok. 150 zl. Uchwyty kominowe do 
zamocowania masztu sprzedam, cena 10 zl/szt Tel. 
0606 202 661 iub 0693 614 534. 


iSPRZ^T KF i UKF 

|$t_’ Nowy - uzywany - na zamowienie 

|F AKCESOR1A I OSPRZET 

(flltry f modyfikcje IN RAD, mierniki, 2asiJacze, 
mikrofon/, skrzynki antenowe, rozne] 


J iik iib Santa SQUJ 
tel. OflOO 231 907 lub (#1) »20 59 71 p* fiWz. f« 
■Mi fr-fllidlt jnkuiwa%aczta.oii«tpl = 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywalnych, 
zawieraj^ce nie wi§cej nlzISO znakow. Tresc ogloszenia moze 
dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyC si$ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nafely wypelnid duzymi literami 
z zaehowaniem odst$p6w mipdzy wyrazami w pDstaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nafezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” Q1-939 Warszawa, uL Bmle&ka 9 
Przyjmujemy te* ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2. Ogloszenia I reklamy sklepbw, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerbw, itp. platne. Ogloszenie/rekiama 

mole bye tylko na szerokoSd szpalty i58mm). Cena zaleZy od 
wysokoSci w szpalde: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12ogtoszeh. 
Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane poza 
rubrykq “Rynek I Gielda” i sg platne zgodnie 
2 cennikiem reklam (wysyiamy na zyezenie): 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 11/2004 
























































































































































□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ 1 fine 

Blankiet nalezy wypetnid czytelnie, zachowuj^c odst^p ml$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

:i. 

Ulica, 
Kwl, n 


tkj*c(>wo£<: ... 
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RYHiK I 6 IEtPfl | RYNEKIGIEtDfl;' RYNEKIGIEtD A RYNEK I GIEIPfl 


osprz?t foniczny: 

• zestawy kamuflowane ztonowodem 

• zestawy stuchawkowe z mikrotonem 

* mikrofonogtosniki 
I • zestawy 

I A rsN stuchawkowe 

*JJ ) f * laryngolony 

IlM I \ (od 250 zi netio) 


Futeraf 
skorzany 
doPMR j 
T5522 fl§ 


ATRAKCYJNB RABATY 
DLA DEALER6W 


ptytki 

MAP27 

do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL 

osprz^t antenowy 

A * 

• anteny bazowe 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



uniwersalny 
przyrzEid 
diagnostyczny. 
przeznaczony do zastosowania w warsziatacti 
samochodowych, stacjach obsiugi pojazdow 
oraz szkotach i uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitalach, slrazy 
pozarnej, policji, przemysle.hotelach itp. 



Pagery (odbiomiki 
przywolawcze) 

numeryczne 
i tekstowe 


SIIIS AXES SYSTEM s.c. 

mm © MOTOROLA 

JLLi Uul 9 4 uloryzowany Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel/tax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Sprzedaz, montaz, raprawa $prz?ta CB 
Szeroki wybbranten 
Naprawa audto-wideo 
Naprawaplandek 

Naprawa wyrobbwz materialow plandekowych 

Komis 

58-500 JelenJa GOra, uL Lqczna 13 'll 
P tel./taks (75) 751 81 73, tel. 0608 601 983 


Autotuner sprzedam, nowa automatyczna skrzynka 
antenowa produkcji USA 160-6m 125W. Pracuje 
z kazdym transceiverem. 200 pami^cf. Tel. 0606 987 

153, Pom (41)35774 36. 

Chcesz zostac nastuchowcem? Prosz^ o kilka slow 
o sobie i 2 znaczki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL90855, ul. Obroricow Pokoju 10 m 7, 

44-105 Gliwice, tel. (32) 279 34 33. 

Do urzqdzen nadawczo-odbiorczych takich [ak 
(com: G7, E90, 207H, 2720H, 2800H, R3 (skaner), 
706MK11G, 718, 746, 746PRO; Yaesu: VX-1R, VX- 
5R. VX-7R, VX-150, FT-1500M, FT-1500M, FT- 
7800, FT-2800QM, FT-817, FT-857, FT-897, FT- 
920 sprzedam przetfumaczone, kompletne instruk- 
cje obsiugi. Tel. (1 7) 856 1 4 21 lub 0504 424 491 , 
e-mail; transc-instr@wp.pl. 


CAM EX. maas 

Autoivzowcmv Dealer 


1 - pTofesjonaine 

1 1 - bazowe i samochodowe 
- - do telefonow komorkowych 
;!l - mikrofony 

- redukcje napi^cia 

l|| - ztgcza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 
|i , - akumulatorki R6 

Nf| -literature 
• ■ - 2-30 A certyfikat CE 




| Wysytka sprz^tu na caty kraj. 

Hurtownia zaprasza: 


Poniedziatek - Piqtek od S do 17 C0 

PRESIDENT 

MAAS 

MOTOROLA 

uni den 05-520 KorrstanGiq-Jezioma 

ALINCO 

lemm 

j SAPHIR 

onwa 

] MAYCOM 


j DRAGON 




Bascom AVR, 8051, ProteE 99, Protel XP. Cena 70 zt, 

Tel. 0605 380 492. 

Eagle do projektowania ptytek drukowanych. Ccna 60 
zf. Tel. 0600 125178. 


Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz^dziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inne. 
Tel. 0605 380 492. 


Icom W2A Dualband 5W r$czne, Vagi 144MHz, 9 ele- 

mentowe. Tel. (17) 221 46 33 po 20-tej. 

IC-735, stan idealny, filtr CW, instrukcja, karton. Tel. 
0501 772 441. 



Wysylkowa sprzedaz detaliczna. 

ZamAwfenla przyjmuje Dzial HandlowyAVT, 

... ~ . . 


01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel? (22) S68 99S50; fexi ^22) l 
e-mail: handlowy<aavtcom.pl, 

WWW. - • 
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Przemiennfki INFOTRON SBI 9000 


11® Olerujemy przemiennlkl VHF/UHF 
na za kresy 68-88, 146-174, 400-470 UAH t 

- mocod 1 do 3QW Ciqgla (F3E)FM f FFSK GMSK 

- lepsza ni* -i 2dBuV/1 2d& S1NAD 

- wszystkielbdbje wywoiari selektywnych CTCSS. 
DCS, CCIRfZVEi ltd. 

- atrakcyjna cena 

•• Zainlefe»wanydi zopraszomyno strong IrrternfeJawq iub prosimy o kontokt 
ielefaninnyiubpDprzBZ emoii 

INFOTRON Sp, z o.o., ul. Nfi Uboczu 22, 02-791 Warszawa 
tel. (22) 859 11 80,0602 121 646 
e-mail; biuro@lnfotron.com.pl tpalczewski@infotron.conn. \A 
www.infotron.com.pl 


1C-T81 A 1 800 zt, RX50-1 300MHz, IX 6m f 2m, 70 cm, 
23 cm, 5W/0,5 W t FM 100 pami^ci, handy, gumowa 
antena. Jan Wiejkowski, SP4NKT, ul. Rysla 12, 17-200 

Hajnowka, tel. (48)697 238 537. 

Instrukcje naprawy telefonow komorkowych na CD. 

Cena 70 zl.TeL 0600 125 178. 

Ksi^zki-CB radio-schematy, CB radio-20 zl + porto. 
„Amatorska Komunikacja Cyfrowa” 0E1KDA - 15 zl. 

Tel. 0507 641 344. 

Lampy nadawcze QB3/300 i inne podstawki, konden- 
sator PA, przetqcznik PA 1 inne wymieni?. Jan Zurek, 

24-204 Wojciechow. 

Nowy modul na 23 cm do IC91 0 typ WX91 0 i filtr CW 

FL52A. Tel. 0501 751 313. __ 

Nowy mikrofon stotowy Kaesu MD200 (nowosc) 
z dodatkow^wktadk^ HeilaHC-4, nowymikroton rgcz- 
ny Kaesu MH-31. Tel. 0608 674 914, e-mail: 

Sp1.22020@wp.pl. 

Maszt aluminiowy 11 m, zodci^gami na zatrzaski. 
Stan dobry, cena 400 zt. Tel. (71 ) 364 42 71 . 



Nowe, fabryczne zasilacze 20A ci^gtego obclqzenia, 
35A udarowego, mate wymiary, bezszelestny, atest 
UE, homoiogacja, tamo. IC-775DSP dX2, IC-736, 1C- 
756PR02 nowy oraz inne modele. TeL 0608 674 914, 

e-mail: sp1.22020@wp.pl. 

Odbiornik KF EKD-100 pasmo 14kHz do 30MHz, cena 

800 zt. TeL 0502 987 095. 

Odbiornik KF FGS401 typ 1340.21 RFTKopenick, pas- 
mo 14kHz do 30,100MHz + przystawka do odbiom 
dalekopisowego, Cena do uzgodnienia. Tel. 0502 987 

095. 

Odbiornik KF EKD-300 pasmo 14kHz do 30MHz. Cena 
1200 zl. Zestaw serwisowy ZPFM-3 do radiotelefo- 
now, do 470 MHz. Cena 1500 zl. Tel. 0502 987 095. 
Odbiornik! radiowe „Szarotka” z zasilaczem + zapa- 
sowe lampy oraz Pionier, skrzynka bakelit TeL (62) 
761 20 80. 


r wraz z akcesoriami 4 
kupisz w naszym 
sklepie internetowym: 

[ www . delta . poznan . pi) 

Codzienna aktuatizacj a stanow i cen I 

Dla stalych klientow rabaty 
i dost^p do cen hurtowych. 

> Okoto 1 500 produktow v 
. wtwoimdomu! Jrs * 


Odbiornik swiatowy World reel ver, 8 pasm krdtkofalo- 
wych, UKW, LW, SW, cena 1 50 zl. Nowy, zapakowa- 
ny. TeL 0605 380 492. 

Odbiornik Pangen ATS-909, pasmo 150kHz-30MHz, 
plus UKW 76-108MHZ, 306 pami^ci, nowy, zapako- 
wany. Cena 980 zl. TeL 0600 125 178. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny. Cena 230 zt. TeL 0605 380 492. 

President Lincoln, Alinco DR-10, Kenwood TH79E, 
28E, Kaesu-FT747GX. Robert Szarek, SQ8CBF, e-mail: 

Robert.szarek@interia.pl, tel. 0600 1 36 388. 

Preskalery, podzial przez 8-12GHZ iinne elementy 

w.cz. Tel. 0602 456937. 

Przedwojenne radio Imperial i Elektrit - kompletne oraz 
lampy. Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 


m iebiors rwo jiandlo wo - m mi kcv j n 


2AKIAP ElltklROm.TO- MFCfiANirZNV 

05-090 RASZV.V 
uLWvsuka 241 > 
tel: < 0 - 22 „ 7 J 5 -C 4-92 

tel/J ax.( 0 - 22 ) 720 -J 8-09 
e-mnif:b«ro;S)medianet.coni.|i] 
h tip : /A* vrw . bu rr>. p 1 


BUBO 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
, przewodu 
. koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 


Y&. 



Przewod 25-30 m RLA1D + koheowki (niskostratny 
gruby przewod o impedaneji 50 ohm z dielektrykiem 
powietrznym doskonale nadaje si$ na pasma VHF/UHF 
i wyzej, cena ok. 150 zl. Uchwyty kominowe do zamo- 
cowania masztu sprzedam, cena 10 zl/szt. TeL 0606 

202 661 lub 0693 614 534. 

Radiotelefony Midland 2 szt. nowe pasmo 460MHz, 
4W, cena 500 zl za 2 szt. Radiotelefony Midland 3W t 
cena 400 zl za 2 szt. radiotelefony FSR 0,5W, cena 
100 zl za szt. Mam 3 sztuki, TeL 0505 634 477. 

Nowe, fabryczne zasilacze 2QA ciqgtego obci^zenia, 
35A udarowego. male wymiary, bezszelestny, atest 
UE, homoiogacja, tanio. IC-775DSP DX2, IC-736, 1C- 
756PR02 nowy oraz inne modele. TeL 0608 674 914, 
e-mail: sp1.22020@wp.pL 


Radiotelefony SIMOCO SRM 9000 


Oferujemy radiotelefony SINtOCO 
na zakresy 68-88, 146-174, 400-470 MHz 

- mocod 1 do 25W (PE)FM, FFSK 

- czulosc lepsza niz -12dBuV/12dB SINAD 

- wszysikie rodzajs wywolan selektywnych CTCSS, 

dcs; :ccir, zvei ltd. 

- atfaktyjna cena 

Zflintetowwoflyth xapruHomy no strong infer nelGwq lobpfoslmy o kcntokl 
idcfonkMylisbpoprtez e-mail 

INFOTRON Sp. zo.o., til Na Itooczu 22, 02-791 Warszawa 
tel. (22)859 11 80,0602 121 648 
e-mail: biuro@infdloh.confi, pf, tpalc ze wslu@iofotrG)i. cam-pi 

vmw.m1otron.cnm.pl 




i n 

i 




Li 


I 77] 

I rJ ^ 

I > 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce “Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numcrach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adrcs 

NIP 

Proszg o wysla wienie: 

□ rachitnku uproszczonego 

□ faklury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i pod pis zamawiajqcego 
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HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 



Radiotelefon UKF FM. Murzynek na 430MHz, obsa- 
dzony 1 kanat. 1 0W mocy lub zamiana na odbiornik 

KF, cena 120 zb Tel. 0507 641 344. 

Radio retro Stolica, magnetofony szpulowe, odbiomiki 
TVS AT, modulator/, wzmacniacze, kabel i irtne zamieni$ 
na dowolny TRX, RX na KF. Tel. (62) 721 62 24. 

Radio code, wszystkie typy, ceny od 30 zt. E-mail: 
damiancz@tlen.pl. 


www.napad.pl 


ALARMY 

KAIVIERY 


NOWE CENY: 

» kamery ko loro we 169 zl 
» kamery czamo-biale 85 z! 
» przet^czniki kamer 76 zf 
» dzlelmki obrazu 255 z\ 

At Ann Trnii <cwr*mp«n»WT> 

ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielloftskie 19 

lei. (012) 641*66-69, 640-20-80 ^ 


tel. <012) 641 -62-72, 640-31-11 


& 




SPRZEDAZ WYSYLKOWA 


Radio Sony ICF-SW 7600 GR t cena zestawu 650 zt. 

Tel. (71) 364 4271, 

Radmor 31 31 1 (nowy typ) VHV 1 Q-kanalow do zapro- 
gramowania, wewnqtrz odt^czony gfosnik i mikrofon 
oraz brak akumulatorka zamiast tego oryginalna 
wsuwka zasilaj^oa wielkosci pojemnika akum. Sluzqca 
do padtqczenia do zasilacza cena 70 zt. Tel. 0606 202 

661 lub 0693 61 4 534. 

Radmor FM 3131 na 171 MHz 35 zl, FM 315 na 171 
MHz, 15 zi. FM3001 na144MHz, kanaty obsadzone + 
zasilacz, cena 170 zt. Tel. 0600 103 243. 


J„CEAD"F 


I PROFESJONALNE ! 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsfuga, konserwacja, \ 
wy posazanie sieci w sprztf firm: | 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, | 
KENWOOD, SATEL 0Y, MARS, 
SIRTEL, SIRI0, JANEX, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 



| TELEWIZJA \ SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPIECZEN 



15-206 Biatystok, ul. Wofyhska 36, 
p. box 227, tel. <085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31 -SI 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 


Rexon RL 102 136-174 MHz w bardzo dobrym stanie 
+ akumulatorki + poiska Instrukcja. Tel. 0604 533 

195. 

Schematy RTV, monitorow, kamer, audio, transceiver 
row i skanerow plus soft, CD, GXM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, apiikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cena 70 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skale, lampy radio we, literature (elektronika, fizyka, 
chemia), magnetowid-antyk (beta). Roman Korewicki, 
ul. Polanowska 21, 76-100 Slawno, tel. (59) 810 
3928., 



PRZEDS^BIQRSIIVO HAKOIOWO - PRODUKWNE 

ZAKtAD ELEKTROHICZKO- wlwfANTCZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: f 0-22 \ 7 15-64*92 

tel/ fax. {0-22) 720-38-09 
e-malbburo@buro.pl 
http://www.buro.pl 


OFERUJE ANTENY UOt? 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ j 

* MONITORINGU 
TELEFONH KOM6RKOWEJ ; : 


TELEFONII STACJONAi 



Skanery nowe i uzywane Alinco DJ-X10, DJ-X20, DJ- 
X2000, Icorn IC-R3, IC-R20, Aor 8200MK2/3, 3000A, 
tanio. Tel. 0608 674 914, e-mail: spl .22020@wp.pi. 
Skaner Icom tCR-2, stan dobry, catosc w komplecie, 
dodatkowo antena szerokopasmowa, cena za zestaw 

650 zt. Tel. (71)364 42 71. 

Skaner japonski Yupiteru 71O0/XR-1OO, 1000 pa- 
mi§ci! SSB, NFM, AM, FM, 530kHz-1650 MHz, 
krok od 50 Hz, duzo 
0605 380 492. 


unkcji. Cena 1250 2 f. Telefon 


Infoelektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona Gora 

Sprzedaz wysylkowa 
1*5 Sklep internetowy 

I - podzespofy elektroniczne 

: - multimetTy l/RLC/f - RS232C od 275 zt 

- akumulatory konsumenckie NjCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory Zeiowe 

- kable antenowe, gtoSnikowe, taSmowe, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

- narz^dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaciskarki zt^cz do kabli, tupy 

- sprz$t lutowniczy: stacje lutownicze, kolby 
l u tow nice gazowe, ta6my do coziutu. 

Transformatory sieciowe 
wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 5 


fax (068) 452-97-91 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

j aza^czam zdj^cie azalciczam rysunek d inne 


I 2 

J* o 
a) n 

I I 
N C 
W <D 

ca a) 
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<D £ 
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€DUJ flKPL 181,30 zi 

Komplet szesciu zestouiow 
(lekcje od B01 do H06) 


zawiera niezwykle przyst^pny wyklad 
elektroniki dla pocz^tkuftcych, wraz 
z opisem cwiczeri praktycznych. 


tf-'j 


Zestawy pozwalajq 
na wykonanie 
bardzo atrakcyjnych 
funkcjonaSnie urzsidzen. 

istnieje mozliwosc zakupu 
rowniez pojedynczych lekcj 



€PLU ftOl 35,30 z\ 

€DUI 002 35,30 z\ 

€DUJ n03 59,80 zt 

€DUJ R04 25,10 zk 

CDUJ R05 41,00 z\ 

€DUJ fl06 34,20 zk 

PROTOTV POUi€ PIVTKl STVKOUI€ 


SD12 840 pol 37 zl 

SD24 1680 pol 82 zl 

SD35 2420 pol 120 zl 

SO JUMPER 


Zestaw l^czowek do plytek stykowych . . . 1 9 zl 


Detaliczna sprzedaz wysylkowa. 
Zamdwienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
01 -939 Warszawa, ul. Burteska 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55 
e-mail : h a nd I owy@av t. c cm . p I 

www.sklep.avt.com.pl 


Skaner Nlaycom FR-100 - 150 pami^ci, AM, FM, 
NFM, WFM, pasmo 88-47QMHz, blokada klawsatury, 
uklad oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjscie na siu- 
chawke, mozna stuchac min. Lotnictwa \ radiofonii. 
Nowy oryginalnie zapakowany. Cena 390 zl. Tel. 0605 

380 492. 

Skaner trankingowy Uniden UBC-780XLT. Idealny do 
odbioru systemu EDACS 1 Motorola, Firmowo nowy, 
wopakowaniu. Cena 1700 zi Maciej Koztowski, tel. 

0502 591 647. 

Skaner Uniden UBC-7B0 XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspolpracowacz systemami Motoroli, EDACS-a, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspolpracuje z komputerem, nowy w peini 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcjL No- 
wy, zapakowany. Cena 1995 zt. Tel. 0605 380 492. 
Starsze ksi^zki, prase (elektronika, fizyka, chemia), lam- 
py, skale, magnetowid antyk (beta. Roman Korewicki, 
76-1 QQ Stawno, ul. Polanowska 21 , tel. (59) 81 Q 39 28. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNiKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z tarylikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotetefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Superskaner Uniden UBC-900XLT, najszybszy 300 k/s, 
500 pami^ci, pasmo 25-1300MHz, licznik aktywnosci, 
automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, CTCSS 
dekoder, automatyczne sortowanie, transfer cz^stotli- 
wosci, nadawanie nazwy, 10 kanatow priorytetowych, 
wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy glosnik, funkcja 
data skip. Cena 1490 zl. Tel. 0605 380 492. 

Sprzedam lub wymienie czasopisma ARRL, Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, Ama- 
torskie Radio i inne nowosci. Andrzej, tel. 0605 31 1 

548, e-mail: hipoI@post.pl. 

Szerokopasmowy odbiarnik skaner 25-860MHZ ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry; krok strojenia: 2.5, 
5, 1 0, 2.5, 1 5 t 50, 1 00kHz, 245 pamieci z opisem kat- 
dej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM. skanowanie 
20 kan^sek., mozliwosc odbioru satelitamych map po- 
gody. Prosty montaz i umcbomienie. Maciej Zaremski, 
tel. (58) 325 60 71 , e-mail; zmac@poczta.onet.pl. 
Tabele cz^stolliwosci od 0 do 400 GH 2 , w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radto- 
lokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605 380 492. 


q b e I & 

i fill"! 



92-516 t<5d t 
ul. Puszkina 30 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http:// www.pro-fl t pi 
centrum radiokomunikac)! e-maih hiuro@pro-fit.pl 


20 lat doswiadczenia na rynku 

Przyjacielska obstuga 

Przyjazne zakupy z ‘PRO-FIT ASSISTANCE’ * 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 YAESU VX -7 

: 2nV70cm 3W 8r7V2m/70cm 5W 6m/2m/70cm 5W : 



IC-706MKNG 

K F/6 m/2 m /70cm m 



^,1 



* PRO Fir ASSISTANCE - lira* d< wozii i iv <to klioria iiiiiitl.amkiniy • 

nauiHi'. kos/.l! Skorzyrtaj zicj ofoty. 



SWR+POWER METER 

~MD&aMOJvn 

ANTtTNNA 

M 

\u\ 

^.,,..3 I I I ’ V s 

i; 1 nun 
Hi-. hii:!!i! 


I 

§ 

I 

Vs. 

O 

c 

5 


ttniiiilii 

To tylko przykladowe urzqdzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cejl Zapraszamy: 


ost^pne natycbmiast z naszego 
centralnego magazynu w todzi 


mi 


NAGRODY - listanr 10/2004 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktdrzy 
nabyli urzadzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 


W pazdzierniku 2004 
wylosowallsmy nagrody. Otrzymuj^ je: 

- Peter Bieszczad WB9NXT-Chicago/USA 

- Krzyszt_p|;Antoniak SQ3HXQ- - Pita 

- Roman Biadalski - Zielona Gora 

- Eugeniusz Cyroski SP1MAH - Koszalm 

- Jakub Gornicki - Macierzyn/k.Warszawy 

- Marcin Palmowski SQ9ITA- Zawiercie 

- Zenon Zurawski SP5ADE - Warszawa 

Serdecznie gratulujemy lau reatom I 
Nagrody wysytamy poczta. 
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Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radioielefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewieikich wymiaracli 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo latwa obstuga, 
automatyezne ladowanie 
akumulatora 

• mikroprocesoiowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przeiadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wyigczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
calkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 1 18 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63 , 
kroku$@kappa. com.pl, 
www. zasilacze.om.pl 


Tanie lasery do PS2 (Playstation 2) cena od 130 do 
220 zl. Tel. 0506 661 886, e-mail; konsolka@pocz- 
ta.onet.pl. 


TRX Radmor 31311 (nowy typ) VHF, 10-kanaiow do 
zaprogramowania, wcwnqtrz odl^czony gtosnik i mik- 
rolon oraz brak akumulatorka zamiast tego oryginalna 
wsuwka zastlajqca wielkosci pojemnika akum. Sluz^ca 
do pod^czenia do zasilacza. Cena 100 zt. Tel. 0606 

202 661 iub 693 614 534, 

TRX IC-718 zdodatkowym wyposazeniem w DSP 
i filtr 250Hz. Tel. 0606 309 487 w godz. 9-21 , e-mail: 
sp71bq@ki.home.pL 


TRX Yaesu FT-726R all mode Tribander-144MHz: 
432MHz: SAT UNIT. Wzmacniacz Un. 70-50W Pin. 
lOW-obudowa amatorska (z laminatu). Wzmacniacz 
Lin. 2m-7DW. Pin. Max 6W-konstrukcja SP 6GZZ. 
Wzmacniacz FM 2m-20W. Pin. a.SW-konstrukcja Ra- 
wel, typ. ZAKK-20. Antena Tuner 2m/20W. Pin , 3W- 
konstmkcja amatorska wg Daiwa typ. Model CNW-727. 
Tel. 0692 701 61 1 lub (61 ) 877 59 20 po godz. 20. 


SATTRACK 




smartell 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i Iqcznosci 
satelitarnej 



390" 1 

ft; S3/68mm 



§pid elektronik 


■k. Zyrardow 

WL tel. (46) 855 90 24 
||f 0-604 411 340 

Upr ^ www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

*. Sterowniki, 

oprogramowanie 


soovsw ■ 

O 5 1/6 8 mm 


Warszawa. uL Bystra 30 
tfil. 12 21 6789291 
fax [221 B789171 
biurn(n)smar teLrad.pl 

Zestaw serwisowy ZPFM-3 do radiotelefonow, do 

470MHz. Cena 1500 zt. Tel. 0502 987 095. 

Zasilaez stabilizowany ..Tesla” 12V/3A, 5V/3A 
sprawny, cena 25 zl sprzeda klub SP5 PZQ 01-518 

Warszawa, ul. Zajflczka 7. tel. 0608 251 686. 

Zasilaez 10-1 2A 13,8V posiada sygnalizacje w wyni- 
ku preepigeia czy obciqzenia w postaci migania diody 
LED. Cena 250 zi, e-mail: piotrcb@interia.pl. 

Zasilaez 13,8V 3-4A, idealny do CB. Cena 50 zt E- 
mail: piotrcb@interia.pf. 


uchwyty antenowe 

IICHWYT SAT2 Ip? 


cena 24,50 zl 


www.sklep.avt.com.pl 


VHV/UHF dual band mobil Yaesu FT-990R, TX: 130- 
180MHz i 410 -480MHz, RS: 100-230MHZ, 300- 
530MHz, 810-999, 975MHz AM wpasmie fotniczym, 
mikroton MH-36A6J DTMF, w bardzo dobrym stanie, pu- 
detko. Cena: 1050 zl lub zamiana na telefon Nokia 6600 
lub 2 szt Nokia 3100 nowe. Kielce, tel. 888 472 564 

ZAMIENIE 


IC-T81A 4 pasma UHF, VHF, SHV handy 6-2m t 70- 
23cm TRX na 3-pasmowe mobil lub 2-pasmowe, sta- 
cjoname UHF/VHF. Jan Wiejkowski, ul. Rysia 12, 71- 
200 Hajndwka, tel. 0697 238 537. 


|" Konwerter 
24V DC-12V DC/10A 

Kod lowaru: PSDC10 f 
| Cechy: j 

j - napi^cie wejsciowe: 24V DC 
^ - napi$cie wyjsc/owe: 12V DC j 

I - maks. prad: 10A 
| - gmazda bananowe 
I - bezpiecznik 


Cena: 185,0 zt 


‘ \ ossa 


Konwerter 
24VDC-1 2VDC/20A 


Kod towaru: PSDC20 





Cena: 260.0 zt \ 

Cechy: |i 

- napt^cie wej.: 24V DC I 

- napieeie wyj : 12V DC l 

- maks. pr^d: 20A j 

- gniazda bananowe | 

- bezpiecznik f 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, laks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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■c Autoryz^wany pystrybutor 

QVQffeti icoM 

RADIOKOMUMIKACJA YAESU 

Rok 7r.tn7.-nia 1990 DIAMOND MFJ 6RAUTA 

Radiotelefony PMR 
Motorola T5422 





Skrzynki antenowe 
firmy 

jp IZOUATOR 
m MFJ-913 
|l? cena 4 zt/szt. 



v* — i^r 

:' t Anleriykirutow© 


Sztuczne obei^Zenia Miernlki anten 

Posiadamy duzy wybor 
osprz^tu antenowego : 
maszty, kratownice, linki stalowe, odgromnlki 
gazowe, baluny. Skrzynki i a nail 2a to ry 
antenowe firmy MFJ. 

Z\q cza, kable antenowe, ftp. 

UWA GA 

W zw iqzku z reorganizacjq sieci 
dystrybutorskiej grupy tcom Polska, 
zapraszamy wszystkich zain teres owanych 
sprzedazq produktow firmy loom / wspofpracg 
z naszq firmq do podpisania umowy dealerskiej. 
Szczegofy na naszej stronie intemetowej. 


Radiostacje profesjonalne 


ICOM F110 
ICOM F210 


ICOMF-12 
ICOM F-22 


' e a a o >: : 


Radiostacje na pasmo lotnicze 


tMlWI 




Radio retro „Stolica”, magnetofony szpulowe, odbior- 
niki TV SAT, modulatory, wzmacniacze, kabel i i nne za- 
mieni? na dowolny TRX, RX na KF. Tel. (62) 721 62 24. 
Transceiver handy Rexoii RL102 (1 38-1 74MHz), 5W 
na Trapcr 2002, 5P3JFK. Tel. 0505 960 360. 
Wzmacniacz KF 5D0W, 2xGK-71 na TRX VHF mobil 
FM 5QW, 144-146MHz, albo nauzywan^anten?3 ele- 
menty Yagi, 14-21 -28MHz iub sprzedam. SP4UQ, tel. 
(85) 684 3372. 

llZASI LACZE 13 . 8 V/ 25 A|| 


© - profesjonalne wykonanie 
-gwaroncja 24 -miestqce 
- wbwdowany ukJad ochrony przepi^ciowej 
- wymiary: 15cnV11 cm/31 cm, masa: 0,5 kg 
Cena zasilacza 520 zl 

Dost<jpna j«sl wersja z miemtkami prqdu ora? na^?da 

I Mn HCMV -"p«ckrt RadoJPC. AMIGA, ATARI) - cena 1 60 zl 
| IVIUUCIVI I - RTTYfSSTVMX (PC - Ham Com) . cena 60 H 

CVC7TA/9V tel: 032 3302777 (wieczorem) 

i^/«// C7r// SPRZ^T PLA KROTKOFAL OWCOW 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep, dziat handlowy 831 34 52 
fax 831 54 43, serwis 636 72 75 
tel. kom< 0503 998 655 
www.avanti-radio.pl 

1 biuro@avanti-radio.pl 


’ 

plat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 S 
{pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


| Uchwyly montazowe 
I do pfytek drukowanych 


Sf kod towaru 
• UCHWYTMONT1 Ifr 


UM-2A 

cena 35,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMQNT2 



Prze|m? w tiarze starszy transceiver UKF na pasmo 
144-146MHz, jestem bezrabotny, od dtuzszego czasu 
14 lal, urzifdzenie to przyjm? nieodpiatnie Iub gratis. 
Kontakt listowny. Mirosiaw Andrzejewski, 66-540 Sta- 

re Kurowo, Frzynotecko 125, SP1007GQ. 

Pomog? zbudowac wzmacniacze, miksery itp. Oraz 
unjchomi? uktady elektroniczne, mam duzo schema- 
tow, sprzedam ptytki CD peine opisow, plytka 30 zt. 

Tel. 0506 757 154. 

Pomog? w zdaniu egzamindw na swiadeclwo radio- 
operatora dowolnej klasy. Caiy czas aktualne. Gala 

Polska. Kontakt, tel. 0507641 344. 

Tarnowska Gietda Krotkofalarska organizowana jest 
przez Harcerski Kiub t^cznosci „LELIWA” SP9ZBC 
w dawnym Domu Wycieczkowym PTTK „Pod Mura- 
mi" przy uliey Zydowskiej 16, wejscie od ul Fortecz- 
nej, w kazd^ drugs niedziele miesi^ca od godz. 9.00 
do 1 2.00. Wstgp 2 zl, bez wzgl?du czy jest to sprzeda- 
j§cy czy odwiedzaj^cy gietda Wyjcjtkiem jest gielda 
wrzesniowa, ktdra odbywa si? juz tradycyjnle w Jodlo- 
wce Tuchowskiej podczas zlotu krotkofalarskiego. 

I Kod towaru: CARS6000 Cena: 1 70. 0 zl 1 

I Zasilacz samochodowy 
: do laptopa 

I Cechy: | 

- napiecie wejSciowe: 12-16V DC, | 

- napi?cie wyjsciowe: 15-16-18-19 - 20 *22- I 

24V DC, | 

- prqd wyisciowy: 6A maks. (dla 15-16-18-19 jj 
i - 20V DC) / 5A maks. (dla 22-24V DC), 

| - moc: 1 20W, | 

- wtyki: | 

* 6. 5x4. 5. 6.3x3. 0, 4.75x1. 7mrn (prosty) 

* 5 5x2 5, 5. 5x2. 1mm (kqtowy) 

* przeclazeniowe. l 


! Termo-transferowa 

f mm mm- 


Folia 

TES200 

Folia TES200 
I sfuzy do samo- 
dzielnego wyko- 
; nanta plytek 
| drukowanych 
| w warunkach 
amatorskich. 


| TES200A - 5 arkuszy A4 - 1 6,50 zl 
I TES200B- 10 arkuszy A4- 31 zl 



- 3 i 1/2 cyfry 
-Cod 1 pF 

do 2Q0pF 
-LodlpH do 2H 

- automatyczne 
zero 


Filtry 7x7 

228 

"i 

3,00 zl 

1 102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 

1 120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 

1 121 

3,00 zl 

417 

3,00 zl 

l 127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 

137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

204 

3,00 zl 

451 

3,00 zl J 

| 214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

! 216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl 

1 217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

j 226 

K.. 

3,00 zl 

514 

3,00 zl 


!) Mostek 
10 

^ kod towaru 
| DVM6243 
f; cena I 

I 295,00 zl 

i Laminat 

Dwte warstwy 

| Jedna warsiwa 85x370mm 3,10 z 

f 85x380mm 3,20 zl 100x160mm 2,50 2 

j 90x200mm 2,70 zl 100x200mm 3,70 2 

| 100x160mm 2,50 zl 150x150mm 4,10 2 

I 120x240mm 3,50 zl 155x230mm 9,00 z 

I 180x230mm 7,00 zl 210x220mm 8,00 z 

i. 190x285mm 10,00 zl 250x265mm 12,20 z 

| £rodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

[ j Podane ceny zawieraja podatek VAT. Koszty przasylki 
f\ wynoszq 1 4, 30 zl niezaletnie od wartosci zamo wienia. 

: " 7" rr ~ 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handiowy@avt.com.pl 
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PODR|CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"SWIATA ADIO "" 

Podr?czny informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytefnikom orient acj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdzlecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa si? ostatnia rekfama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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Regulaminy 


Wspolzawodnictwo Sportowe Stacji Klubowych 

Wspolzawodnictwo klubowe PZK 


Zamierzamy od poczgtku 2005 r. 
wprowadzic wspotzawodnictwo 
klubowe. Celem jest uaktywnie- 
nie dzialalnosci sportowej w klu- 
bach oraz dzialalnosci w ogole. 
Zal^cznikiem jest propozycja 
regulaminu opracowana przez 
Zdzislawa SP3GIL i wst^pnie 
zaakceptowana przez Prezydium 
ZG. Prosz^ o opinie, propozycje 
zmian oraz ewentualne uzupel- 
nienie listy zawodow licz^cych si§ 
do wspolzawodnictwa. Czekamy 
rowniez na kolegow mog^cych 
podj^c si§ rozliczania tego wspol- 
zawodnictwa. 

Vy 73! 

Piotr SP2JMR, Prezes PZK 

Projekt regulaminu 

Wspolzawodnictwa Sportowego 

Stacji Klubowych 

1. Organizator: organizatorem 
wspolzawodnictwa jest Zarz^d 
Glowny Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

2. Uczestnictwo: do uczestnictwa 
we wspolzawodnictwie zapra- 
sza si$ wszystkie stacje klubo- 
we, nadawcze i nasluchowe, 
bez wzgl^du na przynaleznosc 
organizacyjn^. Warunkiem 
udzialu we wspolzawodnictwie 
jest zgloszenie ch^ci uczestnict- 
wa na pocz^tku roku kalends- 
rzowego (do 15 stycznia) oraz 
udzial w co najmniej potowie 
wytypowanych przez ZG PZK 
zawodow. Wzor zgloszenia 
w zalgczeniu. 

3. Punktacja: kazdy uczestnik 
wspolzawodnictwa jest klasyfi- 
kowany na podstawie wyni- 
kow zawodow sporz^dzonych 
przez wlasciwego organ izatora 
zawoddw. ]ako podstaw^ do 
okreslenia punktacji przyjmuje 
si$ sporzcjdzenie tabeli pomoc- 
niczej wedlug nast^puj^cej za- 
sady: 


a. W poszczegolnych zawodach 
w ktorych udzial wzi^li 
uczestnicy wspolzawodnict- 
wa, sporz^dza si^ tabel^ ko- 
lejnosci uczestnikow na pod- 
stawie zaj^tych miejsc i zdo- 
bytej liczby punktow. 

b. Jesli grupa stacji klubowych 
byla podzielona na podgrupy 
(up. moc do 50 W i pow. 50 
W lub rozne emisje), to tabela 
pomocnicza jest tworzona 
l^cznie dla wszystkich pod- 
grup. 

c. Na podstawie lak przygoto- 
wanej tabeli pomocniczej 
ustala si£ liczby punktow do 
wspdfzawodniciwa wedlug 
nast^puj^cego klucza: 

- Liczba stacji wykazanych 
w tabeli pomocniczej okres- 
Ia liczby punktow za 1. 
miejsce. 

- Kolejne stacje uzyskuje 
o jeden punkt mniej, a sta- 
cja ostatnia uzyskuje 1 pkt 
do wspolzawodnictwa. 

- Np. w tabeli pomocniczej 
jest 5 stacji, to pierwsza 
uzyskuje 5 pkt., druga 
4 pkt., trzecia 3 pkt., czwar- 
ta 2 pkt., pi^ta 1 pkt. 

d. Jesli w tabeli pomocniczej 
dwie lub wi^cej stacji uzyska- 
ly tak$ samq liczby punktow, 
to przydziela im si$ tak$ sa- 
mg liczby punktow do wspol- 
zawodnictwa. 

4. Wynik koncowy: to suma pun- 
ktow uzyskanych przez dan^ 
stacje w poszczegolnych zawo- 


dach. O zajeiym miejscu decy- 
duje wi^ksza liczba zdobytych 
punktow. Jesli dwie lub wi^cej 
stacji uzyska tak^ sama liczby 
punkow, o wyzszym miejscu 
decyduje: 

a. liczba wyzszych miejsc w po- 
szczegolnych tabelach po- 
mocniczych, 

b. liczba punktow zdobywa- 
nych w poszczegolnych za- 
wodach. 

5. Ogloszenie wynikow: oglosze- 
nie wynikow nastqpt do 15 
stycznia roku nasl^pnego. 

6. Nagrody i wyroznienia: miejsca 
1-3 puchary, miejsca 1-5 dyplo- 
my. Organizator przewiduje 
nagrody rzeczowe dla najak- 
tywniejszego klubu (1 miejsce). 

Projekt opracowany przez 
Zdzislawa SP3GIL 
(Krotoszyn, 22 lu tego 2004) 

Oswiadczenie uczestnictwa 

Zarzqd Klubu ... (nazwa klubu) 
... (znak wywolawczy /SWL) zgta- 
sza ch^c uczestnictwa we Wspolza- 
wodnictwie Sportowym Stacji Klu- 
bowych w roku ... 

Jednoczesnie oswiadczamy, ze 
praca w zawodach b^dzie odbywac 
si$ zgodnie z poszczegolnymi re- 
gulaminami, warunkami licencji 
i przestrzeganiem zasad ham spiri- 
ts 

Miejscowosc, data . 

Nazwisko i imi^, podpis zarz$- 
du klubu. 


Wykaz zawodow do wspotzawodnictwa (propozycja) 

1. Cykliczne Zawody Stacji Klubowych (data, godzina, pasmo, emisje) 

2. CQ TEST 40 

3. SPDX Contest 

4. SPYL Contest 

5. DniMorza 

6. Sudety Contest 

7. IARU Championship 

8. Swiatowy Dzien Krotkofalowca 

9. Puchar Wielkopolsklej Pyry 

10. Narodziny Krdtkofalarstwa Polskiego 

11. Ratownictwo Gornicze 

12. Zawody Tarnowskie 

13. Zawody Jaroslawskie o Puchar Burmistrza Miasta Jaroslawia 

14. Zawody o Puctiar Syrenki Warszawskiej 

15. ZamkiwPolsce 

16. HAM Spirit Contest 

17. Puchar Ziemi Slupskiej , ' 
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Ksiqzki mozna naby6 r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksipgarnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesytkl 12,00 

Tytui 

kod 

ilo66 

egz. 

Zamdwione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 14,80 z! 

2 

4. 



Zamawiaj^cy: 

imt^ i nazwisko, nazwa tnstytucji 

o 

Ad res: st 

ulica nr kod miejscowoSO ^ 

tel Data Podpis -85 

(czyteiny) 


Prosz$ o wystawienie taktury VAT LZJ paragonu LU 

Oswiadczam, ze jeslem ptatnikiem VAT i upowazntam AVT-Korporaqa Sp. z o.o. 

d o wy stawle n ia f aktu ry VAT b ez m ojeg o p od pis u . nrNiP pieced 



Ksiqzki dostarczane poczt^ - wystarczy wypeinic zamowienie i wystac do nas: 


I AVT - Ksi^garma Wysylkowa 

ul. Burfeska 9, 01-939 Warszawa, 


tel. {221 56B 99 50 
faks 568 99 55 

Vy * ' 

ha ndlowy^avt .com . pi 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


wHIMI 




Elektronik 


I fj rxror 

^ f./itec i^//ce'<:A 


^wiat 


Czlonek „Klubu AVT-elekfronika“ korzysta z wielu przywiiejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ziotowke wlozong w prenumerate moze odzyskac z nawi^zkq. 
Wiele atrakcyjnych prrywilajpw utiziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspolprace z firmami partnerskimi, kt6re 
udzieiajs specjalnych rabatow wyt^cznie Czionkom Klubu. 


Przywileje Ozfonka Klubu AVT-e 


1. Co miesi^c mozesz bezptatnle otrzymac jeden numcr archiwalny* 
prenumerowanego miesi^cznika. Przeslemy go razem z prenumerat^. 

2. Wi^kszq Jtczb$ egzempiarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zi/egz. 

3. Mozesz korzystac z nastgpuj^cych rabatow: 

• 30% na pfytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0 % na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% n a zestawy TO K 

• 1 0% na ksi^zki of e rowan e w „Ksi$gami Wysylkowej AVT" 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avi.oom.pl 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywac wysylkowo ptytkf drukowane (0 wartoSci do 
40,00 zt), nie ponoszijc kosztow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi^cznie. 
Zamawiane ptytki s$ cfostarczane wraz 2 przesyttq prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywiiejow, 
a kwot§ wtozon^ w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim nunerem identyfikacyjnym czlonka „K!ubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie Wubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otr2ymywanycb od nas 
przesytek, gdzie podawany jest jako 1( numer Adresata". 



obel C-& 

ABEL&PRO-FIT ELfiLi 

92-516 L6dz r ul Puszkina80 

tel. (42) 649 28 28, tax {42} 67/ 04 74 

wy/w.pio-Jil com.pl, biuro@rjro-Fit.com.pl 

Radrotelefony protesjonalne - rabat do 

10%, 

radioleletony bez zezwoled - rabat do 12%, 
urzqdzenia techniki anlypodstuchowej - 
rabat do 7%, 

mierniki czestotliwosci, lokalizatory, 
detektory - rabat do 7%, 
anteny i akcesoria antenowe - rabat do 
10 %, 

retlektometry. szluczne obci^zenia - rabat 
do 8%, 

rejestratory rozmdw telefonicznych * rabat 
do 11%, 

teJefoniczne zmieniacze gfosu - rabat do 
12 %. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Kortstylucji 6 
•el. (22) 627 80 80, lax- (22) 627 41 60 
;onrad@ce com.pl. www.GOnrad.pf 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 
idea & Design 9% 

Swiatto I dzwi^k 7% 

Tectimka pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH |J 

31 -834 Krakow, Os. Jagiellonskie 19 ^ 

td.( 12) 64 1 66 69. TOO 1454 157. j 
fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemysfowa - 5%. Syslemy 
alarmowe - 7%. Oomotony - 6%. 


ALFINE 

61 -680 Poznan, if. Grano^/a 22 
tel {6U82058 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotow w 
lirmie 


arcomp 

93-479 LiJdz. ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42) 68 00 122 
www.arcomp.pl, in Fo@arcornp.com. pi 

Rabat 1% na sprz$i komputerowy, 3% na 
plyty CO oraz 5% na opakowania na CD 
jetui, segregatory, koperty) 


ARMAND 

PPHU „ARMAND” 

05-806 Komordw, ul. Ryszarda 44 
bf.: {22) 758 73 48. vwv.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze melali - 
6 typow od 499 zl netto 


59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
teMax: (76) 97D25 55, 0603 54 44 85, 

www artonaiKlio.convpl 

5prz^t naglaSniaJacy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyt^cznie dla czlonkow Klubu. 


AXES SYSTEM CTOTp 

60-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5, tUXUJii 
vAvwaxes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowradomienia 
Millenium FX do samodzielnego monfazu, 
radiotelefuny LPD, PMR + akcesoria. 




(fcarei) 

Barel 

05-00 D PruszkPw, ul Armii Krajowej 46, 
tel. (22) 758 11 66 

www bare l , waw. pi . bare I @barei . waw pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 

/bestap/ 

F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowice, ui. Katowicka 74 
tel: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www. I>astar .alpha. p I , bas1ar@alpba.pi 

Rabat 1 0% na naklejki wypukfe oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


PH B1ALL 

80-180 Gdansk Otomin, ul Stoneczna 43 
telefax (58) 322 11 91, 92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, rtarzg- 
dzla, technikg lutownicz^ z nasze) oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

teL/fax.’ (58) 550 66 46, 551 90 05 vvww.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura naglasniajgca 


BURO s.c. 

05-090 Raszyn, ul. Wysoka 24b 

tel. (22) 71 5 64 92 tel./fax; (22) 720 38 09 

wvw.buro.pl, buro@buro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anlerty do telwizji przemystowei 10% 

- pozostate anleny komunikacyjne 5% 

Z_ J.CEAD'F"' 

CEAD 

ul. Woiyrtska 36, 15-206 Bialystok 24, 

Skr. poczt, 227 

lei. (85)74331 89, tel. /fax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowlgzuje ficencja) 
7% - anteny i akcesoria {tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasiiacze i aku mu latory do wszystkich 
lypow radiotefefonbw amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Aian, 
UNIDEN (z homolagacjq i certyfikatem) 

7 % - anteny l akcesoria (tylko pasmo CB] 
1Q% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtov. 
amatorskich i CB-radio 



^yfrorvjka 

CYFRONIKA Zaktad Elektroniki"^ 

30-385 Kidkuw, ul. S^iudzka 43 
feiyfax: (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie cz$sci 
elektronicznych przez Internet 


hscorl 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

tel.: (91) 462 43 79, 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 

SGflRMIN 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 424 38 00, fax: (91) 424 38 09 
www.gaimin.pl. www.zakupyontine.pl. garmm@garmtn.pl 

Rabat 7% na odblorniki i podzespoty GPS. 


evatronix 

S**uk<* k&rtibUtcr'dUfeqa 


_ , kfrrtibUtcr'dlweqa tw^fortin 

Evatronix 

43-300 Bielsko Brata, ul. 1 Maja 8, 
lel/fax: (33)812 2596 

www.evatronix.com.pl, bi el5ko@evalronix, com .pi 

Rabat 5% na broszur? „Poznafemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
PPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programbw 
wymtenionych wyzej. Ftrma Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych pramocji i up us tow. 


GET 

43-200 Pszczyna, ul Zielona 27 
lei: (32) 449 15 00, fax; (32) 449 15 02 
kable@cet.pl. www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne slaboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomumkacyjne stacyjne 
I mentazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

- przewody przyt^czemowe i wtyczkq. 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

Gdnteans Tl 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel: (71) 325 26 21 wew. 31 , lax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Oodatkowo rabat 2% na pamiec PRAM. 


I^R^> 




R-MIK 


LC Elekironik 

01-969 Warszawa, i 

ul. Putkowa 58 

tel. (22) 569 53 00, fax (22) 569 5310 
wwwlce1.com.pl, lcel@lcel.com pi 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 


H maszczyk 

ZAKLMJ TWORZYW SmiCZKYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek, ul. Mickiewicza 1 0 
telefax: (22)78345 20, 7839085, 
www.ma5zczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urz^dzed elektronicznych 

IVI-IVI Etektremik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 37B 
teiyfax: (74) 831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby ..DIQRA" 
i nie tylko oraz na usfugi 


NEKMA Alarm System ' 

91-408 Lodz, ul. Pomorska 38 
tel. (12) 632 37 01 , 630 28 78, fax 630 28 79 
www.systemyal3rmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, konlrola 
dostgpu - 4%, akumulalory, kable - 5%. 


Feryster 

68-120 Itowa, ul Traugutla 4 
telefax: (68)3600076 
www.feryster.com.pl , info@ferystef.com.pl 

Ratal 10% na wymby katalogowe - 
podzespoly elektroniczne 

INFOELEKTRONIKA 

INFOELEKTRONIKA 

65-01 8 Zielona Gora, ul. JednoSci 18 

tei. (68) 454-95-59, fax (68) 452-97-91 

www. i nfoel eMronikacom.p!, biuro@infoeld<tronika.oom.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprz^l lutowniczy 

- Rabat 10% na miernlki UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zeiowe 

- Rabat 10% na ez$$ci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, glogniko- 
we I inne 

LRSII1EQ 

LABIMED Electronics' 00 ' 0 "' 0 ’ 1 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 858 29 14, tei. (22) 858 20 89 
www.iabimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimelry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOK1 


LARO s.c. 

65-018 Zielona Gota, ul. Jednosci 19/1 
tei./fax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pi, Jaio@laro.com pi 

Rabat10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopemika22 
tel./fax: (59)814 61 54 
www.nord-clektronik.com.pl , 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzie Inego montazu (50 
pozycji). 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera "Cichego” 1 . 
tel. (22) 645 78 60, fax 645 78 63, 
wmomron.com, pi 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


KENWOOD 


PAGE COMM 

ul Moniuszki 26A, 41-902 Bytom, 

lei (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-502 457 049 

fax. (32)787 26 08, 

kenwoK@pageMmm.com.pl, www.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz. Zdzisfaw Piekarz 
Hurtownia C 2 $Sci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elekboniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowoSci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video" wydawnictwa 
HELION. 





PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodlegfosci/Trasa lazienkowska - 
Warszawsla Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikbw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materraly oryginalne. 


PJP.H.U. R-mik S. Skrzyfiski 

8/-5CI0 Ryptn, ul. Mtawsta 16/6 
filia: 04-377 War$ 2 awa ul. Dwernickiego 1 9/65 
tel. (22) 870-21-73, fax (22) 871-51-46 
kom. 602-807-873 

e-mail: mTtk@rmik.rax.pl, www.r-mik.rax.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 




SAMAL 

Warszawa, 

ul. Raluszowall p. 110 
telefax: (22) 61 8 86 97 
tei. 61 9 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemysfowa. 5% rabatu wedfug 
cennika w Internecie. 


y> 


Semtcon 

01-91 2 Warszawa. SEMICQN 

ul. V/olumen 53 

teiyfax: (22) 615 83 40-5, 61 5 73 75 
www.semicon.com.pi. i nf o@sem icon . com.p I 

Czg$ci elektroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduiy Peltiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery- 10% 


^ smartel 


SMARTEL 

03-650 Warszawa, 

ul.BysIra 30 

lei: (22) 678 92 91. 

fax: (22) 678 91 71 

krzysztof.radka@smar1ei.?ad.pl 

hllp/Avww.smarteLrad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 

i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 

%>id elektronik 

SPID Elektronik & SAnRACK 

96-300 Zyrarddw, 

ui. Z. Krasinskiego 15 

tei (46) 855 07 36, 0-600442765 

tel (46) 855 90 24, 0-604 41 1 340 

e-mail: spid@alpha.pl, www.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowamem. 

TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ul. Swieradowska 75 
tel (71)367-21-67. 
fax: (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kolta 
mi af owe go oraz 5% na zasiiacze przezna- 
czone do kamer przemysfowych. 


TpIWatIITI 

TELMATIK 1 

81-577 Gdynia, 

ul. Ksi^zycowa 20 

lei /fax (58)624 93 02, 

e-mail, telmaiik@telmatik.pl, www.telmatik.pl 

5% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty foniczne, 15% rabatu na proste 
a tar my obiektowe, liezone od cen 
podawanych na stronie intern etowej 






Kazdq prenumeraty mozesz oplacic wypefniajqc w banku lub na poczcie druk przekazu wedlug ponizszego wzoru 

$$ H timer konta bankoweg o g||§ 

; naszego wydawnictwa :g||§ 


Dane adresowe 
naszego wyda wnlctW:^j^ 




niizwo tutfriorcy • 

A V T KOR PORACJA sp. zo.o. 

oar** odbioncy c.d. 
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Kwotazgodna 
/ 2 warunkami 
prenumeraty 
podanymi na 
poprzedniej stronie 


Petny adres pocztowy 
wrazzi mieniem, nazwlskiem 
(ewentualnie nazw^ firmy 
lub Instytucji) 


Okre&lenie czasu prenumeraty (roc2na, pdtroczna, 
na okres od..« do...); osoby prywatne chcqce otrzyma6 
ifakture VAT prosimy o dopisanie „Prosze o FVAT” 
(firmy i instytuoje prosimy o podanie NIP) 


★ * ★ 

★ ★ 

★ •' • 

* ★ 

RO 

K UNI 

IJNY | 

bezplatna 

prenumerata 

probna 


ZAMOWIENIE : 


prosimy przeslaC przed kohcem listopada br. 

poczt^ na adres AVT-Korparaoja Sp. zo.o., 01-939 Warszawa, ul. Burieska 9, 
faksem pod numer /022/ 676 89 86 lub 568 99 00 


Zamawiam prenumeraty 
miesi?cznika Swiat Radio: 

Q do listopada przyszlego roku, w tym od 
grudnia 2004 r. do maja 2005 r. 
bezpfatnie > a nastepnie 
6 numerdw przyszlorocznych 
(6/05*1 1 /05) w cenie 50,40 zt - 
z mozliwoSci^ rezygnacjl przed 
15.05.2005 r z ptainej cz^d 
prenumeraty i zwrotu caiej wptaconej 
kwoty - 50,40 zt. 

Wybieram nastepujgcq forme 
ptalnosci: 

Q prenumeraty oplacy przelewem 
bankowym, przekazem poczto- 

wym na konto: 

Bank Millennium S.A. 02 1160 
2202 0000 0000 3846 5342 iub 
kartq platnlcz^ w Internecie {na 
stronie www.swiatradio.com.pl/ue) 

Q prenumeraty optac? za 
pobraniem pocztowy m (przy 
odbiorze pierwszego numeru 
Swiata Radio) 

□ prenumerata juz zostaia przeze 
mnie optacona 


imie i nazwisko 


ewentualnie: nazwa firmy 


NIP firmy 


ulica lub miejscowo^c, numer domu 


kod pocztowy 


data 


poczta 


podpis 


Wyrazam zgod$ na pr 2 ewvarzanie moleh ddnych osobowych w bazie prenumeratorbw Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. z o.o. Darve 
chronione zgadnie 2 ustaw^ o ochronie danych osobowych (D 2 . U. Nr 133 poz. 883). Ofiwiadczam. ze wiem o moim prawie do wgl^du 
i poprawiania moich danych osobowych 


czytelny podpis 




Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 
PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajqc 24-miesiycznq[ prenumeraty, otrzymasz 8 numerow gratis! 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zt = 134,40 zt - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiajqc 12-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA PbLROCZNA: 

Za 6-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 



Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dostepny bezpiatnie TYLKO DLA PRENUMERATOROW. 

Dla pozostatych Czytelnikow - za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 


A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

✓ mogq otrzymywac co miesigc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajqc dowolne z dostgpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ mogy zakupic wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASC0M” z rabatem 50%, czyli za 17,50 zt/egz. 

/ zostajy cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegdty na stronie 72) 


Prenumeraty zamawiamy: 

4 - poprzez dokonanie wptaty (wzor blankietu na stronie 74) albo przelewu 
4- lub poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com.pl 
4- lub za pomocq druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 13 (mozna go przeslad faksem* lub poczt^*) 

4- lub kontaktuj^c si$ w dowolny sposdb bezpo£rednio z naszym 
Dziatem Prenumeraty* 

Prenumerata moze byb optacona albo z gory, albo drog^ pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesylki. 



Pefnq informacje, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 


* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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radio polecane produkty 


RADIOTELEFOMY 



ProTalk TK-3201 


Kenwood wprowadza na rynek nowy 
model transceivera ProTalk® TK-3201. 
Jest to nastgpca TK-3101 pracujgcego 
w pasmie PMR 446. 

Nowatorska konstrukcja transceivera 
sprawia, ze jest on bardzo latwy w obstu- 
dze, daj^c komfort jego uzytkownikowi. 
Nowy Pro Talk spetnia wszystkie wyma- 
gania na wytrzymatosc IP54/55 i MIL- 
STD, a ponadto ma 16 programowalnych 
kanatow czgstotliwosci, mozliwosC usta- 
wiania kanatow QT/DQT oraz niklowo- 
wodorkowy akumulator o duzej pojem- 
nosci, pozwalajgcy na dtugie rozmowy - 
nawet do 1 6 godzin. Wszystko to stanowi 
doskonate rozwiqzanie dla firm poszuku- 
jgcych tanich Igcznosci bezprzewodo- 
wych. TK-3201 umozliwia komunikacjg 
w pasmie PMR i ma na celu utatwienie 
fgcznoSci w wielu dziedzinach gospodarki 
np.: budownictwie, handlu, stuzb ochrony 
mienia, sieciach hoteli, restauracjach, itd. 

16 kanatow 

ProTalk oferuje 16 kanatow, z ktorych 
kazdy moze bye zaprogramowany przez 
uzytkownika na kazdg z wczesniej wpisa- 
nych 8 czgstotliwosci. 

Wszechstronne sygnalizowanie 

System CTCSS pozwala na eliminaejg 
szumbw. Dodatkowo wspomagany jest 


przez tony QT oraz kody cyfrowe DQT, 
wyciszajgce niepotrzebne glosy ruchu ra- 
diowego i segregujgce uzytkownikow na 
grupy rozmowcze na wspolnych czgstotli- 
wosciach lub systemach radiowych. Szyf- 
rator mowy umozliwia komunikaejg wy- 
tgcznie tych uzytkownikow, ktorzy uzywa- 
j^ tego samego wywolania tonowego. 
Uzytkownik moze wskazac jedno 
z wczesniej zachowanych nastawieii - 26 
tonow QT i 12 kodow DQT (plus wylqcze- 
nie - Off). 


Kompatybilnosc 

ProTalk pracuje na tych samych czgs- 
totliwosciach i kanalach co podobne ra- 
diotelefony innych firm. Tak wige zakup 
Kenwood ProTalk nie bgdzie kolidowat 
z wczeSniejszymi inwestyejami w sprzgt 
radiowy. 


Wszystko w jednym opakowaniu 

ProTalk jest gotowy do uzyeia zaraz po 
zakupieniu. Dostarczany jest z potrzeb- 
nym wyposazeniem, taeznie z szybkq la- 
dowarkg i akumulatorem Ni-MH z ekstra 
duzq pojemnoScig (1500mAh). Dotgczany 
jest takze wygodny zaczep. 

Bateria o duzej trwalosci 

Dostarczana bateria KNB-29N zapew- 
nia do 16 godzin pracy. 


Kenwood ProTalk TK-3201 

- Liczba kanatow: 1 6 

- Moc wyjsciowa RF: 0,5W ERP 

- Wymiary: 54x122x33mmwraz 
z bateriq 

- Cigzar: 360 g z bateri^ KNB-29N 


KENWOOD 

[Plerwsiy na poSsklm rysiku 
1 6-kanalowy PSiR i siyf ratarem m®wy 


D 0 D 

ATKOWE INFORMACJE 

www.pagecomiiiii.com. 

mR Page Comm Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26a, faks (32) 787 26 08, 

tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0691 457 049, e-moil: kenwood@pogecomm.tom.pl 
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Zasigg pracy 5 km 

ProTalk dostarcza 0,5W mocy dajgc 
mozliwosc bezposredniej komunikacji na 
tej samej czgstotliwosci (simplex) na od- 
legtosc do 5km*. 

* przyjmujqc, ze na trasie nie ma duzych przeszkod. 

Czysty i wyrazny dzwigk 

Ten przenosny radiotelefon dobrze 
spetnia swojq rolg w halasliwym otocze- 
niu, gdyz charakterystyka czgstotliwosci 
ProTalk zostala dostosowana do uzytkow- 
nika w celu zoptymalizowania komunikacji 
dwustronnej. Poza tym gtosnik 32mm do- 
starcza 500mW, zapewniajqc zawsze 
gloSny i czysty dzwigk. 

Inne cechy 

- Skanowanie 

- Tryb potwierdzania kanatu 

- Zamek na klucz 

- Szyfrowanie (scrambler) przez inwersjg 
giosu 

- Sygnal przywolania 

- Zegar uptywu czasu 

- Ostrzezenie o stabej baterii 

Dolgczone wyposazenie 

- Bateria pakietowa Ni-MH (16 godzin) 

- Elastyczny pasek 

- Szybka tadowarka 

Funkcjonalna i wytrzymata obudowa 

Doskonala funkcjonalnosc i odpornoSc 
ProTalk polecana jest szczegdlnie firmom, 
dla ktorych tqcznoSc radiowa jest jedy- 
nym Srodkiem komunikacji. Kazdy szcze- 
got jest starannie zaprojektowany. Za- 
okrqglone, ergonomiczne kontury pozwa- 
lajq na wygodne trzymanie, podczas gdy 
nieslizgajgcy sig elastometryczny obroto- 
wy przetgcznik ulatwia dokladny wybdr 
kanatu. 

Kenwood ProTalk wykonany jest z od- 
lewu cisnieniowego, co zapewnia spelnia- 
nie standardow wojskowych w wymaga- 
jqcym srodowiska pracy. Aluminiowy od- 
lew cisnieniowy ma szczegolng wytrzy- 
mafosc. Uszczelniona obudowa zapewnia 
wiele lat pewnej pracy ProTalk, takze przy 
twardych upadkach i uderzeniach. Jego 
konstrukcja pozwala na pracg we wszyst- 
kich warunkach pogodowych, przy czym 
urzqdzenie spetnia, a nawet przekracza, 
wymaga'nia IP54/55 na pyl i wnikanie wo- 
dy, a takze warunki srodowiska wedtug 
US MIL-STD 810 C, D, E i F, wraz z zaci- 
najgcym deszczem. 






KNB-29N Ni-MH 
Bateria 1 6h 
(7,2V, 1500mAh) 


KNB-30A NiCd 
Bateria 1 1 h 
(7,2V, IIOOmAh) 

KSC-31 Szybka 
tadowarka do 
KNB-29N i KNB- 
30A 

KMC-17 Odporny 
mikrofonogtosnik 
(do trudnych 
warunkow) 


KMC-21 

Mikrofonogtosnik 

kompaktowy 


KHS-1 Sluchawki 
z mikrofonem 


KHS-7 Pojedyncze 
stuchawki 


KHS-8BL Mikrofon 
2-przewodowy 
rgczny, czarny 


KWR-1 

Wodoodporny 

pokrowiec 


KHS-9BL Mikrofon 
rgczny ze 
stuchawkg, czarny 


KHS-1 OOH 

Sluchawki z mikro- 
fonem przeciw- 
zaktoceniowym 


KHS-22 Lekkie stuchawki 
z wysiggnikowym 
mikrofonem i PTT 


KEP-2 Stuchawki 
douszne 


KBH-IOZaczep do 
paska 


O 


O 


O 


D 0 D A 

TKOWE INFORMACJE 


www.pagecomm.com.pl 

Page Comm Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26a, faks (32) 787 26 08, 

' tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 



